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INSTRUKCJA OBSLUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iz produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek
wad materiatowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jako$ci materiatu i spetnia wymagania techniczno —
materiatowe okreslone przepisami prawa dla tego typu urzadzen.

WARUNKI GWARANCJI

. Okres gwarancji wynosi 24 miesiecy od daty zakupu.

. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urzadzenia w ciggu 14 dni roboczych od dnia
dostarczenia urzadzenia do producenta.

. Dowdd zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystgpienia o bezptatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzadzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie
trwania gwaranciji.

2. Klient moze zgda¢ wymiany urzadzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jesli
producent stwierdzi, iz usunigcie wady nie jest mozliwe.

OGRANICZENIA GWARANCJI

. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg uszkodzenia wynikajace z uzytkowania przyrzgdu niezgodnie z
przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.

2. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku niewtasciwej eksploatacji i wad wynikajgcych z pracy urzadzenia w
warunkach otoczenia niezgodnych z ponizszg instrukcjg obstugi oraz w przypadku pozaru, uderzeniu pioruna,
zalania, przegrzania lub innej sity wyzszej powodujgcej zniszczenie lub uszkodzenia.

. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani zadnych innych materiatéw zuzywajacych sig¢ podczas normalnego dziatania
przyrzadu.
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SPOSOB ZGtASZANIA REKLAMACJI

. W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania urzadzenia nalezy skontaktowac sie z Dziatem Serwisu dzwonigc na
numer telefonu 15 687 49 91 z informacjg o problemie. Wadliwa praca moze wynika¢ z niepoprawnej
konfiguracji urzadzenia lub ze ztej interpretacji instrukcji obstugi!
Koszty zwigzane z bezpodstawng reklamacjg obcigzajg zgtaszajgcego.

2. PRZED oddaniem urzgdzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzer mechanicznych.

Nastepnie prosimy wystaé urzadzenie na ponizszy adres z kopig dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.
TERMOPLUS

ul. Brandwicka 104
37-464 Stalowa Wola

-

Zgodnie z Dyrektywa Europejska 2002/96/WE oraz Ustawa o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu elektronicznego wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Zuzyte urzgdzenie oddaj do odpowiedniego punktu sktadowania, lub
przeslij do nas, gdyz znajdujgce si¢ w urzadzeniu niebezpieczne sktadniki mogg by¢ zagrozeniem dla
Srodowiska.




1. WPROWADZENIE

Rejestrator DT-172 przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji temperatury oraz wilgotnosci
wzglednej powietrza. Biezgce wartosci pomiarowe, stany alarmowe oraz data i czas
prezentowane sg na podwojnym wyswietlaczu LCD. Dane pomiarowe gromadzone sg w
nieulotnej pamieci rejestratora. Czestotliwos$¢ zapamietywania danych mozna programowac¢ w
zakresie od 1sek. do 24 godzin. Pojemnos¢ pamieci wynosi 32 700 pomiaréw, po 16350 na
temperature i wilgotnos$¢ (wystarcza na 12 miesiecy przy czestotliwosci 30 minut). Po zapetnieniu
pamieci, rejestrator zatrzymuje prace lub jg kontynuuje, a najstarsze pomiary sg sukcesywnie
zastepowane najnowszymi. Programowanie oraz obrobka i wydruk danych z rejestratora odbywa
sie za posrednictwem komputera PC. DT-172 ma wbudowany port mini-USB, ktéry bezposrednio
taczy sie kablem do portu USB komputera. Dane pomiarowe przedstawiane sg w formie graficznej
lub tabelarycznej i moga by¢ zapisane w formacie pliku programu Excel. Uzytkownik ma
mozliwo$¢ zaprogramowania minimalnej i maksymalnej wartosci temperatury i wilgotnosci, po
przekroczeniu ktérej zostanie poinformowany diodg alarmowg. Stany alarmowe zostajg zapisane
do pamieci urzadzenia. Urzadzenie zasilane jest z 3.6 V baterii litowej typu 1 AA, co pozwala na
nieprzerwang prace minimum przez 12 miesiecy przy prébkowaniu: 30 minut. Rejestrator
dostarczany jest z plastykowym uchwytem montazowym wraz z zabezpieczeniem anty-
kradziezowym.

Przyrzad znajduje szerokie zastosowanie wszedzie tam gdzie niezbedna jest archiwizacja
temperatury. Szczegdlnie w przemysle spozywczym, rolniczym, chtodniczym, farmaceutycznym i
laboratoryjnym. Stosowany réwniez w transporcie chtodniczymo oraz monitorowania w
systemach jakosci ISO i HACCAP.

2. DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy: -40°C...70°C ; 0...100%RH
Doktadnos¢:
temperatura:
w zakresie: -10°C...40°C: +1°C
w zakresie:-40°C...-10°C i 40°C...70°C: +2°C
wilgotno$¢:
w zakresie: 40...60%RH: +3%
w zakresie: 20...40%RH i 60...80%RH: £3,5%
w pozostatym zakresie: 5%RH
Rozdzielczo$¢ pomiaru: 0,1°C; 0,1%RH
Czas prébkowania: od 1 sek. do 24h
Pamie¢ nieulotna: 32700 pomiaréw (2 kanaty po 16350)
Alarmy: minimalny i maksymalny dla temperatury i wilgotnosci
Funkcje:
- sygnalizacja wyczerpania baterii
- sygnalizacja zapetnienia pamieci
- pamie¢ warto$ci MIN i MAX
Wyswietlacz: LCD podwdjny
Zasilanie: Bateria litowa 3.6V (1/2AA) zywotnosc¢ 1 rok przy préobkowaniu 30 minut
Obudowa: IP64
Wymiary/waga: 94x48x33 mm / 115g
Wyposazenie: rejestrator, uchwyt montazowy z wkretami oraz zabezpieczeniem szyfrowym
(szyfr: 000), ptyta CD z oprogramowaniem, kabel USB
Wymagania sprzetowe komputera:
Komputer stacjonarny lub notebook z portem USB
System: Windows 2000, XP lub Vista
Pamigeé RAM: 32MB lub wigcej
Procesor: 90MHz lub szybszy
Dysk: minimalna ilo$¢ wolnego miejsca 7MB
alecana rozdzielczos¢: 1024x768 16 bit



3. BUDOWA
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5. WYMIANA BATERII

wkrety mocujgce pokrywe baterii

@ wyswietlacz LCD

® przycisk wyboru kanatu pomiarowego

na wyswietlaczu (1 - temperatura; 2 - wilgotnos¢)

® przycisk wyswietlania wartosci MIN i MAX i momentu

ich osiggniecia

@ gniazdo mini-USB do podtgczenia kabla

do komputera

® sygnalizacja przekroczenia warto$ci alarmowych
czerwony - przekroczony alarm temperatury
2061ty - przekroczony alarm wilgotnosci

®

dioda sygnalizujgca prace rejestratora

(aby oszczedza¢ energie baterii, mozna wytgczy¢
pulsowanie diody w ustawieniach rejestratora:

“LED Flash Cycle Setup” wybierajac opcje: “No light”)

@ numer kanatu pomiarowego
kanat 1: temperatura
kanat 2: wilgotnos¢

gtéwny wyswietlacz LCD, wskazuje aktualng
wartos¢ temperatury lub wilgotnosci, a po naci$nigciu
przycisku MAX/MIN ich warto$ci maksymalne
i minimalne. Wyswietla réwniez komendy alarmowe:
“-PC-” - sygnalizacjg komunikacji z komputerem
“-LO-" - btad czujnika temperatury lub wilgotnosci

(@ jednostka temperatury i wilgotnosci

wys$wietlacz pomocniczy, wskazuje aktualny
czas (TIME) i date (DATE), a po naci$nigciu
przycisku MAX/MIN zapamietany moment osiggniecia
wartos$ci maksymalnej i minimalnej dla danego kanatu
pomiarowego, wskazania czasu i daty wyswietlane sg
na przemian co 10 sekund

@ wskaznik czasu (TIME) i daty (DATE)
@ wskaznik stanu baterii

® wskaznik wartosci maksymalnej (MAX)
i minimalnej (MIN)

@ wskaznik zapamietywania danych pomiarowych
do pamigci urzgdzenia

@ wskaznik zapetnienia pamiegci

Niski stan baterii jest sygnalizowany
wskaznikiem d__] . Aby dokona¢ wymiany
baterii nalezy odkreci¢ dwa wkrety
zabezpieczajgce pokrywe baterii na tylnej
Sciance rejestratora. Przy wymianie nalezy
zwréci¢ uwage na prawidtowg biegunowosc¢
baterii.



6. PROGRAM DATA LOGGER.

6.1. Wymagania sprzetowe komputera do uruchomienia programu DATALOGGER:
Komputer stacjonarny lub notebook z portem USB

System: Windows 2000, XP lub Vista

Pamie¢ RAM: 32MB lub wiecej

Procesor: 90MHz lub szybszy

Dysk: minimalna ilos¢ wolnego miejsca 7MB

Zalecanarozdzielczo$¢: 1024x768 16 bit

6.2 Instalacja oprogramowania.

1. W6z ptyte CD do napedu CD-ROM, po chwili, automatycznie, zostanie uruchomiona instalacja
programu DATALOGGER. Zainstaluj program postgpujgc zgodnie z komendami kreatora
instalacji.

2. Po zainstalowaniu programu zostaw ptyte CD w napedzie i podtgcz DT-172 za pomocg kabla
USB do wolnego portu komputera. Po podtgczeniu kabla system WINDOWS wykryje nowe
urzadzenie i zainstaluje sterowniki z ptyty CD. Nastepnie uruchom program DATALOGGER z
pulpitu lub menu START.

6.3 Opis programu.

Oprogramowanie stuzy do archiwizacji, wydruku i obrébki danych z rejestratora za posrednictwem
komputera PC lub notebooka. Stuzy réwniez do programowania parametréw pracy rejestratora t;.
czas probkowania, alarmy itp. Dane pomiarowe przedstawiane sg w formie graficznej lub
tabelaryczneji mogg byé¢ zapisane w formacie pliku programu Excel.

6.4 Menu Gtéwne.

File(fF)  InstrumentiI) Help(H)

B # & 8/ 89 8 W 52

Zapisz Sciggniete dane

Otworz plik z danymi

® &

Ustawienia daty i czasu rejestratora

Konfiguracja rejestratora

[«

Sciggnij dane z rejestratora
Stan natadowania baterii

Widok danych w formie graficznej (wykresy)

Widok danych w formie tabeli

Drukuj wykres lub tabele

<~ b 0 B m

Pomoc



6.5 Ustawienia czasu i daty rejestratora. §|
Jesli biezaca data lub czas rejestratora sa niepoprawne naciénii aadiads .
ikone & | iwprowadz poprawne wskazaniaw kolejnosci: Carrect Date

Rok“Yea'",Miesiac“Month",Dzier’\ “Day” i ponizej B vear [11 = Month [24 = Day
Godzina, Minutai Sekunda.
Potwierdz dane przyciskiem “OK” lub anuluj przyciskiem| canect Timepiece

“Cancel”. = . = . z
=]« o=« o =
Cancel

6.6 Konfiguracjarejestratora.
Nacisnij ikone w menu gtéwnym, aby otworzy¢ okno ustawien:

x
~Sampling Setup Alarm Setup
Samprate :I ISecund j Temp Alarm Low  Ternp Alarm H Unit

|D :I |4D :I ICeIsius -

RH Alarm Lo RH Alam HI

Rec Time | 0Day 22Hour 42Minute 30Secaond

3o = 80 =
~LED Flash Cycle Setup I :I I :I
~ 10s C 20s C 30s  No Light ¥ LED Flash For Hi And Low Alarm
& Manual  Automatic | |  Circulating Record & Mo Circulating
Default | SEtLp | Cancel

Sampling Setup: czas probkowania (zapamietywania) danych oraz jednostka czasu

Samprate Time: wyliczony maksymalny czas rejestracji przy petnym wykorzystaniu pamieci

LED Flash Cycle Setup: sygnalizacja zapamietywania danych diodg REC: co 10sek., co 20sek.,
co 30 sek., “nolight” - brak . Zalecane ustawienie “no light”, aby wydtuzy¢ zywotnos$¢ baterii.

Alarm Setup: ustawienia progéw alarmowych dla temperatury i wilgotnosci wzglednej;

“Temp Alarm Low” - alarm temperatury dolny

“Temp Alarm Hi” - alarm temperatury gérny

“Unit” - jednostka temperatury

“RH Alarm Low” - alarm wilgotnosci wzglednej dolny

“RH Alarm Hi” - alarm wilgotno$ci wzglednej gérny

“LED Flash For Hi And Low Alarm” - sygnalizacja przekroczenia alarmu miganiem diody ALM
“Circulating Record” - dane sg zapamietywane w petli, tzn. rejestrator zapamietuje dane po kolei,
az do zapetnienia pamieci 16 350 probek dla kazdego kanatu, a nastepnie nadpisuje dane
zastepujgc najstarsze probki najnowszymi. W ten sposéb pamiec nigdy nie zostaje zapetniona.
“No Circulating”-dane sg zapamietywane po kolei, az do zapetnienia pamigci i zatrzymania pracy.
“Manual”, “Auto” - wybodr trybu Sciggania danych z rejestratora, “Auto” - automatycznie, po
otwarciu okna ustawien, “Manual” - recznie po kazdorazowym uzyciu przycisku

Zalecane jest ustawieniu trybu "Auto” i Scigganie danych przy kazdorazowym-otwarciu okna
ustawien, poniewaz po nacisnieciu przycisku “Setup” i zapamietaniu nowych ustawien wszystkie
dane z rejestratora zostajg bezpowrotnie usuwane. Dlatego jeslj ustawisz tryb “Manual” pamietaj,
aby przed zmiang ustawien dokonac $ciggniecia danych komendag m

Aby zapisa¢ ustawienia i dokonaé konfiguracji rejestratora nacisnij przycisk “Setup”, aby

anulowac nacisnij “Cancel” lub aby powrdci¢ do ustawien fabrycznych nacisnij przycisk “Default’
5



6.7. Sciaganie danych z rejestratora.
Aby Sciggna¢ dane z rejestratora nacisnij przycisk iwyswietli sie okno:

Connected @

Dovynload

Potwierdz przyciskiem “Downoland” lun anuluj “Cancel’. Postep $ciggania danych jest
sygnalizowany paskiem “Logging”. Jesli transfer danych zostat ukornczony poprawnie wyswietli sie
okno z przebiegami temperatury i wilgotnosci oraz wszystkie parametry rejestracji:

Start Time: (04412/07 09:21:06  End Time: 07/12/07 08:58:26  Sample Rate: 20 Sec| Datang, 12892
Termp Alarm Hi 70 C Termp Alarm Low 0 C RH Alarm Hi: 90 %RH  RH Alarm Low: |30 %RH
Temp MAX: 25.3 C @14:44:28 05/12/07 MIN (219 C @O07:33:26 06/12/07 AV [2343C
FH M B1.7 %RH@21:55:46 061207 wiN 20.2 %RH @10:26:46 05/12/07 AvG  [61.82 %RH
Undozoom| Unit(C/F) | Yxis Set | Color setup| — view
<] ¢ %RH - |
7140 8000
58.00 g0.00
44 50 70.00
3100 6000
17.40 50.00
4.00 40.00
-9.50 30.00
-23.00 20,00
-36.40 10.00
|~| -so00 : |
09:21:06 03:15:08 21:09:06 15:03:08 08:57:06
120407 12105007 120507 1 2/06/07 1350707

Parametry rejestracji:

“Start Time” - data i czas rozpoczecia cyklu rejestracji

“End Time” - data i czas zakornczenia cyklu rejestraciji

“Sample Rate” - czas prébkowania (zapamietywania) danych

“Data No.” - numer rejestratora

“Temp Alarm Hi” - nastawa alarmu temperatury gérnej

“Temp Alarm Low” - nastawa alarmu temperatury dolnej

“RH Alarm Hi” - nastawa alarmu wilgotnosci gorne;j

“RH Alarm Low” - nastawa alarmu wilgotnosci dolnej

“Temp MAX” - maksymalna wartos¢ temperatury i moment jej osiggniecia
“Temp MIN” - minimalna wartos¢ temperatury i moment jej osiggniecia
“AVG” - Srednia temperatura podczas cyklu rejestracji

“RH MAX” - maksymalna warto$¢ wilgotnoscii moment jej osiggniecia
“RH MIN” - minimalna warto$¢ wilgotnoscii moment jej osiagniecia
“AVG” - srednia wilgotnos$¢ podczas cyklu rejestracii

(]



6.8. Przegladanie, obrobka i archiwizacja danych z rejestratora.
Program umozliwia wy$wietlanie danych w postaci graficznej (wykresy) Ell |lubtabeli E[] |.
W trybie graficznym wyswietlane jest menu:

Undozoom| Unit('CrF) | Yhxis Set | Color Setup|  Wiew |

ktore utatwia szczegotowe analizowanie danych.
Kierujac mysz na wykres mozna $ledzi¢ przebieg wielkosci mierzonych (0$ X) w jednostce czasu
(0% Y). Do okreslenia interesujgcego nas odcinka czasu lub ekstremum wielkosSci mierzonej
pomaganam pionowa linia i zmieniajgce sie z nig dane na pasku stanu u dotu ekranu.
Aby powiekszy¢ wykres przytrzymaj lewy przycisk myszy i zaznacz interesujgcy cie fragment
wykresu. Przycisk “Undozoom” umozliwia powrét do widoku catego wykresu. Przycisk “YAxis
Set” otwiera okno:

Y Axis Setup §|

Temp Y Axis Setup

From |-4n i| To |7D il

RH ¥ Axis Setup @
From o = To 100 =

“

w ktérym mozna zadac¢ przedziat wyswietlania sie wartosci temperatury "Temp Y Axis Setup” i
wilgotnosci wzglednej “RH Y Axis Setup” na osi Y.

Przycisk “Color Setup” otwiera okno:

pozwala zmienia¢ kolory tta “background” Color Setup
siatki “grid” oraz wielko$ci na wykresie.

Color Setup

Background: I ~ | Temp: [N -] || OK |
Grd [~ FH | 1~ Zancel

Przycisk "View” otwiera okno:

V3 @ i pozwala wybra¢ wielkosci wy$wietlane na wykresie:
lew “Temp” -temperatura

“Temp Alarm Hi” - alarm temperatury gorny
“Temp Alarm Low” - alarm temperatury dolny

v Temp “RH” - wilgotno$¢é wzgledna
A “RHAlarm Hi” - alarm wilgotnos$ci gorny

- Temp Alarm Hi “RHAlarm Low” - alarm wilgotnosci dolny
™ Ternp Alarm Low “Mask points” - warto$ci chwilowe temp/wilgotnosci

i “XAxis” - siatka osi X
v RH “YAXis’ - siatka osi Y
[ RH Alarm Hi

Cancel

™ RH Alarm Low
vV Mask Points
IV X Axis
LV




Dane moge byc¢ archiwizowane na dysku komputera. Aby zapisac $ciggniete dane, nacisnijikone
& iwskaz odpowiednifolder w oknie dialogowym WINDOWS. Program tworzy automatycznie
dwa pliki; zrozszerzeniem *.record programu DATALOGGER oraz *.xlIs programu EXCEL.

=

Aby otworzy¢ zarchiwizowane dane nacisnijikone =

Drukowanie wykresu lub tabeli wraz parametrami rejestracji uruchamia sie ikong | & , za$
podglad wydruku komenda File>Print Preview.
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