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REGULATOR TEMPERATURY

wersja 3.0

INSTRUKCJA OBSLUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iz produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek
wad materiatowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakosci materiatu i spetnia wymagania techniczno —
materiatowe okreslone przepisami prawa dla tego typu urzadzen.

WARUNKI GWARANCJI

. Okres gwarancji wynosi 24 miesiecy od daty zakupu.

. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urzadzenia w ciggu 14 dni roboczych od dnia
dostarczenia urzadzenia do producenta.

. Dowdd zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystgpienia o bezptatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzadzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie
trwania gwarancji.

. Klient moze zgda¢ wymiany urzgdzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jesli
producent stwierdzi, iz usunigcie wady nie jest mozliwe.

OGRANICZENIA GWARANCJI

. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg uszkodzenia wynikajace z uzytkowania przyrzgdu niezgodnie z
przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.

. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku niewtasciwej eksploatacji i wad wynikajacych z pracy urzadzenia w
warunkach otoczenia niezgodnych z ponizszg instrukcjg obstugi oraz w przypadku pozaru, uderzeniu pioruna,
zalania, przegrzania lub innej sity wyzszej powodujgcej zniszczenie lub uszkodzenia.

. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani zadnych innych materiatéw zuzywajgcych sie podczas normalnego dziatania
przyrzadu.
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SPOSOB ZGtASZANIA REKLAMACJI

. W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania urzadzenia nalezy skontaktowac sie z Dziatem Serwisu dzwonigc na
numer telefonu 15 814 91 40 z informacja o problemie. Wadliwa praca moze wynika¢ z niepoprawnej
konfiguracji urzadzenia lub ze ztej interpretacji instrukcji obstugi!
Koszty zwigzane z bezpodstawna reklamacjg obciazajg zgtaszajgcego.

. PRZED oddaniem urzadzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzen mechanicznych.
Nastegpnie prosimy wysta¢ urzgdzenie na ponizszy adres z kopig dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

TERMOPLUS

ul. Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola
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Zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2002/96/WE oraz Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu elektronicznego wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Zuzyte urzgdzenie oddaj do odpowiedniego punktu sktadowania, lub
przeslij do nas, gdyz znajdujgce sie w urzadzeniu niebezpieczne sktadniki mogg byé zagrozeniem dla
$rodowiska.




1. DANE TECHNICZNE

Wejscie: czujnik temperatury: NTC 5kQ przy 25°C
wejscie dwustanowe (normalnie zwarte lub rozwarte)
Zakres pomiarowy: -50...+150°C
Doktadnos¢ pomiaru: 10,5%
Okres préobkowania: 330 ms
Rozdzielczos$¢ wskazan: 0,1°C w catym zakresie
Rozdzielczos¢ nastawy: 0,1°C w catym zakresie
Wyswietlacz: LED, 4 cyfry o wysokosci 11mm z ikonami graficznymi
Metoda regulacji: ON-OFF z histerezg
Stopien i klasa ochrony: IP65 / Il
Zasilanie: 230V~ £15% lub 12V=/~, max 3VA
Warunki pracy: -5...60°C; 0...85%RH (bez kondensacji)
Warunki sktadowania: -40...85°C; 0...85%RH (bez kondensac;ji)

2. OBCIAZALNOSC WYJSC

e S Maksymalne obciazenie Maksymalne obciazenie
Wyjscie: Przekaznik: rezystancyjne (np. grzatka): indukcyjne (np. silnik):
e 3%5205)2(\'{” 20A, 4500W 8A, 1500W, 2HP(2KM)

3. PANEL PRZEDNI.
€

®

@ wyswietlacz temperatury

@ wskaznik jednostki temperatury.

® wejscie do menu parametrow konfiguracyjnych

@ przycisk nastawy temperatury

® przycisk zwiekszajgcy warto$é

® przycisk zmniejszajgcy wartosé
nacisnigcie diuzej niz 5sek. wymusza cykl odszraniania

@ sygnalizacja nastawy temperatury

sygnalizacja wyjscia chtodzenia. SWIECI: wyjscie aktywne; MIGA: wyj$cie czeka na uruchom. (patrz F21)
© sygnalizacja wyjécia grzania. SWIECI: wyjécie aktywne; MIGA: wyjécie czeka na uruchomienie (patrz F21)
sygnalizacja procesu odszraniania. SWIECI: automatyczny tryb odszraniania ; MIGA: odszranianie reczne

@ sygnalizacja stanéw alarmowych. MIGA: alarm aktywny



4. OBStUGA REGULATORA.
4.1. NASTAWA TEMPERATURY.

@
Nacisnij przycisk

na 2 sekundy.
i Dioda \ﬁg zapali sig.

Przyciskami:

lub (=]

nastaw zgdang
wartos¢ temperatury.

Zatwierdz nastawe
przyciskiem

Dioda \E}' zgasnie.

- aby anulowa¢ nastawe, w dowolnej chwili nacisnij klawisz @
- zmiana nastawy moze by¢ ograniczona parametrami F13 i F14.

Informacja:
Aby usprawni¢ szybkie zwigkszanie lub zmniejszanie wartosci nastaw:

przytrzymaj klawiszlub stale przez minimum 1 sekunde.

4.2. NASTAWA TEMPERATURY, gdy funkcja SMART aktywna (parametr F84=1).

Funkcja SMART pozwala na szybkg zmiane temperatury bez potrzeby naciskania przycisku SET
Jest to Bardzo uzyteczna funkcja dla uzytkownikdw, ktérzy czesto zmieniajg temperature.

- W dowolnym mqmencie ustaw temperature strzatkami lub .
C N7
= Po 2 sek. dioda § zgasnie, a regulator zapamieta nowg nastawe.

Uwagi:
- aby anulowaé nastawe, w dowolnej chwili naciénij klawisz @
- zmiana nastawy moze by¢ ograniczona parametrami F13 i F14.

Informacja:
Aby usprawni¢ szybkie zwiekszanie lub zmniejszanie wartosci nastaw:

przytrzymaj klawiszlub stale przez minimum 1 sekunde.



4.3. PROGRAMOWANIE PARAMETROW.

O] @
Jesli dostep do menu jest

Wejdz do menu ’
PHRS zabezpieczony, wyswietli
@ set

F o trzymajac klawisz (M)
przez 5 sek. az wyswietli (se | sie komenda:
sie komenda: — — Za pomocg klawiszy

, i wprowadz

hasto i potwierdz

i o Przyciskami: Przyciskami:
[ M-
ol (=] lub (=] 300 (=] b (&)
Sel
wybierz parametr ktory nastaw zgdang wartos¢
chcesz zmieni¢ i wejdz parametru.
klawiszem
® ®
Przyciskiem Zakoncz programowanie
zatwierdza sie nowg E przyciskiem [M] lub
wartos¢ parametru set) | przejdz do komendy End
i powraca do listy i nacisnij przycisk
parametrow. lub poczekaj 30 sekund

, nie naciskajgc klawiszy
4.3. LISTA PARAMETROW.

Grupa: | Kod: | Opis:

F11 | Warto$¢ nastawy temperatury. Zakres zmian jest ograniczony parametrami F14 i F13.
F12 | Wartos$¢ histerezy (doktadnos$¢ regulaciji temperatury).

F13 | Maksymalna warto$¢ temperatury jakg moze nastawi¢ uzytkownik.

F14 | Minimalna warto$¢ temperatury jakg moze nastawi¢ uzytkownik.

F15 | Alarm wysokiej temperatury. F15=0OFF - alarm wytaczony

F16 | Alarm niskiej temperatury. F16=0OFF - alarm wytaczony

F17 | Opdznienie zatgczenia alarmu wysokiej i niskiej temperatury.

F19
F21

Regulacja

Wyijscie

F29 | Tryb pracy wyjscia regulacyjnego. COOL = chtodzenie ; HEAT = grzanie
Parametry od F31 do F37 dla aplikacji chtodniczych:

F31 | Odstep pomiedzy cyklami odszraniania.

F33 | Maksymalny czas trwania cyklu odszraniania.

F34
F35

Aplikacje
chiodnicze

F37 | Sprezarka wtgczona podczas cyklu odszraniania: 0 - NIE, 1 - TAK
F50

Wej.
D1

F80 | Hasto dostepu do menu konfiguracyjnego. OFF - ochrona hastem nieaktywna. F80 = 0000 - brak t
F82 | Rozdzielczo$¢ wyswietlacza: 0=0,1°C; 1=1°C

F83 | Sygnalizacja dzwiekowa podczas alarméw: 0 - brzeczyk wyciszony; 1 - brzeczyk aktywny

F84 | Funkcja SMART: O - aktywna; 1 - nieaktywna

Pozwala na szybka zmiane temperatury strzatkami.

F98 | Zarezerwowany.

F99
End | Wyjscie.

Pozostate




Uwagi:
- aby anulowaé nastawe parametru, nacisnij klawisz

Informacja:

Aby usprawni¢ szybkie zwiekszanie lub zmniejszanie wartosci nastaw:

przytrzymaj klawisz Iub stale przez minimum 1 sekunde.

Zakres:
F14...F13
0.1...20.0

-50.0...150.0
-50.0...150.0
-50.0...150.0
-50.0...150.0
0.1...99.9
-20.0...+20.0

0.0...10.0

COOL/HEAT

0.1...99.9
1...99
0..99

OFF1, 2
0,1
0..4

0000...9999
0,1
0,1

0,1

Domysinie:

0.0

1.0
150.0
-50.0
OFF
OFF

15

0.0

0.0
HEAT

12.0

Jednostki:
°C
°C
°C
°C
°C
°C
minuty
°C

minuty

godziny
minuty
minuty



5. OPIS DZIALANIA.
5.1. REGULACJA.

Regulator stuzy do utrzymywania temperatury T z zadang histerezg AT w urzgdzeniach
chtodniczych lub grzewczych. Sterowanie elementem wykonawczym odbywa sie przez wyjscie
przekaznikowe, zas pomiar temperatury dokonywany jest przy pomocy czujnika temperatury.
Zasada dziatania regulacji temperatury przy chtodzeniu i grzaniu:

tomp.  CHLODZENIE Tormp. GRZANIE

A A

6°C 91°C |-\
\ /\ f\ Jat=rc \ \ \ at=1c
T=5°C T=90°C P4
\/ 1AT=1°C / / AT=1°C
4°C K 89°C ¥
» czas » czas
Wyijscie Wyijscie
A A
1
0 > czas 0 > czas

5.2. ALARM TEMPERATURY.

W parametrach regulatora mozna ustali¢ gérny i dolny prég alarmowy (parametry F15i F16)
po przekroczeniu, ktérego zostanie zatgczony alarm wysokiej lub niskiej temperatury.

Temp.
A
F15=30°C | alarm wysokiej temperatury
/. \ \
F16=-10°C alarm niskiej temperatury
» czas
Alarm L . )
A opdznienie zatgczenia F17= 0.1min
0 > czas

Alarm jest zatgczany po czasie opdznienia (parametr F17). Zalecana nastawa czasu 15minut,
aby alarm nie zatgczat sie czesto przy szybkich skokach temperatury. Op6znienie mozna
zmniejszy¢ do minimum tj. 6 sekund (0.1min), jesli temperatura nie zmienia sie skokowo.
Alarm sygnalizowany jest wewnetrznym brzeczykiem oraz komendami na wyswietlaczu:

- alarm wysokiej temperatury

- alarm niskiej temperatury
Brzeczyk mozna wyciszy¢ naciskajg dowolny klawisz, lub wytaczy¢ na state w parametrze F83.

5.3. WEJSCIE CYFROWE.

Regulator posiada wejscie cyfrowe D1 do sygnalizacji stanéw alarmowych np. awarii ukfadu,
zadziatania presostatu lub termostatu bezpieczenstwa itp. Typ wejscia (zwierne, rozwierne)
programuje sie parametrem F50. Po aktywacji wejScia regulator wytgczy wyjscie, wigczy sygnat
dzwiekowy, a wyswietlacz wskaze kod AL.d1. Sygnalizacja wystgpienia stanu alarmowego moze
by¢ podtrzymana, az do zresetowania alarmu za pomoca przyciskéw regulatora (F50=2 lub 4).



5.4 ODSZRANIANIE (dla aplikacji chtodniczych).

Cykl odszraniania jest realizowany przez postoj sprezarki. Sterowanie cyklami jest realizowane

automatycznie i uruchamiane:

- okresowo co pewien czas (F35=1)

- w zalezno$ci od sumarycznego czasu pracy sprezarki (F35=2). (Im mniejsze obcigzenie uktadu
chtodniczego, tym rzadziej nastepujg cykle odszraniania).

Koniec cyklu odszraniania nastepuje po uptywie czasu F33.

W trudnych warunkach pracy, gdy zachodzi potrzeba dodatkowego odszraniania parownika,

proces mozna uruchomic recznie naciskajgc przycisk (=) przez 5 sekund. Dioda odszraniania

miga podczas recznego cyklu odszraniania.

6. KOMUNIKATY ALARMOWE.

W momencie wystgpienia alarmu wskaznik («e») zacznie migac i wtgczony zostanie sygnat
dzwiekowy (gdy F83=1). W zaleznosci od zdarzenia regulator wigczy/wytaczy wyjscia, a na
panelu przednim zostanie wyswietlony jeden zponizszych komunikatéw alarmowych:

Komunikat | Zdarzenie Praca wyjscia sterujgcego
aktywacja wejscia dwustanowego. wyjécie nieaktywne
_ btad czujnika komory: wyjscie nieaktywne
OPE - przerwa w obwodzie
SHr - obwod zwarty
alarm wysokiej temperatury nie ma wpltywu
Alio alarm niskiej temperatury nie ma wpltywu

7. INSTALACJA.

Nalezy pamieta¢ o warunkach w jakich regulator bedzie pracowa¢. Montowaé w miejscu, gdzie
nie ma zbyt wysokiej temperatury oraz duzej wilgotnosci i nie zachodzi kondensacja. Nalezy
umozliwi¢ wentylacje w celu odprowadzenia ciepta.

UWAGA!

Nie wolno pracowa¢ przy przewodach elektrycznych gdy urzadzenie jest pod napieciem. Nalezy
unikac¢ krzyzowania przewodow stosujac krétkie potgczenia. Zalecamy zabezpieczenie zrodia
zasilania regulatora i wejscia czujnika temperatury przed zakidceniami elektrycznymi.

8. MONTAZ.
Regulator nalezy umiescic¢ w tablicy w otworze o wymiarach 71 x 29mm i zamocowac za pomocg
dotgczonych uchwytéw mocujgcych.

« 76 R
max 20
Stopien uchwyty %
ochrony IP65 mocujgce
— )
Montaz w tablicy MMM —
0 max. grubosci —_— ——
$cianki do 20mm
Y
y 4,5#‘ . 72 .
6 |e | | 8 ===
s | 2000 20

\ Stopien
ochrony IP67 @



9. UKLAD PODtACZEN.
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Zasilanie
T1 - czujnik temperatury 230V~
D1 - wejscie dwustanowe

Nalezy upewni¢ sie, czy parametry elektryczne urzgdzenia odpowiadajg parametrom
regulatora (maksymalne napiecie zasilajgce i prad znamionowy).

Schemat podigczenia urzadzenia grzewczego (np. zasobnik, grzatka), lub chfodniczego
(np.wentylator, pompa obiegowa):

urzadzenie grzewcze

lub chtodnicze

20(8)A 250VAC

[N][L] 19| [11 [12]

\ A AL AN

L
230VAC
N

10. DOPUSZCZENIA.

Regulator spetnia wymogi dotyczace odpornosci na zaktdcenia elektromagnetyczne wystepujace
w Srodowisku przemystowym wg ponizszych norm:

Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC):

- EN-61000 cze$¢ 6-4 - wymagania dotyczgce emisyjnosci w Srodowisku przemystowym

- EN-61000 cze$¢ 6-2- wymagania dotyczgce odpornosci w srodowisku przemystowym

Spetnia réwniez wymogi bezpieczehstwa wg. normy:

- EN-61010 czes¢ 1 - wymagania bezpieczenstwa przyrzgdow elektrycznych

Regulator spetnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej nr 72/23/EEC; 93/68/EEC; 89/336EEC
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