Wielofunkcyjny Licznik, Timer

0 EZM - 4450

0 EZM - 4950

Wymiary zewnetrzne

Wielofunkcyjny przyrzad, konfigurowany jako:

o Licznik / licznik sumujacy

o Licznik ilosci cykli
o Timer
o Licznik czasu

o Tachometr / czestotliwosciomierz

2 wejscia liczace

1 wejscie kasujace i 1 wejscie blokujace zliczanie

1 lub 2 wyjscia przekaznikowe, tranzystorowe lub SSR

RS232 lub RS485

Dane techniczne
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Wyjscia Zasilanie

przekaznikowe, SSR 100....

lub tranzystorowe

240V~

Konfiguracje:

Wejscia:

Rodzaj wejs¢:

Maks. czestotliwosé¢ zliczania:

Wyswietlacz:

Zakres wskazan:

Moduty wyjsciowe:
Interfejs do komunikacji:

Montaz:

Stopien i klasa ochrony:
Separacja galwaniczna:
Zasilanie:

Zasilanie urzadzen zewnetrzn.

Warunki pracy:
Warunki sktadowania:

Sposo6b zamawiania

Licznik programowalny, licznik sumujacy
Licznik ilosci cykli

Timer

Licznik czasu

Tachometr / czestotliwo$ciomierz

2 zliczajgce (Kanat A i B)
1 blokujace zliczanie (PAUZA)
1 kasujace (RESET)

napieciowe:

poziom wysoki 3...30V
poziom niski 0...2V
beznapigciowe

licznik: 30Hz dla beznapieciowych, 6kHz dla napieciowych
tachometr: 30Hz dla beznapieciowych, 10kHz dla napieciowych

EZM-4450: podwdjny LED, 6 cyfr o wysokosci 8mm

EZM-4950: podwojny LED, 6 cyfr o wysokosci 13.2 i 8mm

-99999...999998

przekaznikowe 3A 250V~, trwatosc¢: 10° cykli
tranzystorowe NPN 18V=, max.40mA
potprzewodnikowe SSR 18V=, max.20mA

RS-232 (standard) lub RS-485 (opcja)
protokét ModBus ASCII lub ModBus RTU

EZM-4450: w otworze o wymiarach: 46 x 46mm
EZM-4950: w otworze o wymiarach: 92 x 46mm

IP65 /11

2kV

100...240V~ +15% lub 24V=/~ +15% , max 6VA
12V=/~ +10%, max 50mA

0...50°C; 0...90%RH (bez kondensacji)
-40...85°C; 0...90%RH (bez kondensacji)

EZM-4450
EZM-4950

Zasilanie: | Kod:
100...240V~ 1
24\V/=|~ 2

Interfejs: | Kod:
RS-232 1
* RS-485 2

Przyktad zamoéwienia:

EZM-4450-1-00-1-0/01-00 - Licznik/timer wielofunkcyjny z jednym wyj$ciem przekaznikowym,

-8 -0/ -

* Modut wyjsciowy 2: Kod:
brak 00
przekaznikowe 3A 250V~ 01
SSR 18V 20mA 02
tranzystorowe 18V 40mA 03

* Modut wyjsciowy 1: Kod:
brak 00
przekaznikowe 3A 250V~ 01
SSR 18V 20mA 02
tranzystorowe 18V 40mA 03

interfejsem RS-232, zasilanie 100...240V~

*opcje za dodatkowo optatg




Wybér trybu pracy

Za pomocg przetacznika DIP-SWITCH nalezy wybra¢ tryb pracy urzadzenia oraz rodzaj sygnatu z czujnika.

Tryby pracy
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Zmiana nastawy
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| Przetacznik jest umieszczony pod klapka ochronng w goérnej czgsci obudowy.
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Nacisnij przycisk SET1 Aby przejs¢ do kolejnej
lub SET2. Nastepnie cyfry naciskaj przycisk
aby rozpocza¢ nastawe.

Pierwsza cyfra

zacznie migac.

Programowanie parametrow

Przyciskiem

zwigksza si¢ wartos¢

migajacej cyfry nastawy

A

BOEE
Przyciskiem

zatwierdza si¢ warto$¢

Nacisnij przycisk P przez 3 sek.
aby wej$¢ do menu
parametréw konfiguracyjnych

pierwsza cyfra

Jesli dostep do menu
zabezpieczony jest hastem
wyswietli sig powyzszy
komunikat i zacznie miga¢

@&

Za pomocg przyciskow

i wprowadz

prawidtowy kod i potwierdz

przyciskiem

Przyciskiem P

wychodzi sie z menu

i anuluje zmiany
biezacego parametru
Przyciskiem SET

przechodzi sig do
Zzadanej cyfry

Przyciskiem
przechodzi sig do kolejnego
parametru oraz akceptuje zmiany

Przyciskiem
zwieksza sig warto$¢
migajacej cyfry

Lista parametréw (TRYB LICZNIKA)

“Pro-01” - Typ wejscia i rodzaj zliczania

Nastawa: | Tryb dziatania wejscia: Kanat A Kanat B
0 zwiekszajacy zliczanie € nieaktywny
1 zmniejszajacy zliczanie & nieaktywny
2 indywidualny Zliczanie € zliczanie &
3 wspdlny Zliczanie € Zliczanie €
4 rozkazowy zliczanie € lub & okresla kierunek zliczania
5 kwadraturowy x1 L . . .
5 wadrat > wejscia do wspétpracy z przetwornikami
wadraturowy X obrotowo-impulsowymi (1, 2 lub 4 impulsy na kazdy cykl)
7 kwadraturowy x4

“Pro-04” - Filtr cyfrowy dla wejs¢ zliczajacych oraz wejs¢ RESET i PAUZA

Filtr przeciwzakioceniowy jest uzywany do prawidtowego zliczania impulséw pochodzacych z
mikroprzetacznikéw i przekaznikow stykowych (elementy z zaktdceniami pochodzacymi od
drgan stykow). Warto$¢ nastawy filtra dobiera sie do czasu trwania impulsu.

Zakres nastawy: 0...250msec.
“Pro-06” - Tryb dziatania licznika

0: Licznik zlicza impulsy i wyswietla warto$¢
aktualna, az do sygnatu/komendy Reset. Wyjscie
zmienia pozycje po osiagnigciu nastawy SET2

i jest podtrzymywane, az do sygnatu/komendy
Reset.

Reset I

Set2

Set1
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1: Licznik zlicza impulsy i wy$wietla aktualng
warto$¢, az do osiggniecia nastawy SET2.
Wyjscie zmienia pozycje po osiggnieciu nastawy
i jest podtrzymywane, az do sygnatu/komendy
Reset.
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2: Licznik zlicza impulsy i wyswietla aktualng Reset it

warto$¢, az do sygnatu/komendy Reset. Wyjscie sz

zmienia pozycje po osiagnieciu nastawy SET2 o

i jest podtrzymywane, az do sygnatu/komendy Sett ,

Reset lub na czas okreslony parametrem “Pro-17" o L/
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3: Po osiggnieciu nastawy SET2 wyjscie zmienia | Reset 1

pozycje, a licznik automatycznie kasuje warto$¢

i zaczyna zlicza¢ od nowa.Wyjscie jest setz

podtrzymywane, az do sygnatu/komendy Reset sett

lub na czas okreslony parametrem “Pro-17" 0
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4: Po osiagnieciu nastawy SET2 wyjscie zmienia
pozycje na czas okreslony parametrem “Pro-17"
Po tym czasie licznik automatycznie kasuje
wartoéc¢ i zaczyna zlicza¢ od nowa.
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5: Po osiggnieciu nastawy SET2 wyjscie zmienia
pozycje na czas okreslony parametrem “Pro-17",
a licznik automatycznie kasuje wartosc¢ i zaczyna
zlicza¢ od nowa, przy czym podczas aktywacji
wyjscia, gorny wyswietlacz wskazuje wartos¢
zadang. Po tym czasie gorny wyswietlacz pokaze
warto$¢ rzeczywista i bedzie zliczat nadal.
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6: Po osiagnigciu nastawy SET2 wyjscie zmienia
pozycje na czas okreslony parametrem “Pro-17".
Licznik kontynuuje zliczanie do momentu
deaktywacji wyjscia. Po tym czasie
automatycznie kasuje wartosc¢ i zaczyna zlicza¢
od nowa.
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7: Licznik zlicza impulsy, az do sygnatu/komendy
Reset. Wyjscie zmienia pozycje, gdy wartosc jest
wigksza lub réwna wartosci nastawy. Tryb pracy
przeznaczony do zliczania impulséw w gére

i w dot w tym samym czasie.
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“Pro-14” - Sposob dziatania wyjscia OUT-1

0: normalnie nieaktywne (przy wyjsciu przekaznikowym- normalnie rozwarte)
1: normalnie aktywne (przy wyjsciu przekaznikowym- normalnie zwarte)

“Pro-15” - Sposob dziatania wyjscia OUT-2

0: normalnie nieaktywne (przy wyjsciu przekaznikowym- normalnie rozwarte)
1: normalnie aktywne (przy wyjsciu przekaznikowym- normalnie zwarte)

“Pro-16” - Czas dziatania wyjscia OUT-1 w sekundach
Czas aktywacji/deaktywacji wyjécia po osiagnigciu wartosci zadane;j.
Zakres: 00.00...99.99sek. Nastawa 00.00 - czas dziatania nieskonczony.

“Pro-17” - Czas dziatania wyjscia OUT-2 w sekundach
Czas aktywacji/deaktywacji wyjécia po osiggnieciu wartosci zadane;j.
Zakres: 00.00...99.99sek. Nastawa 00.00 - czas dziatania nieskonczony.

“Pro-19” - Kierunek zliczania
0: do gory ¢
1:wdét g

“Pro-20” - Pozycja punktu dziesietnego na wyswietlaczu

0:0

1: 0.0
2:0.00
3:0.000
4:0.0000




Lista parametrow (TRYB LICZNIKA)

“Pro-21” - Pamig¢ zliczonej wartosci po utracie zasilania
0: tak

1: nie

“Pro-22” - Metoda wyliczania nastawy SET1

0: nastawa SET1 jest warto$cig bezwzgledng i nie zalezy od wartosci nastawy SET2
1: nastawa SET1 jest wyliczana zgodnie z wzorem SET1=SET2+SET1

“Pro-23” - Adres urzadzenia w sieci. Dostepne adresy: 1...247

“Pro-24” - Typ protokotu

0: MODBUS ASCII
1: MODBUS RTU

“Pro-25” - Kontrola parzystosci
0: brak

1: przypadkowa

2: wymagana

“Pro-26” - Predkos¢ transmisji
0: 1200 bit/s

1: 2400 bit/s

2: 4800 bit/s

3: 9600 bit/s

4: 19200 bit/s

“Pro-27” - Bit zatrzymania

0: 1 bit

1: 2 bity

“Pro-28” - Ochrona przyciskéw

: brak ochrony

: przycisk RESET nieaktywny

: nastawy zablokowane

: przycisk RESET i nastawy zablokowane
: nastawa SET1 zablokowana

: nastawa SET2 zablokowana

AP WN-20

“Pro-30” - Mnoznik
Funkcja ta umozliwia dostosowanie sposobu wyswietlania zliczonych impulséw.
Wartos¢ zliczona jest przeskalowana przez jego nastawe. Zakres: 00.0000...99.9999

“Pro-PS” - Kod dostepu do menu konfiguracyjnego

Nastawa=0 - kod wytgczony. Jezeli zostanie ustawiony kod dostepu, uzytkownik bedzie
musiat go wprowadzi¢ przy kazdorazowym wejsciu do menu konfiguracyjnego, aby
dokonac¢ zadanych zmian. W przeciwnym wypadku bedzie mdgt jedynie przegladac
nastawy poszczegoélnych parametrow.
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