
Czujniki uniwersalne

Czujniki uniwersalne przeznaczone Zakres
pomiarowy, klasa dok³adnoœci oraz gabaryty spe³niaj¹ standardy stosowane w automatyce. Dziêki masowej
produkcji oferowane s¹ w atrakcyjnych cenach. Dostêpne s¹ z magazynu “od rêki” .

do pomiaru temperatury w ró¿nych dziedzinach przemys³u.

NTC 5k
NTC 10k

Wymiary:

6

200050

Dane techniczne:Model:

Zakres pomiarowy: -40....+105 C

5k , 10k

stal nierdzewna (1.4301) (AISI 304)

PVC, 2-przewodowy

Element pomiarowy : NTC 5k: NTC 10k:

Materia³ os³ony:

Przewód:

°

przy 25°C przy 25°C

PTC
6

150050 Zakres pomiarowy: -50....+150 C

NTC 1000

stal nierdzewna (1.4301) (AISI 304)

silikonowy, 2-przewodowy

Element pomiarowy:

Materia³ os³ony:

Przewód:

°

przy 25°C

PTC-G

Zakres pomiarowy:

Element pomiarowy:

Materia³ os³ony:

Przewód:

-50....+150 C

NTC 1000

stal nierdzewna (1.4301) (AISI 304)

silikonowy, 2-przewodowy

°

przy 25°C

Pt100
6

200050 Zakres pomiarowy: -50....+250 C

opornik platynowy Pt100, klasa B

stal nierdzewna (1.4301) (AISI 304)

silikonowy, 3-przewodowy

Element pomiarowy i klasa dok³adnoœci:

Materia³ os³ony:

Przewód:

°

Pt100-S
Pt100-V

Zakres pomiarowy: Pt100-S: -50....+250 C, : -50....+400 C

opornik platynowy Pt100, klasa B

stal nierdzewna (1.4301) (AISI 304)

3-przewodowy silikonowy, teflon-oplot

Pt100-V

Element pomiarowy i klasa dok³adnoœci:

Materia³ os³ony:

Przewód: Pt100-S: Pt100-V:

° °

Pt100-Gw

Zakres pomiarowy: -50....+400 C

opornik platynowy Pt100, klasa B

stal nierdzewna (1.4301) (AISI 304)

teflon-oplot, 3-przewodowy

Element pomiarowy i klasa dok³adnoœci:

Materia³ os³ony:

Przewód:

°

termopara J

Zakres pomiarowy: -50....+250 C

termoelement J (Fe-CuNi), klasa 2

stal nierdzewna (1.4301) (AISI 304)

silikonowy, 3-przewodowy

Element pomiarowy i klasa dok³adnoœci:

Materia³ os³ony:

Przewód:

°

termopara J-Gw

Zakres pomiarowy: -50....+400 C

termoelement J (Fe-CuNi), klasa 2

stal nierdzewna (1.4301) (AISI 304)

teflon-oplot, 3-przewodowy

Element pomiarowy i klasa dok³adnoœci:

Materia³ os³ony:

Przewód:

°

10

6

150020

gwint G1/8”

6

2000100

6

2000100

13

6

2000100

gwint G1/2”

13

6

2000100

gwint G1/2”


