T-107

Czujnik przewodowy
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Czujnik uniwersalny, przewodowy do pomiaru temperatury w przemysle spozywczym, przetwérczym
i piekarniczym. Pomiar cieczy, gazéw i ciat statych.

L Dane techniczne

Model: T-107
Zakres pomiarowy: -200...+400°C
opornik platynowy Pt100 lub Pt1000 wg. PN-EN60751+A2
Element pomiarowy: termoelement K (NiCr-NiAl) wg. PN-EN60584
termoelement J (Fe-CuNi) wg. PN-EN60584
Klasa elementu pomiarowego: B (dla Pt100), 2 (dla termoelementow)
Materiat ostony: stal 1H18NIT (1.4541) (AISI 321)

N Sposdb zamawiania

ror HOHTH-EI-CHHE

Element pomiarowy
Pt100
Pt1000 Rodzaj wykonania
K (NiCr-NiAl) bez ozn. - bez sprezyny
J (Fe-CuNi) S - ze sprezyng
Rodzaj przewodu: Temp. pracy:
1 - teflon-oplot -40...+350°C
2 - teflon-silikon -40...4200°C
3 - silikon-silikon -40..+200°C |
[ Diugosé przewodu Lp [mm]  |}—— 4 -PVC-PVC -40..+80°C
5 - teflon-teflon -70...4260°C
Rodzaj potgczenia 6 - wiokno szkl.-oplot  -40...+400°C

2-przewodowe
3-trzyprzewodowe (dla Pt100)

Przyktad zamowienia:
T107-Pt100-6-100-1,5-3-3-200°C - oznacza czujnik temperatury Pt100 o $rednicy d= 6mm i diugosci Lc = 100mm z 3-zylowym
przewodem silikonowym o dtugosci Lp=1,5m, bez sprezyny, temperatura pracy ostony czujnika: do 200°C
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