1. CHARAKTERYSTYKA

Przetwornik temperatury TxBlock montowany w gtowicy czujnika, posiada uniwersalne wejscie na termopary:
J, K, T, E, N, R, S, B, czujniki rezystancyjne Pt100, napieciowe 0+50mV. Wyjscie przetwornika jest
programowanie jako 4-20mA lub 20-4mA za pomocg bezptatnej aplikacji TxConfig Il przez przewdd micro
USB.

Charakterystyka: Wymiary:
- wejscie: Pt100, J, K, TN, E, R, S, B

- wyjscie: 4-20mA

- przetwornik programowany przez uzytkownika

- montaz w gtowicy B

- korekcja btedéw

- konfiguracja przez port USB z bezptatnym oprogramowaniem TxCongig
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_\| |

SISISIGICHCHE)

TwWoMZ X<

Przewoéd USB (nie dostarczany z przetwornikiem):
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Wyjscie: (4+ 20) mA lub (20+ 4) mA
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Doktadnos¢ przetwarzania:

Czas odpowiedzi: 1,6s

Max. rezystancja przewodéw: RL (max.) = (Vdc —10)/0.02 [Q]

Przekrdj przewodéw 0.14 do 1.5mm2
przytaczeniowych: ' ’
Zasilanie: (10 = 35) V DC dla wyjscia (4 = 20) mA
Warunki pracy: -40+85°C, 0+95%RH bez kondesacji
Zasilanie z petli pradowe;j.
Konfiguracja: Przez port USB z programem TXConfig
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