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ROZWIAZANIA W AUTOMATYCE

DT-8835
PIROMETR

wersja 2.0

INSTRUKCJA OBSLUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iz produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek
wad materiatowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakosci materiatu i spetnia wymagania techniczno —
materiatowe okreslone przepisami prawa dla tego typu urzadzen.
WARUNKI GWARANCJI
. Okres gwarancji wynosi 24 miesiecy od daty zakupu.
. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urzgdzenia w ciggu 14 dni roboczych od dnia
dostarczenia urzadzenia do producenta.
. Dowdd zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystgpienia o bezptatne wykonanie naprawy.
UPRAWNIENIA KLIENTA
. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzadzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie
trwania gwarancji.
2. Klient moze zagdaé wymiany urzadzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jesli
producent stwierdzi, iz usuniecie wady nie jest mozliwe.
OGRANICZENIA GWARANCJI
. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg uszkodzenia wynikajace z uzytkowania przyrzgdu niezgodnie z
przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikaciji.
2. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku niewtasciwej eksploatacji i wad wynikajgcych z pracy urzgdzenia w
warunkach otoczenia niezgodnych z ponizszg instrukcjg obstugi oraz w przypadku pozaru, uderzeniu pioruna,
zalania, przegrzania lub innej sity wyzszej powodujacej zniszczenie lub uszkodzenia.
Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani zadnych innych materiatéw zuzywajacych si¢ podczas normalnego dziatania
przyrzadu.
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SPOSOB ZGtASZANIA REKLAMACJI

. W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania urzadzenia nalezy skontaktowa¢ sie z Dziatem Serwisu dzwonigc na
numer telefonu 15 814 91 40 z informacjg o problemie. Wadliwa praca moze wynika¢ z niepoprawnej
konfiguracji urzadzenia lub ze zlej interpretacji instrukcji obstugi!
Koszty zwigzane z bezpodstawng reklamacjg obciazajg zgtaszajgcego.

2. PRZED oddaniem urzadzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzen mechanicznych.

Nastgpnie prosimy wysta¢ urzadzenie na ponizszy adres z kopig dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.
TERMOPLUS

ul. Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

-

Zgodnie z Dyrektywa Europejska 2002/96/WE oraz Ustawa o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu elektronicznego wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Zuzyte urzgdzenie oddaj do odpowiedniego punktu sktadowania, lub
przeslij do nas, gdyz znajdujgce sie w urzadzeniu niebezpieczne sktadniki mogg byé zagrozeniem dla
Srodowiska.




1. WPROWADZENIE

DT8835 jest przyrzgdem do bezdotykowego pomiaru temperatury za pomocg fal podczerwieni.
Pomiar wykonuje sie przez naprowadzenie celownika laserowego na mierzony obiekt i wcisnigcie
przycisku pomiarowego, po chwili na wyswietlaczu pojawi sie wyniku pomiaru. Miernik posiada
mozliwos$¢ pomiaru temperatury termopara typu K.

2. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKA

Nie wolno kierowac¢ wigzki lasera w kierunku oczu ludzi i zwierzat lub na powierzchnie lustrzang,
ani patrze¢ w kierunku $wiatta lasera.

3. DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy pirometru: -50°C+1050°C
Doktadnosé:

dla temp. -50°C+-20°C +5°C

dla temp. -20°C+200°C (+1,5%o0dczytu+2°C)
dla temp. 200°C+538°C (+2%odczytu+2°C)
dla temp. 538°C+1050°C (+3,5%0dczytu+5°C)
Czutos¢ widmowa: 8+14 ym

Rozdzielczos¢ pomiaru: 0,1°C

Czas reakcji: ponizej 1sekundy
Wspétczynnik emisyjnosci: regulowany w zakresie 0,1+1,00 co 0,01
Wyswietlacz: LCD 4 cyfry

Rozdzielczo$¢ optyczna (D:S): 30:1

Zakres pomiarowy dla sond typu K: -50°C+1370°C

Doktadnosé¢:

dla temp. -50°C+1000°C (+1,5%o0dczytu+3°C)

dla temp. 1000°C+1370°C (x1,5%o0dczytu+3°C)

Rozdzielczosé¢ pomiaru: 0,1°C

Automatyczne wytaczanie miernika: po 10 sekundach bezczynnosci
Srodowisko pracy: 0°C+50°C, 10+90% RH

Przelaczana skala: pomiedzy skalg °C i °F

Podswietlenie wyswietlacza: Tak

Wiaczany/wylaczany celownik laserowy: Tak

Dioda laserowa: <1mW, dtugos¢ fali 630 ~ 670nm

Gdy na wyswietlaczu LCD pojawi sie “-OL;OL”:pomiar poza zakresem
Rejestracja MAX/MIN: Tak

Funkcje:

DIF: ré6znica pomiedzy max. i min. temperaturg mierzong

AVG:$rednia temperatura z jednego pomiaru

HAL: alarm niskiej temperatury

HAL: alarm wysokiej temperatury

TK: pomiar z termopary typu K

Log: pamie¢ 20 pomiaréw

Pomiar ciagty: Tak

Podwodjny wyswietlacz LCD: Tak

Wymiary/waga: 100x56x230 mm / 290g

Zasilanie: Bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)

Wyposazenie: bateria, etui, sonda peretkowa K, instrukcja obstugi
Urzadzenie spetnia nastepujace normy i standardy:

EN61326: Wyposazenie elektryczne do pomiardw, sterownia i uzytku w laboratoriach -
wymaga dokonania kompatybilnosci elektromagnetycznej

IEC61000-4-2: Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne
IEC61000-4-3: Badania odpornosci na pole elektryczne o czestotliwosciach radiowych
IEC61000-4-8: Badanie odpornosci na pole magnetyczne o czestotliwosci elektromagnetycznej



4. OBSLUGA

Aby zmierzy¢ temperature obiektu nalezy skierowaé celownik laserowy na powierzchnie, ktorej
temperatura ma by¢ mierzona i nacisng¢ przycisk pomiarowy. Po zwolnieniu przycisku na wyswietlaczu
pojawi sie odczyt temperatury. Podczas pomiaru nalezy zwrdci¢ uwage, aby mierzony obiekt znajdowat

sie w obszarze stozka pomiarowego.

Proporcje pola powierzchni pomiaru do odlegtosci sa pokazane na rysunku.

MODEL:8835  D:S=30:1 Laser Beam
Distance(D) to Spot Size(S) inch | 16mm
2.0@60
04@12 1-2@36
\ [ [ \ >
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5. BUDOWA

1. Soczewka pomiarowa

2. Wskaznik laserowy

3. WyswietlaczLCD

4. Przycisk zmniejszajgcy wartosé

5. Przycisk zwigkszajgcy wartosé

6. Przycisk trybumenu

7. ON/OFF laseraipodswietlenia LCD
8. Wyzwalacz pomiaru

9. Uchwyt

10. Pokrywa baterii

6. WYSWIETLACZ

1. HOLD - zatrzymany pomiar na wyswietlaczu

2. Wskaznik pomiaru

3. Symbol i warto$¢ emisyjnosci

4. Symbol jednostki pomiaru

5. Symbol blokady i aktywnego lasera

6. Symbol wysokiej i niskiej temperatury
7. Warto$¢ temp. dla MAX, MIN, DIF, AVG HAL,

LAL.TKiLOG

8. Symbole EMS MAX, MIN, DIF, AVG, HAL, LAL,

TKiLOG
9. Aktualna wartos¢ temperatury
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7. PRZYCISKI

1. W gére dla EMS, HAL, LAL, LOG

2. Przycisk MODE stuzy do wyboru funkgiji
3. W dét dla dla EMS, HAL, LAL, LOG

4. Laser/podswietlenie ON/OFF
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8. FUNKCJA PRZYCISKU MODE

$ MODE

¢ Wybor odpowiednich funkcji odbywa sie
przez naci$niecie spustu miernika i

AV G jednoczesnym wybieraniu klawiszem

MODE - poszukiwanego trybu pracy.

EMS - wspotczynnik emisyjnosci

HAL MAX - maksymalna temperatura zmierzona
MIN - minimalna temperatura zmierzona
¥ DIF - réznica temperatur mierzonych
AVG - srednia temperatura mierzona
LAL HAL - alarm wysokiej temperatury
¢ LAL - alarm niskiej temperatury
TK - pomiar z sondy K
TK LOG - rejestracja 20 pomiarow
LOG




9. OBSLUGA POMIARU

Ustawi¢ parametry pomiaru, trzymajgc miernik za rekojesc¢, skierowac¢ na mierzony obiekt. Jezeli
brak jest wskazan na ekranie lub pojawia si¢ wskaznik stabej baterii,nalezy wymieni¢ baterig na
sprawng [pomiar moze by¢ btedny]. Wskaznik SCAN zasygnalizuje pomiar.

Stosunek odlegtosci do $rednicy pola wynosi 30:1.

Termometr pirometryczny wykonuje pomiar temperatury powierzchni obiektu poprzez pomiar
promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekt.

Uktad soczewek miernika ogniskuje promieniowanie podczerwone obiektu na czujniku [sensorze]
temperatury.

Procesor przyrzadu dokonuje stosownych przeliczeh. Soczewki ogniskujg promieniowanie
'zbieraen' z pewnego obszaru, tym samym wskazana temperatura jest usrednieniem temperatury
pola powierzchni. Uwzgledniajgc wyzej pokazane proporcje parametréw, nalezy dobraé optymalng
[mozliwa] odlegtosé termometru od obiektu.Pomiar z odlegto$ci zbyt duzej moze powodowac
'objecie zbyt duzej powierzchni pomiaru i w efekcie wskazana wartos¢ usredniona temperatury
bedzie btedna [nie bedzie temperaturg obiektu].

10. JAK USTAWIC WSPOLCZYNNIK EMISYJNOSCI “EMS”

Przyciskajac klawisz MODE przejdz do parametru EMS, w gornej czesci wyswietlacza pojawi sie
ikona |z wartoscig wspétczynnika. Nastepnie przyciskami géra/dét ustaw wartos$é wspoétczynnika
emisyjnosci i przejdz do pomiaru.

11. REJESTRACJA DANYCH.

Pirometr DT8835 posiada pamie¢ 20 odczytéw. Aby zachowaé odczyty w pamieci miernika nacisnij
spust aktywacji, nastepnie przyciskiem MODE przejdz do parametru Log. W dolnym wierszu
wyswietlacza pojawi sie nr. pozycji do zapamigtania, po lewej stronie wiersza pojawi sie symbol
czterech kresek ----. Aby zapamieta¢ mierzong warto$¢ temperatury nacisnij przycisk
laser/podswietlenie. Warto$¢ pomiaru zostanie zapisana i pojawi sie w miejscu czterech kresek. Do
zapamietania kolejnego pomiaru nalezy przyciskiem gora przej$¢ do nastepnej pozycji np. nr.2 i
wykona¢ w/w czynnosci. Zapamigtane pomiary zostajg zachowane w pamigci pirometru nawet po
automatycznym wytgczeniu miernika . Do ich odczytu nalezy aktywowac pirometr, przyciskiem
MODE przejs¢ do parametru Log i klawiszami géra/dét odnalezé zapamietang wartosc.



12. pomiar sondg typu K.

Aby dokona¢ pomiaru sondg typu K nalezy odwréci¢ pirometr rekojescig do gory, nastepnie w
gniezdzie widocznym w dolnej czesci wetkngé wtyczke termopary pamietajgc o wtasciwej
biegunowosci oznaczonej na mierniku oraz na wtyczce termopary. Nastepnie nalezy nacisng¢
spust miernika i przyciskiem MODE przej$¢ do parametru TK. W trakcie wykonywania pomiaru
temperatura mierzona przez pirometr uwidoczniona jest w centralnej czesci wyswietlacza
natomiast wartos¢ temperatury mierzonej przez sonde K widoczna jest w dolnym prawym rogu

wyswietlacza LCD. obok parametru TK.

13. WYMIANA BATERII
Niski stan baterii jest sygnalizowany wskaznikiem nr 6 na rysunku wyswietlacza LCD.. Aby

dokonaé wymiany baterii nalezy otworzy¢ pokrywe jak na ponizszym rysunku. Przy wymianie
nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowa biegunowo$¢ baterii.
Zalecamy stosowanie baterii alkaicznych.




13. EMISYJNOSC
Pirometr wykonuje pomiar temperatury powierzchni poprzez pomiar promieniowania

podczerwonego emitowanego przez obiekt.

Emisyjnosci jest terminem uzywanym do opisania energii emitujgcych wtasciwosci
materiatow. Wiekszo$¢ (90% typowych zastosowan) substancji organicznych i

malowanych lub oksydowanych powierzchni posiada emisyjnos¢ na poziomie 0,95 (pre-
set w jednostce). Niedoktadne odczyty bedg wynika¢ z pomiaru btyszczgcych lub
polerowanych powierzchni metalowych. Dla zamaskowania powierzchni btyszczgcych lub
polerowanych nalezy uzy¢ tasmy maskujgcej lub cienkiej warstwy czarnej farby.
Nastepnie nalezy zaczekaé, az tasma osiggnie te samg temperature jak materiat pod nig.
Pomiaru temperatury dokonujemy na tasmie lub pomalowanej czesci obiektu.

14. TABELA EMISYJNOSCI

Substancja| Emisyjnos¢ cieplna Substancja Emisyjnos¢ cieplna
Asfalt 0,90 do 0,98 Tkanina (czarny) 0,98

Beton 0,94 Skéra ludzka 0,98
Cement 0,96 Spienié 0,75 do 0,80
Piasek 0,90 Wegiel (w proszku) |0,96

Ziemia 0,92 do 0,96 Lakier 0,80 do 0,95
Woda 0,92 do 0,96 Lakieru (mat) 0,97

Lod 0,96 do 0,98 Gumy (czarny) 0,94

Snieg 0,83 Z tworzyw 0,85 do 0,95

sztucznych
Szkio 0,90 do 0,95 Drewna 0,90
0,90 do 0,94 Papier 0,70 do 0,94

Ceramiczny

Marmur 0,94 Tlenkéw chromu 0,81

Tynk 0,80 do 0,90 tlenki miedzi 0,78
Mozdzierz | 0,89 do 0,91 Tlenkéw zelaza 0,78 do 0,82
Cegta 0,93 do 0,96 Tekstylia 0,90
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