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INSTRUKCJA OBSLUGI / KARTA GWARANCYJNA

Elitech gwarantuje, iz produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad
materiatowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jako$ci materiatu i spetnia wymagania techniczno — materiatowe
okreslone przepisami prawa dla tego typu urzgdzen.
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WARUNKI GWARANCJI

. Okres gwarancji wynosi 24 miesiecy od daty zakupu.
. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urzadzenia w ciggu 14 dni roboczych od dnia

dostarczenia urzadzenia do producenta.

. Dowdd zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystapienia o bezptatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzgdzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie

trwania gwarancji.

. Klient moze zgda¢ wymiany urzgdzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwaranciji, tylko wtedy, jesli

producent stwierdzi, iz usunigcie wady nie jest mozliwe.

OGRANICZENIA GWARANCJI

. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania przyrzadu niezgodnie z

przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikaciji.

. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku niewtasciwej eksploatacji i wad wynikajacych z pracy urzadzenia w

warunkach otoczenia niezgodnych z ponizszg instrukcjg obstugi oraz w przypadku pozaru, uderzeniu pioruna,
zalania, przegrzania lub innej sity wyzszej powodujgcej zniszczenie lub uszkodzenia.

. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani zadnych innych materiatéw zuzywajgcych sie podczas normalnego dziatania

przyrzadu.
SPOSOB ZGtASZANIA REKLAMACJI

. W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania urzadzenia nalezy skontaktowa¢ sig¢ z Dziatem Serwisu dzwonigc na

numer telefonu 15 687 49 91 z informacjg o problemie. Wadliwa praca moze wynika¢ z niepoprawnej
konfiguracji urzadzenia lub ze zlej interpretacji instrukcji obstugi!
Koszty zwigzane z bezpodstawng reklamacjg obcigzajg zgtaszajacego.

. PRZED oddaniem urzgdzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzen mechanicznych.

Nastepnie prosimy wysta¢ urzgdzenie na ponizszy adres z kopig dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

ELITECH POLSKA
ul. Brandwicka 104
37-450 Stalowa Wola

Zgodnie z Dyrektywa Europejska 2002/96/WE oraz Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zuzytego sprzgtu elektronicznego wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Zuzyte urzgdzenie oddaj do odpowiedniego punktu sktadowania, lub
przeslij do nas, gdyz znajdujgce sie¢ w urzadzeniu niebezpieczne sktadniki mogg by¢ zagrozeniem dla
Srodowiska.




1. OPIS

Wykrywacz nieszczelnosci gazéw chtodniczych LD-100UV jest przeznaczony do diagnozowania
nieszczelnosci w instalacjach chiodniczych, klimatyzacjach samochodowych oraz domowych
urzgdzeniach chtodniczych. Pozwala precyzyjnie okresli¢ miejsce i wielko$¢ nieszczelnosci, a
elastyczna kohcéwka, pozwala bada¢ miejsca trudno dostepne. Charakteryzuje sie duzg czutoscig
i stabilno$cig pomiaru. Posiada wbudowang pompke mechaniczng zapewniajacg skuteczny
przeptyw powietrza przez koncoéwke pomiarowa, co skraca czas pomiaru i poprawia czuto$c
przyrzadu. Ten model dodatkowo diodowg lampe UV. Potgczenie elektronicznego wykrywacza
wraz z lampg UV w jednym urzgdzeniu umozliwia uzycie obu technik naraz, zapewniajgc tym
samym najwyzszg doktadnos¢ badania. Zestaw sprzedawany jest w wygodnej, trwatej walizce.

2. ZASTOSOWANIE.

Detektor pozwala na szybka lokalizacje nieszczelnosci w instalacji, przy pomocy sondy z
precyzyjnym sensorem potprzewodnikowym lub lampy UV w systemach zawierajgcych barwnik
ultrafioletowy.

Wykrywa miedzy innymi

- chlorofluoroweglowodory CFC: np. R12, R11, R500, R503

- wodorochlorofluoroweglowodory HCFC: np. R22, R123, R124, R502

- wodorofluoroweglowodory HFC: np. R134a, R404a, R410a, R407C, R32

- weglowodory HC: np. izobutan R600a

- tetrafluoropropen HFO: np. R1234YF

3. WLASCIWOSCI MIERNIKA.

- automatyczne dostosowanie pomiaréw do warunkéw otoczenia

- 7 pozioméw czutosci

- wysoka czuto$¢ pozwalajgca wykry¢ nieszczelnos$¢ juz od 3gr/rok

- wykrywanie WSZYSTKICH czynnikéw chtodniczych oraz ich mieszanin

- wbudowana pompka mechaniczna zapewniajgca skuteczny przeptyw powietrza przez
koncéwke pomiarowg co skraca czas pomiaru

- wyswietlacz LED z odczytem poziom nieszczelnosci

- solidna i odporna na wilgo¢ i zanieczyszczenia klawiatura membranowa

- wskaznik napiecia baterii

- bezprzewodowy i przenosny, dziata na 3 alkaiczne baterie AA

- elastyczna nierdzewna sonda o diugosci 40 cm

- dwuletnia gwarancja

- spetnia wymogi rozporzgdzenia F-gazowego oraz ogdine normy SAEJ1627 i EN14624, a
takze przyczynia sie do redukcji emisji gazoéw cieplarnianych.

Zestaw LD-100UV zawiera:
- miernik nieszczelnosci

- walizka pomiarowa

- instrukcja obstugi



4. DANE TECHNICZNE

- zasilanie: 3VDC (3 baterie alkaiczne AA)

- zywotnos¢ baterii: minimum 5 godziny nieprzerwanej pracy
- zywotnos$¢é sensora pomiarowego: minimum 200 godzin

- czuto$¢ nieszczelnos$ci: ponizej 3gr/rok dla wszystki czynnikéw
- cykl pracy: ciggty, bez ograniczen

- czas reakcji: < 3s

- czas powrotu do stanu poczgtkowego: < 10s

- czas nagrzewania koncowki pomiarowej: okoto 60

Dane uzytkowe:

- obudowa: odporna na wysokie skazenia otoczenia

- wymiary: 26 x 4,5 x 6 cm

- dtugos¢ sondy pomiarowej: 40cm

-waga: 370 g

- zakres temperatury pracy: 0...+50°C

5. BUDOWA

elastyczna sonda pomiarowa

. diodowa lampa UV

sensor pomiarowy z ostong

. wyswietlacz z ikonami

. klawiatura

. obudowa z pojemnikiem baterii
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6. WYSWIETLACZ | KLAWIATURA

1. przycisk wigcz/wytacz @ N, |-' %
2. zmiana czutosci miernika - /N
3. RESET czutosci do poziomu zero @ ')) |_| %
4. wycisz dzwiek, uruchom lampe UV —
5. aktywna sygnalizacja dzwiekowa @

6. sygnalizacja pracy sondy OFF/ON| | RESET
7. wskaznik natadowania baterii

8. sygnalizacja pracy pompki — —
9. w);/géwietlacjz LEDy ® SENS| | MUTE
10. awaria sensora pomiarowego
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7. ZASADA DZIALANIA MIERNIKA LD-100UV

LD-100UV jest miernikiem do badania nieszczelnosci w instalacjach chtodniczych i
klimatyzacyjnych. Badanie instalacji opiera sie na dwéch metodach, ktére mozna stosowac
jednoczesnie:

- pomiar powierza i badanie koncentracji czynnika w jego skfadzie

- oswietlanie instalacji lampg UV i szukanie "$wiecgcych" miejsc wyciekow

Detektor posiada wbudowang pompke mechaniczng, ktéra “zasysa” powietrze z kohcowki
pomiarowej do sensora potprzewodnikowego. Uktad cyfrowy analizuje powietrze i zgodnie z
wiasnym algorytmem reaguje na stezenie czynnika chtodniczego ulatniajgcego sie z instalac;ji.
Wysokosc¢ stezenia pokazuje na wyswietlaczu LED. Im wyzsza wartosc¢, tym koncentracja
czynnika jest wieksza.

Przed badaniem lampa UV, wprowadza sie barwnik fluoroscencyjny do instalacji. Nastepnie
oswietla sie armature Swiattem UV i szuka wzrokowo miejsc wyciekow, ktore "podswietlajg sie
w Kkolorze jasnozottym lub jasnozielonym w zalezno$ci od uzytego srodka kontrastowego.

8. OBStUGA MIERNIKA.

8.1 Instalacja/Wymiana baterii.

Wskaznik baterii: [k

Po wtgczeniu miernika wskaznik informuje o stanie natadowania baterii:
- jesliwskaznik nie Swieci baterie sg w petni natadowane

- jesliwskaznik Swieci baterie sg juz czesciowo zuzyte

- jesliwskaznik miga baterie sg roztadowane i nalezy je wymienié

Aby zainstalowac baterie, nalezy zdjg¢ klapke z pojemnika na baterie znajdujgcego sie na spodniej
stronie przyrzgdu przesuwajgc jg w do tytu, jak pokazano ponizej. Nastepnie wtozy¢ trzy alkaiczne
baterie typu AA 1,5V biegunem dodatnim zwréconym na zewnatrz.

8.2 Pomiar nieszczelnos$ci sonda pomiarowa.
@ @

Uruchom miernik Po rozgrzaniu miernik

przyciskiem OFF/ON. *L"; przejdzi_e w _stan gqtowoéci
Wskaznik LED zacznie ' ' do pomiaru i zacznie
mrugaé przez 60s, do l | « || miga¢ wskazanie 0.

S

czasu rozgrzania sie
czujnika pomiarowego.

F TN

RESET

MUTE,

OFF/ON

SENS

OFF/ON

Zwroé uwage na
wskaznik baterii.




Sygnalizacja dzwiekowa
jest domysinie wytgczona.
Aby uruchomi¢ nacisnij
przycisk MUTE.

Miernik oferuje 6 poziomow
czutosci. Najwyzsza czuto$¢
wykrywa wycieki na
poziomie 3 g/rok.

Zapali sig dioda If))
i wtgczy dzwiek.

Po uruchomieniu urzadzenie
ustawi sie na poziom 6
(poziom rekomendowany).

Aby wigczyé/wytgczyé
lampe UV nacisnij
dwukrotnie przycisk
MUTE.

Aby zmieni¢ poziom nacisnij
przycisk SENS.

Nastepnie przejdz do wyszukiwania wyciekdw zblizajgc korncowke pomiarowg
do miejsc prawdopodobnych nieszczelnoéci. Kiedy zostanie wykryty czynnik
chtodniczy, styszalny ton zmieni sie na dzwiek przypominajacy ,syrene”,
wyraznie inny od dzwieku bazowego. Ponadto wyswietlacz LED zacznie
stopniowo zmieniaé warto§¢ w zakresie 1-7. Im wyzsza warto$é, tym
koncentracja czynnika jest wieksza.
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OFF/ON| | RESET

SENS | | MUTE,

@ Po wykryciu czynnika nacisnij klawisz RESET - urzadzenie przyjmuje

—*L"; dotychczasowe stezenie czynnika jako punkt odniesienia do nastepnego

|_| alarmu. Po “resecie” szukamy dalej wycieku. Jezeli odsuwamy sie od

) l l « nieszczelnosci, urzgdzenie 'milczy', jezeli jednak przesuwamy sie w kierunku

e wiekszego stezenia, alarm wigcza sie ponownie. Znow wykonujemy RESET i

orron| [reser powtarzamy catg procedure, az do zlokalizowania miejsca, w ktérym stezenie
jestnajwieksze.

Jesli stezenie otaczajgcego powietrza jest bardzo wysokie nalezy zmniejszac
stopniowo czuto$¢ do poki alarm sygnalizujgcy wyciek “umilknie”. Po ustaleniu
poziomu czuto$ci mozemy przejs$¢ do wykonywania dalszych pomiaréw.

SENS | | MUTE,

8.3 Pomiar lampg UV.

Przed badaniem lampg UV, wprowadza sie barwnik fluoroscencyjny do instalacji. Nastepnie
oswietla sig¢ armature swiattem UV i szuka wzrokowo miejsc wyciekow, ktore "podswietlajg sie" w
kolorze jasnozéttym lub jasnozielonym w zaleznosci od uzytego srodka kontrastowego.

Podczas pracy z lampa UV nalezy pamieta¢ o zalozeniu ochronnych okularéw, ktére
zabezpieczg przed szkodliwym dla oczu promieniowaniem ultrafioletowym (okulary nie
sg dotaczone do zestawu).



8.4 Zalecenia producenta przy badaniu nieszczelnos$ci miernikiem LD-100UV.

Ponizsza czes¢ zawiera kilka ogélnych wskazéwek o ktérych nalezy pamieta¢ podczas badania

nieszczelnosci.

+ czuto$¢ nalezy zwiekszy¢ jedynie wowczas, gdy nie mozna znalez¢ przecieku. Zmniejszy¢
czutos¢ nalezy tylko wtedy, gdy po wykonaniu “RESET” urzgdzenia nie pozwala na doktadne
zlokalizowanie przecieku.

+ na obszarach wietrznych nawet duzy przeciek moze by¢ trudny do znalezienia. W takich
warunkach najlepiej jest ostoni¢ potencjalne miejsce przecieku.

+ nalezy pamietac, ze w detektorze moze wigczycC sie alarm, jesli koncéwka odczytu wejdzie w
kontakt z wilgocig i/lub rozpuszczalnikami. Dlatego tez podczas sprawdzania przeciekéw
trzeba tego unikac.

+ nalezy uwazac, aby nie zanieczysci¢ korncéwki sondy pomiarowej detektora w przypadku, gdy
testowana czes$c jest zanieczyszczona. Jesli ta czes¢ jest szczegolnie zabrudzona, lub
stwierdzono obecnos¢ skropliny (wilgoci), nalezy jg wytrze¢ suchg $cierkg lub osuszy¢
dmuchawa. Nie nalezy uzywac¢ zadnych $rodkéw czyszczgcych ani rozpuszczalnikow,
poniewaz detektor moze by¢ czuty na sktadniki w nich zawarte.

+ nalezy obejrze¢ catg instalacje chtodniczg pod katem wyciekdw oleju w instalacji
klimatyzacyjnej, zanieczyszczen lub korozji wszelkich przewodow, wezy i czesci skladowych.
Kazde miejsce budzgce watpliwosci powinno by¢ doktadnie sprawdzone za pomoca sondy
pomiarowej. Dotyczy to, takze wszystkich tgcznikdw, ztgczek liniowych, urzadzen sterujgcych
czynnikami chtodniczymi, czgsci roboczych, miejsc lutowanych lub spawanych, miejsc wokét
punktéw mocowania i dociskania na przewodach i czesciach sktadowych.

+ nalezy zawsze obchodzi¢ instalacje chtodniczg statg trasa, aby nie opusci¢ zadnych
obszarow potencjalnego przecieku. W przypadku znalezienia przecieku nalezy zawsze
kontynuowac¢ sprawdzanie pozostatej czesci instalaciji.

+ sonda pomiarowa powinna by¢ przesuwana nad kazdym sprawdzanym obszarem w tempie
nie wiekszym niz 25 do 50 mm/sek. i nie wyzej niz 5 mm od badanej powierzchni, zakres$lajgc
petny obrét nad dang powierzchnig. Przesuwanie sondy jeszcze wolniej i blizej znacznie
zwieksza prawdopodobienstwo znalezienia przecieku.

+ widoczny przeciek nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz w ponizszy sposob:

+ jesli to konieczne, skierowa¢ dmuchawe w miejsce przypuszczalnego przecieku i ponownie
sprawdzi¢ ten obszar. W przypadku bardzo duzych przeciekéw, przedmuchanie obszaru
powietrzem z dmuchawy czesto pomaga zlokalizowa¢ doktadne miejsce przecieku.

+ najpierw nalezy nakierowac sonde na $wieze powietrze i ponownie nastawic. Nastepnie
przytrzymac koncéwke sondy jak najblizej wskazanego zrodta przecieku i powoli zakre$lac
obrét wokoét niego do momentu potwierdzenia przecieku.



Wskazoéwki przy badaniu uktadéw klimatyzacji w pojazdach samochodowych:
+ badanie nieszczelno$ci nalezy wykonywac przy wytgczonym silniku.

+ badanie przeciekéw parownika dokonywane w uktadzie klimatyzacyjnym samochodu
powinno by¢ dokonywane poprzez wtgczenie dmuchawy na najwyzsze obroty przez co
najmniej 15 sekund, wytaczenie jej, a nastepnie zaczekanie, w tym wypadku przez 10 minut,
az zgromadzi sie czynnik chtodniczy. Po tym czasie nalezy wiozy¢ sonde detektora w blok
dmuchawy lub otwér $ciekowy skroplin (jesli nie stwierdzono obecnosci wody), lub w otwoér w
obudowie instalacji grzewczej/wentylacyjnej/klimatyzacyjnej, ktoéry znajduje sie najblizej
parownika, jak np. przewodd grzewczy lub wentylacyjny. Jesli detektor zasygnalizuje alarm,
oznacza to, ze najwidoczniej zlokalizowano przeciek.

+ po jakiejkolwiek ingerencji w uktad klimatyzacyjny lub innym serwisie samochodu przy ktérym
instalacja byta roztgczana, nalezy przeprowadzi¢ badanie obszaru napraw pod katem
przeciekow.

9. KONSERWACJA.

Wiasciwa konserwacja detektora przeciekéw jest bardzo wazna. Sciste stosowanie sie do
ponizszych wskazéwek pozwoli na zredukowanie problemoéw zwigzanych z dziataniem urzgdzenia
i przedtuzenie jego trwatosci.

Nalezy utrzymywac sensor pomiarowy w czystos$ci:

+ zbieraniu sie kurzu, wilgoci czy smaréw mozna zapobiegac¢ korzystajgc z dotgczonej ostony
sensora (nierdzewny kapturek). Nigdy nie nalezy uzywac¢ urzadzenia bez zatozonej ostony.

+ przed skorzystaniem z urzadzenia zawsze nalezy zbada¢, czy sensor i ostona nie sg
zabrudzone i/lub wysmarowane. W celu oczyszczenia trzeba:

+ chwycic ostone i odkrecic, krecac w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara

+ oczysci¢ ostone suchg szmatkg i/lub sprezonym powietrzem.

+ jesli sam sensor jest zabrudzony, mozna go wyczysci¢ zanurzajgc na kilka sekund w
tagodnym rozpuszczalniku, takim, jak alkohol, a nastepnie doczysci¢ uzywajac sprezonego
powietrza i/lub szmatki.

Uwaga: Nie nalezy uzywac rozpuszczalnikow takich, jak benzyna, terpentyna, benzyna lakowa

itd., poniewaz pozostawiajg one wykrywalne pozostatosci mogace zmniejszy¢ czutos$¢ urzadzenia.

+ wyjmij baterie z miernika jesli nie bedzie uzywany dtuzszy czas

+ przechowuj miernik w walizce, dotgczonej do zestawu

10. WYMIANA KONCOWKI POMIAROWE.J.

Sensor po jakim$ czasie ulegnie zuzyciu i bedzie wymagata wymiany. Trudno jest doktadnie ustalic,
kiedy to nastgpi, poniewaz trwato$¢ sensora zalezy bezposrednio od warunkéw i czestosci
uzywania (minimum 50 godzin zywotnosci). Sensor nalezy wymienic, jesli sygnat alarmowy wigcza
sie lub brzmi nieprawidtowo w otoczeniu czystego powietrza.

Aby wymienié sensor, nalezy upewnié¢ sie, 1. Lampa UV

ze urzadzenie jest wylaczone. 2. Ostona metalowa
Nastepnie zdjg¢ nierdzewng ostone krecac 3. Sensor pomiarowy

®
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w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek 4. Ostona gumowa
zegara. Delikatnie zdjg¢ stary sensor z @
gniazda przewodowego i natozyé nowg
sensor pomiarowy. Zatozy¢ z powrotem @

nierdzewng ostone.
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