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ES-11W
REGULATOR TEMPERATURY

wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSLUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iz produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek
wad materiatowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakosci materiatu i spetnia wymagania techniczno —
materiatowe okreslone przepisami prawa dla tego typu urzadzen.

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiecy od daty zakupu.

2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urzadzenia w ciggu 14 dni roboczych od dnia
dostarczenia urzadzenia do producenta.

3. Dowdd zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystgpienia o bezptatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzadzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie
trwania gwarancji.

2. Klient moze zgda¢ wymiany urzgdzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jesli
producent stwierdzi, iz usunigcie wady nie jest mozliwe.

OGRANICZENIA GWARANCJI

1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg uszkodzenia wynikajace z uzytkowania przyrzagdu niezgodnie z
przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikaciji.

2. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku niewtasciwej eksploatacji i wad wynikajgcych z pracy urzadzenia w
warunkach otoczenia niezgodnych z ponizszg instrukcjg obstugi oraz w przypadku pozaru, uderzeniu pioruna,
zalania, przegrzania lub innej sity wyzszej powodujgcej zniszczenie lub uszkodzenia.

3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani zadnych innych materiatéw zuzywajgcych sig¢ podczas normalnego dziatania
przyrzadu.

SPOSOB ZGtASZANIA REKLAMACJI
1. W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania urzadzenia nalezy skontaktowac sig z Dziatem Serwisu dzwonigc na

numer telefonu 15 687 49 91 z informacjg o problemie. Wadliwa praca moze wynika¢ z niepoprawnej
konfiguracji urzadzenia lub ze ztej interpretacji instrukcji obstugi!
Koszty zwigzane z bezpodstawng reklamacjg obciazajg zgtaszajgcego.

2. PRZED oddaniem urzgdzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzen mechanicznych.
Nastgpnie prosimy wysta¢ urzadzenie na ponizszy adres
z kopig dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

Adres serwisu:
TERMOPLUS
ul. Brandwicka 104
37-464 Stalowa Wola

Data zakupu: ..o Pieczgtka Dystrybutora

Zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2002/96/WE oraz Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o
zakazie umieszczania zuzytego sprzetu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa domowego. Zuzyte
urzadzenie oddaj do odpowiedniego punktu sktadowania, lub przeslij do nas, gdyz znajdujgce sie w urzadzeniu niebezpieczne sktadniki moga
by¢ zagrozeniem dla $rodowiska.




1. CHARAKTERYSTYKA

Uniwersalny sterownik przeznaczony do regulacji temperatury w trybie grzania lub chtodzenia. Pozwala
utrzymywacé zgdang temperature, sterujgc odpowiednio praca odbiornika. Dodatkowo posiada funkcje
alarmu temperatury MIN/MAX z wyj$ciem przekaznikowym oraz sygnalizatorem dzwigkowym.
Wyposazony jest w wyjscie regulacyjne przekaznikowe duzej mocy (maksymalne obcigzenie
rezystancyjne 4500W). Sterownik zostat zaprojektowany w obudowie nasciennej. Do zestawu
dotgczony jest nierdzewny czujnik temperatury. Najwazniejsze cechy:

- zakres pomiarowy -50,0...+150,0°C

- 2 wyjécia przekaznikowe (regulacyjne, alarmowe)
- duzy, czytelny wyswietlacz z kolorowymi ikonami graficznymi
- funkcja info (pamie¢ temperatury MIN/MAX oraz czasu pracy odbiornika)

-trybeco
-trybreczny
-wejscie logiczne

- alarm temperatury i awarii czujnika z sygnalizatorem dzwiekowym
- ochrona przed nieuprawnionym dostepem do menu i zmiang nastaw

- przekaznik 30A

2. DANE TECHNICZNE
Wejscie:

Zakres pomiarowy:
Doktadnos$¢ pomiaru:
Okres probkowania:
Rozdzielczos¢:
Wyswietlacz:

Metoda regulaciji:
Stopien i klasa ochrony:
Zasilanie:

Warunki pracy:

Warunki sktadowania:

3. OBCIAZALNOSC wYJSC

czujnik temperatury NTC 5kQ przy 25°C

wejscie logiczne NO/NC
-50...+150°C

+0,5°C

330 ms

0,1°C w catym zakresie

LED, 4 cyfry o wysokosci 14mm z ikonami graficznymi

ON-OFF z regulowang histerezg

IP51 /1

230VAC £15% lub 12VAC/DC lub 24VAC/DC, max 3VA

-20...60°C; 0...100%RH

-40...85°C; 0...85%RH (bez kondensacji)

i S Maksymalne obciazenie | Maksymalne obcigzenie
Wyjscie: Przekaznik: (indukcyjne cos (p =0.4) (rezystancyjne)
np.silnik, agregat: np.grzatka:
S 30A 250VAC, 2HP 1500W 4500W
grzanie/chiodzenie | trwatos¢ elektr: 10° cykli
VAN 8A 250VAC, 0.5HP
alarm trwato$é elektr: 10° cykli 400w 1800W

4. SKLAD ZESTAWU.

- regulator mikroprocesorowy ES-11W
- czujnik temperatury z kablem o dtugosci 2metry
- instrukcja obstugi/karta gwarancyjna




5. OPIS MONTAZU | PODLACZENIA.
5.1 ZASADY BEZPIECZENSTWA.

i’i Uwaga: Urzadzenie elektryczne pod napieciem!

Przed instalacjg prosze przeczyta¢ uwaznie instrukcje obstugi i upewnic sie, ze

urzgdzenie jest odfgczone od sieci zasilajgce;.

Montazu powinna dokonywac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.
Przed uruchomieniem sterownika sprawdzi¢ poprawnos$¢ podtgczen elektrycznych.
Instalacja elektryczna w ktorej pracuje regulator powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem
dobranym odpowiednio do stosowanych obcigzen. Regulator moze sterowa¢ bezposrednio
odbiornikiem jednofazowym o mocy do 4,5kW przy obcigzeniu rezystancyjnym.
Dla urzadzen o wigekszej mocy nalezy stosowac zewnetrzny stycznik elektromagnetyczny lub
potprzewodnikowy.

5.2 MONTAZ.

Regulator zostat zaprojektowany do instalacji nasciennej, obudowa z trwatego eststycznego
materiatu ABS.

Zamocowac regulator na scianie za pomocg wkretow lub kotkéw rozporowych wg. rozstawu jak
na rysunku ponizej. Czujnik temperatury nalezy zamontowa¢ w miejscu pomiaru. Koncoéwka
pomiarowa czujnika wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI304.

Czujnik temperatury nie wymaga zachowania polaryzacji przewodéw. Mozna przedtuzaé
przewdd czujnika do 80m stosujgc standardowe przewody elektryczne, jednak o przekroju nie
mniejszym niz 0,75mm?.

5.3 WYMIARY.
Czujnik temperatury: Sterownik:
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5.4 UKLAD PODEACZEN.

20(8) . 8(2)A ES-11W
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czujnik logiczne  grzanie/ alarm
temperatury chtodzenie l
L
Uwaga:
/\ Wartos¢ napiecia zasilania jest —
podana na tabliczce znamionowej 230\”,“: 5.0Hz
urzadzenia. Zasilanie

Przewody przytagczeniowe nalezy przeprowadzi¢ przez dtawice kablowe i solidnie je dokrecic¢, aby uzyskac¢
petng szczelnos¢ dtawicy. Koncowki zyt przewodow zabezpieczyc¢ tulejkami zaciskowymi. Zaciski Srubowe
sterownika umozliwiajg podigczenie przewodu o przekroju maksymalnym 4mz2.

Uwagi:

- podigczenie napiecia sieci 230V do zaciskéw pomiarowych 1-6 powoduje uszkodzenie regulatora oraz
zagraza porazeniem prgdem elektrycznym

- zaciski 14-15 sg wewnatrz potgczone

- przekazniki sterownika sg bezpotencjatowe. Jesli sterownik ma sterowac bezposrednio odbiornikiem
jednofazowym z sieci 230VAC, nalezy wykona¢ zwore 14-9, aby podac faze "L" na przekazniki

- przekaznik alarmowy jest réowniez bezpotencjatowy. Jesli wyjscie ma sterowac odbiornik z sieci 230VAC,
nalezy wykona¢ zwore 14-11.

6. OBSLUGA REGULATORA.
6.1 PANEL PRZEDNI

@ wyswietlacz temperatury
@ wskaznik temperatury

® przycisk wigcz/wytacz regulator
nacisénij 5 sek. aby wej$¢ do menu parametréw konfig.

@ przycisk nastawy temperatury
nacisnij 3 sek. aby wigczy¢/wytaczy¢ nastawe T1/T2eco

® przycisk zwiekszajgcy wartosé
naciénij 3sek. aby wigczyé/wytaczy¢ tryb reczny info ’_ ,. ’_ ,. l_,. ’_ '. set !}M
I

® przycisk zmniejszajacy wartosé
nacisnij, aby uruchomi¢ funkcje "info"

@ sygnalizacja ustawiania temperatury
sygnalizacja pracy chtodzenia. SWIECI: wigczony; MIGA: czeka na uruchomienie
© sygnalizacja pracy odszraniania SWIECI: wigczone; MIGA: reczny cykl odszraniania
sygnalizacja pracy grzania SWIECI: wigczony; MIGA: czeka na uruchomienie

@ sygnalizacja stanéw alarmowych. MIGA: alarm aktywny

@® informacja o utrzymywaniu drugiej nastawy temperatury T2eco
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® funkcja "info": sumaryczny czas pracy wyjscia regulacyjnego
® funkcja "info": minimalna/maksymalna odnotowana temperatura



6.2 ZMIANA TEMPERATURY.

Przyciskami A lubW
nastaw zgdang wartos¢
temperatury i zatwierdz
przyciskiem

Dioda 4% zgasnie.

Nacisnij przycisk .
Dioda %t zapali sie.

6.3 ZMIANA TEMPERATURY, gdy funkcja SMART aktywna (parametr F84=1).

Funkcja SMART pozwala na szybka zmiane temperatury bez potrzeby naciskania przycisku SET
Jest to Bardzo uzyteczna funkcja dla uzytkownikow, ktdrzy czesto zmieniajg temperature.

W dowolnym momencie ustaw temperature strzatkami AV
Po 2 sek. dioda &% zgasnie, a regulator zapamieta nowg nastawe.

261

Uwagi:

- aby anulowac nastawe, w dowolnej chwili nacisnij klawisz

- zmiana nastawy jest ograniczona parametrami F13 i F14

- aby zmieni¢ nastawe T2eco, aktywuj poziom T2eco przyciskiem ($wieci sie dioda &), a
nastepnie postepuj wg. punktéw 1, 2 jak wyzej.

Informacja:
Aby usprawni¢ szybkie zwiekszanie lub zmniejszanie warto$ci nastaw: przytrzymaj A ubV .

6.4 PROGRAMOWANIE PARAMETROW.

Jesli dostep do menu jest
zabezpieczony, wyswietli

Wejdz do menu

3 1 trzymajgc klawisz

[ E"L' przez 5 sek. az wyswietli sie komenda:

sie pierwszy parametr: Za pomoca klawiszy
Fd A Vi [ wprowadz

hasto i potwierdz.

Ao

Przyciskami:
A bV

nastaw zgdang wartos¢
parametru.

Przyciskami:
AwVvY

wybierz parametr ktory
chcesz zmieni¢ i wejdz
klawiszem .

Zakoncz programowanie

zatwierdza sie nowa przyciskiem lub
warto$¢ parametru przejdz do komendy End
i powraca do listy i nacisnij przycisk
parametrow. lub poczekaj 30 sekund
nie naciskajac klawiszy

Przyciskiem

e ©
iy
= [l

- aby anulowac¢ nastawe parametru, nacisnij klawisz



6.5 LISTA PARAMETROW.

Kod: | Opis: Zakres: Domyslnie:
F11 | Warto$¢ nastawy temperatury T1. Ograniczona parametrami F14iF13| F14...F13 0.0°C
F12 | Wartos¢ histerezy (doktadno$c¢ regulacii). 0.1...20.0 1.0°C
F13 | Maksymalna wartos$¢ temperatury jaka moze nastawi¢ uzytkownik. -50.0...150.0 150.0°C
F14 | Minimalna warto$¢ temperatury jakg moze nastawic¢ uzytkownik. -50.0...150.0 -50.0°C
F15_| Alarm wysokiej temperatury. F15=0OFF - alarm wytaczony -50.0...150.0°C OFF
F16 | Alarm niskiej temperatury. F16=0FF - alarm wytgczony -50.0...150.0°C OFF
F17 | Opdznienie zataczenia alarmu wysokiej i niskiej temperatury. 0.1...99.9 15.0min
F19 | Wzorcowanie czujnika temperatury. Jest to warto$¢ przeskalowania 200..420.0 00°C

czujnika komory w stosunku do faktycznie mierzonej temperatury. it )

F21 | Opodznienie zatgczenia wyjscia regulacyjnego po wigczeniu urzgdzenia.| 0.0...10.0 0.0min
F25 | Czas twania trybu "eco" po uruchomieniu urzgdzenia. Po uruchomieniu )

regulator utrzymuje temperature T2eco, pézniej T1. 0.0...999.9 0.0min
F25=0 - brak funkcji; F25=999.9 - ciagty tryb "eco" z nastawg T2eco

F29 | Tryb pracy wyjscia regulacyjnego. COOL= chtodzenie ; HEAT= grzanie | COOL/HEAT HEAT
F31 | Odstep pomiedzy cyklami odszraniania (dla aplikacji chtodniczych). 0.1..99.9 12.0min
F33 | Maksymalny czas cyklu odszraniania (dla aplikacji chtodniczych).. 1...99 30min
F35 | Metoda sterowania cyklami odszraniania. OFF-odszranianie wytgczone

1 - automatycznie, co pewien czas réwny F31. OFE 1. 2 OFF
2 - automatycznie, jesli sumaryczny czas pracy sprezarki osiggnie T
wartos¢ rowng F31
F50 | Wejscie logiczne D1: 0 - nieuzywane; 1 - alarm kiedy zwarte; 2 - alarm
kiedy zwarte z podtrzymaniem sygnalizacji alarmu; 3 - alarm kiedy
otwarte; 4 - alarm kiedy otwarte z podtrzymaniem sygnalizacji alarmu; 0.7 0
5 - aktywacja trybu "eco"; 6 - przycisk wigcz/wylgcz;
7 - aktywacja trybu recznego
F52 |Sposob zabezpieczenia uktadu i urzadzen podtgczonych do wyjscia
regulacyjnego podczas aktywacji alarmu temperatury: 0.2
0 - wyjscie wytagczone, 1 - wyjscie regulacyjne zatgczone, 0
2 - alarm nie ma wptywu na prace wyjscia regulacyjnego

F57 |Ukfad stykow wyjscia alarmowego: 0 - styki normalnie otwarte, 0.1 0

zwarte podczas alarmu; 1 - normalnie zwarte, otwarte podczas alarmu ’

F59 | Wartos¢ nastawy temperatury T2eco w trybie "eco" -50.0...150.0 0.0°C
F80 | Hasto dostepu do menu konfiguracyjnego. OFF - ochrona hastem

nieaktywna. F80 = 0000 - kasowanie hasta 0000...9999 OFF

F82 | Rozdzielczo$¢ wyswietlacza: 0=0,1°C; 1=1°C 0,1 0

F83 | Sygnalizacja dzwigkowa podczas alarmow: 0 1 1
0 - brzeczyk wyciszony; 1 - brzeczyk aktywny ’

F84 | Funkcja SMART: 0 - aktywna; 1 - nieaktywna 01 0
Pozwala na szybkag zmiane temperatury strzatkami. ’

F85 | Tryb reczny: 0 - nieaktywny; 1 - start procesu odszraniania; 0.3 0
2 - aktywacja wyjscia regulacyjnego 3 - aktywacja wyjscia alarmowego

F86 | Czas trwania trybu recznego. F86= 99:59 - czas nieograniczony 99:59 00:30min
F87 | Ochrona funkcji przyciskow dla uzytkownika: 0...3 0

O=brak ochrony, 1=przycisk ﬁ nieaktywny, 2=przycisk@nieaktywny,
3=przyciski i| § | nieaktywne

F88 | Funkcja info: 1 - aktywna; O - nieaktywna 0...1 1
F98 | Zarezerwowany. - R
F99 | Test sterownika. Aby dokona¢ testu odtgcz urzgdzenia wyjsciowe! - -
End | Wyjscie.




6.6 REGULACJA TEMPERATURY.

Regulator stuzy do utrzymywania temperatury T z zadang histerezg AT w urzadzeniach
chtodniczych lub grzewczych. Sterowanie elementem wykonawczym odbywa sie przez wyjscie
przekaznikowe, zas pomiar temperatury dokonywany jest przy pomocy czujnika temperatury.
Zasada dziatania regulacji temperatury przy chtodzeniu i grzaniu:

Temp- CHL.ODZENIE Temp. GRZANIE

A A
6°C 91°C \
\ /\ f\ far=tc \ \ \ T at=1c
T=5°C T=90°C X
J 1AT=1°C / / JaT=1C
4°C \ 89°C X
» czas » czas
Wyijscie Wyijscie
A A
1 1
0 » czas 0 » czas

6.7 TRYB "ECO" - regulacja z uzyciem dwoch nastaw temperatury T1/T2

Podstawowg funkcja sterownika jest utrzymywanie temperatury.
Domyslnie regulator utrzymuje temperature na poziomie T1. Jednak w
dowolnym momencie, uzytkownik moze uruchomié tryb "eco" i skokowo T2+ AT
przetaczy¢ poziom temperatury na T2eco (np. tryb nocny) . Wystarczy &
nacisng¢ przycisk na 3sek. (dioda &g informuje czy tryb "eco" jest T1
aktywny). Po ustawieniu parametru F25, regulator moze automatycznie
zatgczac tryb "eco", po kazdym uruchomieniu urzgdzenia.

Wtedy regulacja temperatury odbywa sie dwuetapowo: U

M

- nagrzewanie/schtadzanie wstepne (poziom T2eco)
- nagrzewanie/schtadzanie zasadnicze (poziom T1)

Po kazdym uruchomieniu odbiornika, w pierwszym etapie regulator dgzy do osiagniecia do
temperatury T2eco, a nastepnie, po uptywie czasu F25, ustala temperature na poziomie T1.
Przetgczanie miedzy poziomami umozliwia przycisk (naciénij na 3sek.) lub zewnetrzny
przycisk/obwdd podtgczony do wejscia logicznego (tylko gdy parametr F50=5).

Przy zastosowaniu dowolnego timera, podajgc sygnat na wejscie logiczne, mozna wyzwalaé tryb
"eco" i utrzymywac temperature w zalezno$ci od pory i dnia tygodnia. Przykfad:

temp. 4

dni robocze
T1=21,5°Cf--r----zn---

T2=19,5°CL_t _

L L L L L L L OdZ.
1234567 8 91011121314151617 1819 2021222324 g

6.8 TRYB RECZNY.

Tryb reczny umozliwia aktywacje wyjsc¢ lub funkcji z poziomu klawiatury (nacisnij @ na 3sek.).

W zaleznosci od ustawienia parametru F85, mozna w dowolnym momencie zatgcza¢ wyjscia
sterujgce na czas ustawiony w F86. Przyktad:

- do wyjscia regulacyjnego podtgczona jest grzatka, ktora utrzymuje temperature pulpy owocowej

- do wyjscia alarmowego podtgczone jest mieszadto

- przyciskiem @ uruchamia sie mieszadto na 1 minute, aby wymieszac wsad

Informacje:
- tryb reczny mozna aktywowac zdalnie z zewnetrznego przycisku/obwodu podtgczonego do
wejscia logicznego D1 (gdy F50=7).



6.9 FUNKCJA INFO - PAMIEC PARAMETROW PRACY

Regulator ES-11W na biezgco monitoruje proces pracy. Zapamietuje temperature minimalng i
maksymalng oraz czas pracy wyjscia gtéwnego.

Aby wyswietli¢ dane z Naciskaj ||, aby wyswietli¢ kolejno:
p pamieci nacisnij et
Wyswietli sie komenda: 2 []| - temperature maksymaing

lﬂ’l’j - temperature minimalng

2 L} .7 . . .
B ,leTS - czas pracy wyjscia (godz:min)

Aby wyjsc¢ z funkcji INFO nacisnij lub poczekaj 5sek. nie naciskajac klawiszy.
Aby skasowa¢ pamiec, wytgcz regulator przyciskiem lub zresetuj zasilanie.

6.10 TRYB WYLACZONY - "OFF"

Po wytgczeniu regulatora przyciskiem || sterownik przechodzi w tryb wytgczony:
Wyswietli si >

ko¥nunikat g,:,:: H i po 5sek. sterownik

QIC F = przejdzie w tryb wytgczony )

Uwagi:
- zanik napiecia zasilania nie powoduje zmiany trybu wigczony/wytgczony

- w trybie wytgczony obwody sterujace moga by¢ pod napieciem. Nie wolno manipulowaé
przy przewodach i przed jakgkolwiek ingerencjg nalezy upewnic¢ sie, ze urzadzenie jest
odigczone od sieci zasilajacej.

6.11 HAStO, BLOKADA PRZYCISKOW.

Dostgp do menu parametréw konfiguracyjnych, moze by¢ zabezpieczony hastem przed
niepozgdanymi zmianami przez nieuprawnionych uzytkownikéw. Po ustawieniu hasta w
parametrze F80, przy kazdorazowym wejsciu do menu wyswietli sie komunikat: , ktory
uniemozliwi zmiany parametréw, bez wpisania hasta. W parametrze F87 instalator moze
ograniczy¢ funkcje przyciskéw dla uzytkownika i nie pozwoli¢ np. na zmiany temperatury zadanej
T1/T2. Po uruchomieniu ochrony i probie uzycia przycisku wyswietli sie komunikat: [EJIEIN .

6.12 ALARM TEMPERATURY | KOMUNIKATY ALARMOWE.
W parametrach mozna ustawi¢ alarm wysokiej i niskiej temperatury (parametry F15 i F16) oraz
opoznienie zatgczenia alarmu (F17). W momencie wystgpienia alarmu temperatury, awarii

czujnika lub aktywacj wejscia cyfrowego, wskaznik zacznie migac¢, wigczony zostanie
sygnat dzwiekowy (gdy F83=1) i zostang wylgczone wyjscia sterujgce.
Komunikat | Zdarzenie Praca wyjs¢
aktywacja wejécia logicznego wyjécia aktywne lub nieaktywne (par F50)
btad czujnika temperatury: wyjscia nieaktywne
OPE - przerwa w obwodzie

SHr - obwod zwarty
H alarm wysokiej temperatury wyjscia aktywne lub nieaktywne (par F52)
Alio alarm niskiej temperatury wyjscia aktywne lub nieaktywne (par F52)

W parametrze F52 mozna ustawi¢ sposéb zabezpieczenia uktadu i urzadzen podtgczonych do
wyjscia regulacyjnego podczas aktywacji alarmu temperatury.

7. WEJSCIE LOGICZNE.

Regulator posiada wejscie logiczne D1 do sygnalizacji stanéw alarmowych np. awarii ukfadu,
zadziatania presostatu lub termostatu bezpieczenstwa itp. lub zdalnego uruchamiania niektérych
funkcji. W zaleznosci od ustawien parametru F50, aktywujgc wejscie D1 mozna zdalnie zmienia¢
poziom temperatury, sterowac¢ wyjsciami lub wtgczac/wytgczac regulator.
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