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REGULATOR TEMPERATURY
Z NASTAWA ANALOGOWA

wersja 2.0

INSTRUKCJA OBSLUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iz produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek
wad materiatowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jako$ci materiatu i spetnia wymagania techniczno —
materiatowe okreslone przepisami prawa dla tego typu urzadzen.

WARUNKI GWARANCJI

. Okres gwarancji wynosi 24 miesiecy od daty zakupu.

. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urzadzenia w ciagu 14 dni roboczych od dnia

dostarczenia urzadzenia do producenta.

3. Dowdd zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystgpienia o bezptatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzgdzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie

trwania gwaranciji.

2. Klient moze zgda¢ wymiany urzadzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jesli

producent stwierdzi, iz usunigcie wady nie jest mozliwe.
OGRANICZENIA GWARANCJI

. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg uszkodzenia wynikajace z uzytkowania przyrzadu niezgodnie z

przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.

2. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku niewtasciwej eksploatacji i wad wynikajacych z pracy urzadzenia w
warunkach otoczenia niezgodnych z ponizszg instrukcjg obstugi oraz w przypadku pozaru, uderzeniu pioruna,
zalania, przegrzania lub innej sity wyzszej powodujgcej zniszczenie lub uszkodzenia.

3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani zadnych innych materiatéw zuzywajacych sie podczas normalnego dziatania
przyrzadu.
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SPOSOB ZGtASZANIA REKLAMACJI

. W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania urzadzenia nalezy skontaktowac sie z Dziatem Serwisu dzwonigc na
numer telefonu 15 814 91 40 z informacjg o problemie. Wadliwa praca moze wynika¢ z niepoprawnej
konfiguracji urzadzenia lub ze ztej interpretacji instrukcji obstugi!
Koszty zwigzane z bezpodstawna reklamacjg obcigzajg zgtaszajgcego.

2. PRZED oddaniem urzadzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzen mechanicznych.

Nastepnie prosimy wysta¢ urzgdzenie na ponizszy adres z kopig dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.
TERMOPLUS

ul. Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

-

Zgodnie z Dyrektywg Europejska 2002/96/WE oraz Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu elektronicznego wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Zuzyte urzadzenie oddaj do odpowiedniego punktu sktadowania, lub
przeslij do nas, gdyz znajdujgce sie w urzgdzeniu niebezpieczne sktadniki moga byé zagrozeniem dla
$rodowiska.




1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA

Regulator temperatury z nastawg analogowg. Posiada dedykowane wejscie
termometryczne, cyfrowy odczyt aktualnej wartosci temperatury na wyswietlaczu LED
oraz regulacje typu ON-OFF lub P do kontroli wyjsciem przekaznikowym i SSR.
Regulator jest mocowanych w tablicy za pomocg dotgczonych uchwytéw mocujgcych.
Dzieki prostej zasadzie dziatania regulator znajdujg szerokie zastosowanie w prostych
uktadach regulacji temperatury takich jak: piece suszarnicze, maszyny przetworstwa
tworzyw sztucznych i piece piekarnicze.

2. DANE TECHNICZNE

WEJSCIE:
Czujnik termorezystancyjny: Pt100 2 lub 3 przewodowe,
Termoelementy: J, K, S, R

KONTROLA PRACY:

Algorytm regulacji: dwustawny ON-OFF z histerezg lub P (proporcjonalny)

Nastawa: potencjometrem ze skalg

Zakresy regulacji (patrz sposéb zamawiania): -100,0...+100,0°C ; 0...200°C; 0...400°C;
0...800°C; 0...1200°C; 0...1600°C

Zakres proporcjonalnosci: 0...30% zakresu

Histereza: 0,25...2% zakresu

Okres impulsowania: 1...20 sek.

Tryb pracy: rewersyjny (grzanie)

Czas prébkowania: < 0,330ms

WYJSCIE:

1 przekaznikowe przetgczne 5A SPDT 250VAC
1 pétprzewodnikowe SSR (18VDC/50mA)
zasilanie przetwornikéw +12VDC 50mA

Wyswietlacz: LED, 4 cyfry, zielony o wysokos$ci 8mm

Doktadnosé: +1% zakresu pomiarowego

Rozdzielczos$é: 0,1°C (dla Pt100 -100...100°C), pozostate 1°C
Kompensacja zimnych koncéw termopar: automatyczna + 0.1°C/1°C

WARUNKI UZYTKOWANIA:

Temperatura otoczenia: 0...50°C

Wilgotnosé wzgledna: 0...90%Rh (bez kondensacji)
Zasilanie: 230VAC +10% 50Hz lub 24VDC

Pobér mocy: max 6 VA

Separacja galwaniczna: 2kV

Klasa zanieczyszczenia: |

Instalacja podstawowa

DANE MONTAZOWE:
Obudowa: tablicowa PC+ABS UL94V0
Wymiary obudowy (sz x w x gf): 96 x 96 x 76mm (1/4 DIN 43700)
Wymiary otworu montazowego: 92 x 92mm
1 Stopien ochrony: IP65 od frontu, IP20 od tytu



3. SPOSOB ZAMAWIANIA ESD9950
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Zasilanie: Kod: J
24V (£15%) 50/60Hz (opcja) 3
230V (£15%) 50/60Hz 5
Wejscie pomiarowe: Zakres regulacji: | Kod:
PT 100 -100.0°C 100.0°C| 01
PT 100 0°C 200°C| 02
PT 100 0°C 400°C| 03
termoelement J (Fe CuNi) 0°C  400°C| 04
termoelement J (Fe CuNi) 0°C 800°C| 05
termoelement K (NiCr Ni) 0°C 1200°C| 06
termoelement S (Pt10%Rh P)t 0°C 1600°C| 07
termoelement R (Pt13%Rh Pt) 0°C 1600°C| 08
Interfejs do komunikacji: Kod:
brak 0
Wyijscie 1: Kod:
Wyjscie przekaznikowe oraz SSR 6
Przyktad:

ESD9950-5-04-0-6 - Regulator z wejsciem na termopare J o zakresie 0...+400°C i rozdzielczosci 1°C
oraz jednym wyjsciem przekaznikowym i potprzewodnikowym SSR, zasilanie sieciowe 230VAC

4. PANEL PRZEDNI.

dioda do sygnalizacji

wskaznik zasilania aktywacji wyjscia
Orwr outO wyswietlacz temperatury
[ 1498; mierzone;j

Pokretto do nastawiania
temperatury zadanej

SV-OFFSET

Potencjometr do nastawy Potencjometr do
pracy ON-OFF lub kompensacji sygnatu sterujagcego
wspotczynnika proporcjonalnosci



8. OBStUGA REGULATORA.
8.1. WYBOR ALGORYTMU PRACY REGULATORA.

Regulator moze pracowaé¢ w trybie zatgcz/wytgcz (ON-OFF) z histerezg lub w trybie
proporcjonalnym. Wyboru algorytmu pracy dokonuje sie potencjometrem % PB na panelu
przednim regulatora.. Warto$¢ wspotczynnika proporcjonalnosci moze byé regulowana w
przedziale 0...30% zakresu regulaciji.

15 15
s\ s 1.
os 4 os 4
ON - ON -
OFF®30 OFF®30
% PB % PB
regulacja ON/OFF regulacja proporcjonalna

8.2. NASTAWA TEMPERATURY ZADANEJ i HISTEREZY.

Regulator steruje urzadzeniem podtaczonym do wyjscia przekaznikowego lub SSR i utrzymuje
temperature w przedziale: temperatura zadana i temperatura zadana pomniejszona o warto$¢
histerezy. Warto$¢ temperatury zadanej ustala sie za pomocg pokretta. Wielkos¢ histerezy
mozna regulowac¢ w przedziale 0,25...2% zakresu. Dokonuje sie tego nastawiajgc odpowiednio
przetgcznik “DIP switch” na gornej czesci obudowy regulatora.

SV - temperatura zadana, HYS - histereza

A
SV
iHystereza
SV-HYS /
» Czas
Stan wyjscia
ON A
OFF
» czas
stan przekaznika
* temperatura - regulacja ON-OFF
Z histerezg
ON l
OFF
» temperatura
histereza

Wartos¢ histerezy moze by¢ regulowana w przedziale 0,25...2% zakresu regulacji za pomocg
przetacznika “DIP switch” wg. ponizszych kombinaciji:
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Przetgcznik “DIP switch” umieszczony pod pokrywkag

Przykiad: ochronng na gérnej czesci obudowy regulatora.

Dla regulatora o skali regulacji 0...400°C ustawiajgc histereze na 2% i temperature zadang na
warto$¢ 300°C, histereza bedzie wynosi¢ 2%*400°C= 8°C zas$ regulator bedzie stabilizowat
temperature w przedziale od 292°C do 300°C.

8.3. REGULACJA PROPORCJONALNA.

Przy regulacji typu ON-OFF (zatgcz-wylacz) powstajg duze oscylacje, nawet przy matych
wartosciach histerezy, dlatego jesli wymagana jest wieksza doktadno$¢ docelowej temperatury,
nalezy wybra¢ regulacje proporcjonalng (P). Dla tej regulacji nalezy ustali¢ wartos¢
wspotczynnika proporcjonalno$ci za pomocg potencjometru %Pb. Mozna jg regulowaé¢ w
przedziale 0...30% zakresu regulac;ji.

czas wigczenia

przekaznika 4 temperatura regullacja
zadana proporcjonalna
100
0 >
temperatura

XP=wspétczynnik proporcjonalnosci

Drugim waznym parametrem jest okres impulsowania. Mozna go regulowa¢ za pomocg
przetgcznika “DIP switch” na gérnej czesci obudowy regulatora.

-OEIZIFF ON 1 sekunda OFF_ON 10 sekund
3 (tylko dla wyjscia SSR ) 1= (wyjscie SSR
4 | 4 | i przekaznikowe)
OFF_ON OFF ON
=1 5 sekund 20 sekund
> (wyjscie SSR 3 (- ] (wyjécie SSR
4 | i przekaznikowe) 4 | i przekaznikowe) 4




Przykiad:
Dla regulatora o skali regulacji 0...400°C nastawiajgc wspotczynnik proporcjonalnosci na 15%,

wspotczynnik wynosic bedzie: 400°C*15%=60°C. To oznacza, ze jesli nastawimy temperature
zadang na 200°C, regulator zatgczy wyjscie na state, az do osiggniecia temperatury 140°C.
Powyzej tej temperatury wyjscie bedzie zatgczane tylko na pewien czas. Dtugo$c¢ tego czasu
bedzie zmieniac¢ sie proporcjonalnie wraz ze wzrostem temperatury (im wyzsza temperatura

tym krotszy czas zatgczenia przekaznika) i jest zalezna od okresu impulsowania.

Okres impulsowania jest to czas pomiedzy kolejnymi zatgczeniami wyjscia podczas regulaciji.
Dtugosé okresu nalezy dobraé do wtasciwosci dynamicznych obiektu (jesli proces jest
dynamiczny, okres impulsowania nalezy skrécic, przy czym przy obiektach bardzo dynamicznych
nalezy korzystaé¢ z wyjécia SSR, za$ przy procesach wolnozmiennych z wyjscia przekaznikowego.

8.4 KOMPENSACJA SV-OFFSET:

Istnieje mozliwo$¢ kompensacji sygnatu sterujgcego (SV-OFFSET). Jezeli np. docelowa wartosé
temperatury jest mniejsza od temperatury zadanej nalezy zwiekszy¢ wartos¢ OFFSET za pomocg
potencjometru umieszczonego po prawej stronie na panelu przednim regulatora. Warto$¢ ta moze
by¢ regulowana w przedziale -20...+20% zakresu regulaciji.

warto$¢ sygnatu

mierzonego (%)
A SV - temperatura zadana
OFFSET - wartos¢ odchyiki

" \
0 - - - >
i ! i temperatura
Przyktad: SV-OFFSET SV SV+OFFSET
Ustalono pokrettem temperature zadang na 200°C, jednak ze wzgledu na niedokfadnie dobrane
parametry regulacji proporcjonalnej temperatura jest stabilizowana na poziomie 195°C.
Nalezy wtedy zwigkszy¢ potencjometrem warto$¢ OFFSET o pewng warto$¢ (okoto 1% zakresu

przy zakresie regulacji 0...400°C). Wartos¢ tg nalezy dobiera¢ stopniowo obserwujgc proces
regulacji, aby nie doszto do przeregulowan.

10. SCHEMAT POtACZEN.

TC
+ -
+12Vdc 50mA Wyjscie SSR
Pt100 T - | |+
(] [2] [3] [4] [s] [e] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

ESD9950

IZI

Zasilanie Wyjscie
U 230VAC przekaznikowe
waga: 24VDC

Wyjscie potprzewodnikowe SSR (50mA 18V) pracuje réwnolegle z wyjsciem przekaznikowym.



Pt-100 Pt-100

zwora
vy 2~ ¥ vy v ¥
] (2] (3] [ealeales
czujnik Pt-100 3-przewodowy czujnik Pt-100 2-przewodowy

Uwagi:

- Jedli zamierzasz przedtuza¢ czujnik Pt-100, uzywaj przewodu elektrycznego o tej samej
Srednicy i minimalnym przekroju 1mm2.

- Jedli zamierzasz podtgczy¢ czujnik Pt-100 2-przewodowy wykonaj zwore pomiedzy
2 i 3 zaciskiem

- Jesli taczna dtugosé kabla czujnika bedzie wigeksza niz 10m, zastosuj czujnik Pt-100
3-przewodowy (ze wzgledu na kompensacje).

Podtgczenie odbiornika o mocy do 1,1kW (dla  Podtgczenie odbiornika o mocy powyzej 1,1kW

obcigzen rezystancyjnych): (dla obcigzen rezystancyjnych):
Regulator L N Regulator
Cc (o
22> 22p L N
NO TV5A Bezpiecznik NO 5A V T Bezpiecznik
o——23 — o 23 =
C
Stycznik
[ we[2a)pl—— [ ne[2]p /
Odbiornik
ielkods orad . Wielkos¢ pradu -
1eIKOSC prgau znamionowego znamionowego .
C bezpiecznika musi by¢ dobrana do C bezpiecznika =
mocy odbiornika. musi byé —
Nie moze byé wieksza niz 5A. dobrana do el
. mocy
10. MONTAZ REGULATORA. odbiornika.

Regulator nalezy umiesci¢ w tablicy w otworze o wymiarach 92 x 92mm i zamocowac za pomocg
dotgczonych uchwytéw montazowych.

Uchwyt montazowy srubowy

Panel przedni
o stopniu

Montaz w tablicy 6
ochrony IP65

(maksymalna grubos¢ 15mm)




11. WYMIARY. Uszczelka piankowa ~2mm
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12. DOPUSZCZENIA.

Regulator spetnia wymogi dotyczace odpornosci na zaktdcenia elektromagnetyczne wystepujgce w
Srodowisku przemystowym wg ponizszych norm:

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC):

- EN-61000 czes$c¢ 6-4 - wymagania dotyczgce emisyjnosci w srodowisku przemystowym

- EN-61000 czes$¢ 6-2- wymagania dotyczgce odpornosci w srodowisku przemystowym

Spetnia réwniez wymogi bezpieczenstwa wg. normy:
- EN-61010 czes¢ 1 - wymagania bezpieczenstwa przyrzadéw elektrycznych

Regulator spetnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej nr 72/23/EEC; 93/68/EEC

12. INSTALACJA.

Nalezy pamieta¢ o warunkach w jakich regulator bedzie pracowac. Montowaé w miejscu, gdzie nie ma zbyt
wysokiej temperatury oraz duzej wilgotnosci i nie zachodzi kondensacja. Nalezy umozliwi¢ wentylacje w
celu odprowadzenia ciepta.

UWAGA!:

Nie wolno pracowacé przy przewodach elektrycznych gdy urzadzenie jest pod napieciem. Nalezy unika¢
krzyzowania przewodow stosujac krotkie potgczenia. Zalecamy zabezpieczenie zrédta zasilania regulatora i
wejscia czujnika temperatury przed zakidceniami elektrycznymi.
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