TERMOGRAFY

Rejestratory temperatury dla transportu

Montaz w kabinie lub na naczepie

Dystrybutor:




Rejestrator do montazu w kabinie

wbudowana drukarka termiczna

1 lub 2 czujniki temperatury D R-201

samodzielny montaz i przyjazna obstuga

o Rejestracja temperatury
ciagta lub tylko podczas

Alarm temperaturyo dostawy towaru

I") sygnalizacja
dzwiekowa

Wytacznik zasilania

Montaz w kabinieo
kierowcy

Czujniki i kabel zasilajacy
podtaczane na wtyczki

& $»—o Uniwersalny uchwyt

montazowy w zestawie

!

Port USB do kopiowania
danych (opcja)

Komendy w jezykuo
POLSKIM

Wyswietlacz z ikonamio
graficznymi

= —

A A\ > <

Przyciskiem drukuje sie o——¢
RAPORT PELNY z dowolnego

okres czasu ¢——o Przyciskiem drukuje sie raporty skrécone:

- RAPORT z DOSTAWY
S - RAPORT DZIENNY
- RAPORT z ostatniej godziny

' Numer wydruku i numer - AKTUALNE POMIARY
R.00001 DR-201 v.1 Numer fabr.: 201205001 ¢— fabryczny rejestratora
FIRMA VAN, 05-300 SANOK, MLECZNA 6 «—— Dane

Numer }
. .~ — Numer rej.. WAW 99BB N :
rejestracyjny L uzytkownika
pojazdu T1 = czujnik temperatury 1
T2 = czujnik temperatury 2 "
D1 = czujnik cyfrowy - drzwi R.00001 DR-201 v.1 Numer fabr.: 201205001
FIRMA VAN, 05-300 SANOK, MLECZNA 6
Raport pelny: o g
Data: Czas:  T1: T2: D1: Numer rej.. WAW99BB NROO1
Moment TR D 180 ES 1 Zarejestrowane zdarzenia: T1 = czujnik temperatury 1
zatadunku Zaladunek: 19:40 19.9 22.4 <+ " . T2 = czujnik temperatury 2
. 1 otwarte drzwi, praca agregatu, itp. i )
. 20:40  20.1 243 D1 = czujnik cyfrowy - drzwi
i roztadunku M BT 63
; - i Aktualne pomiary:
22:40 28.3 Alarm temperatury Data: Czas: T1: T2 DI:
Rozladunek: 22:50 [P 29.4 o 01_05_2011 18'26 Sé 8-3 .
01-05-2011 23:30  EE EE «———— Btad czujnika : : b

Podpis: < Miejsce na podpis Podpis:




Rejestratory na naczepe DR-101

wbudowana drukarka termiczna
max. 6 czujnikow temperatury D R'40 1

obudowa hermetyczna IP65 D R-GO 1

T1=23.3TC 1846
TZ=13.6TC DO.TRZ0

o Czytelny ekran LCD z podswietleniem

o Komunikaty tekstowe i obstuga w jezyku POLSKIM

o Alarm temperatury, sygnalizacja dZzwiekowa I'l))

o Przyciskiem drukuje sie
raporty skrécone:

Montaz nac - RAPORT z DOSTAWY
naczepie - RAPORT DZIENNY
- RAPORT z ostatniej godziny
- AKTUALNE POMIARY

tatwa i intuicyjnac
obstuga przy pomocy
tylko 4 klawiszy

DR-401 v.1 Numer fabr.: 201205001

Jan Kowalski
FIRMA Transportowa VAN
05-300 SANOK ul. MLECZNA 6
Numer rej.: WAW 99BB

Wytacznik zasilania |
yia © o oHnm T1 = czujnik temp. 1 D1 =drzwi

T2 = czujnik temp. 2 D2 = rozmrazanie
o [ D3=dostawa
- Raport z ostatniej godziny:
—————— Data: Czas: T1: T2 D1:D2:D3:
: 01-05-2011 19:10 18.7 18.0 1
A OK | 2 @ 1920 186 17.8 i
01-05-2011 19:30 18.0 16.9

v % > rr Podpis:

Q. ¢———oPrzyciskiem drukuje sie
== . RAPORT PELNY
— == | = z dewelnege ckres czasu

Obudowa hermetyczna IP65 o———¢

=

Numer fabryczny — 5 DR-401 v.1 Numer fabr.: 201205001

PrzeZroczyste drzwiczki zo—e
zamknieciem ze stali nierdzewnej

Interfejs RS-485 o—¢ Jan Kowalski
do komunikacji . Da'ne —— FIRMA Transportowa VAN
uzytkownika 05-300 SANOK ul. MLECZNA 6

z modemem !
. Numer rej.. WAW 99BB
GSM/GPRS (0pCja) | e R e
Moment T1 = czujnik temp. 1 D1 = drzwi
zatadunku T2 = czujnik temp. 2 D2 = rozmrazanie

iroztadunku| D3 dostawa
( ) Raport pelny:
Data: Czas: T1: T2: D1:D2:D3:

J 01-05-2011 19:30 18.9 18.3 1
Zaladunek: 19:40 19.9 224 1 1

20:40 20.1 243

21:40 23.1 263

: 22:40 28.3
[ | Alarm temperatury Rozladunek: 22:50 Eﬂ 29.4

1
I 01-05-2011 2330 EE EE |
. . . 5 Podpis:
- ® Miejsce na podpls—p> T

Btad czujnika  Zdarzenia:
otwarte drzwi, itp.



POROWNANIE

Zastosowanie w samochodach:

llo$¢ czujnikdéw temperatury:
llos¢ wejs¢ logicznych:
Zakres pomiarowy:

Rozdzielczos¢:

Doktadnos¢ pomiaru:

Pamie¢ danych:
Historia przy czestotliw. 15min:

Czestotliwos¢ rejestrac;ji:
Alarm temperatury:
Komunikacja (opcja):

Funkcje:

Drukarka:
Papier:

Wyswietlacz:
Stopien ochrony:
Zasilanie:
Warunki pracy:

Spetnia normy:

DR201

s S

osobowe - furgony

B
——es

dostawcze busy

cieZa rowe, solowk|

2
1
-40...120°C
0,1°C

0,5°C

32 000 pomiaréw
1 rok

1min...24godz.
dzwiekowy
USB do kopiowania danych

wydruk raportéw skroconych
wydruk z okreslonej daty
rejestracja ciggta lub tylko kursu
kasowanie danych
przywracanie ustawien fabrycz.

termiczna, 50mm/s
szer. 57mm, Sredn. 40mm

LED
IP30
12...24V AC/DC £20%
-20...50°C

PN-EN-61000-6-4
PN-EN-61000-6-2

PN-EN-61010-1

72/23/EEC; 93/68/EEC; 89/336EEC
PN-EN 12830:2002

PN-EN 13485:2002

DR101 DR401 DR601

do przewozu zwus;rzqt

1 2 (3%) 6
2 3 3

-40...120°C -199...850°C

0,1°C

0,3°C

32 000 pomiaréw
1 rok

1...999min.

dzwiekowy+wyjscie 10A

Interfejs RS-485 do komunikacji
z modemem GSM/GPRS

wydruk raportéw skroconych
wydruk z okreslonej daty
rejestracja ciggta

kasowanie danych
przywracanie ustawien fabrycz.

termiczna, 30mm/s
szer. 57mm, $redn. 35mm

LCD alfanumeryczny
IP65
12...24V AC/DC £20% lub 230VAC
-30...50°C

PN-EN-61000-6-4
PN-EN-61000-6-2

PN-EN-61010-1

72/23/EEC; 93/68/EEC; 89/336EEC
PN-EN 12830:2002

PN-EN 13485:2002

Uwaga: Zdjecia, ilustracje, znaki towarowe, wzory przemystowe i opisy tu zawarte sg wytgczng wtasnoscig Termoplus S.C.

Kopiowanie lub powielanie w jakikolwiek spos6b bez zgody witasciciela jest surowo zabronione. Wyroby DR101, DR201, DR401
jako wtasnos¢ intelektualna oraz produkty zgtoszone do OHIM podlegajg ochronie prawnej na terenie catej UE.




