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REJESTRATOR TEMPERATURY

wersja 2.0

INSTRUKCJA OBSLUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iz produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek
wad materiatowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jako$ci materiatu i spetnia wymagania techniczno —
materiatowe okreslone przepisami prawa dla tego typu urzadzen.

WARUNKI GWARANCJI

. Okres gwarancji wynosi 24 miesigcy od daty zakupu.

2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urzadzenia w ciggu 14 dni roboczych od dnia
dostarczenia urzadzenia do producenta.

3. Dowdd zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystgpienia o bezptatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzgdzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie

trwania gwarangii.

2. Klient moze zgda¢ wymiany urzadzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jesli

producent stwierdzi, iz usunigcie wady nie jest mozliwe.
OGRANICZENIA GWARANCJI

. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg uszkodzenia wynikajace z uzytkowania przyrzadu niezgodnie z

przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.

2. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku niewtasciwej eksploatacji i wad wynikajacych z pracy urzadzenia w
warunkach otoczenia niezgodnych z ponizszg instrukcjg obstugi oraz w przypadku pozaru, uderzeniu pioruna,
zalania, przegrzania lub innej sity wyzszej powodujgcej zniszczenie lub uszkodzenia.

3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani zadnych innych materiatéw zuzywajgcych sie podczas normalnego dziatania
przyrzadu.

-

N

-

SPOSOB ZGLASZANIA REKLAMACJI
. W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania urzadzenia nalezy skontaktowac sie z Dziatem Serwisu dzwonigc na
numer telefonu 15 814 91 40 z informacjg o problemie. Wadliwa praca moze wynika¢ z niepoprawnej
konfiguracji urzadzenia lub ze zlej interpretacji instrukcji obstugi!
Koszty zwigzane z bezpodstawng reklamacja obcigzajg zgtaszajgcego.
2. PRZED oddaniem urzadzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzen mechanicznych.
Nastepnie prosimy wysta¢ urzgdzenie na ponizszy adres
z kopig dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

-

Adres serwisu:
TERMOPLUS
ul. Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

Data zakupu: ..o Pieczatka Dystrybutora

Zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2002/96/WE oraz Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o
zakazie umieszczania zuzytego sprzetu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa domowego. Zuzyte
urzgdzenie oddaj do odpowiedniego punktu sktadowania, lub przeslij do nas, gdyz znajdujgce sig w urzadzeniu niebezpieczne sktadniki moga
by¢ zagrozeniem dla $rodowiska.




1. CHARAKTERYSTYKA.

Rejestrator DR-100 przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji temperatury oraz
zdarzen (otwarcie drzwi, itp). Biezace wartosci temperatury oraz stany alarmowe prezentowane
sg na podswietlanym wyswietlaczu alfanumerycznym. Dane pomiarowe gromadzone sg w
nieulotnej pamieci rejestratora. Czestotliwo$¢ zapamietywania danych mozna programowacé w
zakresie od 1 do 999 minut. Pojemnos¢ pamieci wynosi 5 000 pomiaréw (wystarcza na okoto 4
miesiece przy czestotliwosci 30 minut). Po zapetnieniu pamieci, rejestrator kontynuuje prace,
najstarsze pomiary sg sukcesywnie zastepowane najnowszymi. Zapamietane dane moga by¢
kasowane, a wejscie do menu zabezpieczone hastem.

Rejestrator wyposazony jest w drukarke termiczng dzieki, ktérej istnieje mozliwosc
wydruku danych z pamieci urzgdzenia za dowolny okres czasu. Na kazdym raporcie widoczne sg
dane wtasciciela, opis pojazdu i czujnikdw, przebieg temperatury w czasie, zdarzenia z wejscia
cyfrowego, stany alarmowe temperatury, czas rozpoczecia i zakonczenia dostawy oraz miejsce na
podpis. Raport umozliwia przesledzeni catej historii transportu przez korncowego odbiorce towaru.

Uzytkownik ma mozliwos$¢ zaprogramowania minimalnej i maksymalnej temperatury, po
przekroczeniu ktorej zostanie poinformowany komunikatem na wyswietlaczu, sygnatem
dzwiekowym oraz aktywnym stanem przekaznika. Obstuga urzadzenia jest prosta i intuicyjna,
wszystkie komunikaty i komendy wyswietlane sg w jezyku polskim. Rejestrator ma funkcjg
“dostawa”, ktéra pozwala uzytkownikowi i odbiorcy na identyfikacje czasu rozpoczecia i
zakonhczenia kursu na wydrukowanym raporcie.

W sktad zestawu rejestratora wchodzi czujnik temperatury NTC z kablem o dtugosci
5m. Umozliwia on pomiar temperatury w zakresie: -40...+80°C z doktadnoscig +0,5°C.
Przyrzad przeznaczony jest do kontroli w transporcie i zasilany jest z samochodowej instalacji
elektrycznej 12...24V. Dostepna jest tez wersja stacjonarna z zasilaniem sieciowym 230V.
Opcjonalnie dostepne sg tez czujniki otwarcia drzwi, zewnetrzne sygnalizatory dzwiekowe oraz
Swiadectwo wzorcowania przyrzgdu.

2. DANE TECHNICZNE

1 czujnik temperatury: NTC 5kQ przy 25°C

Wejscia: Jjnik :
1 wejscie cyfrowe (normalnie zwarte lub rozwarte)

Zakres pomiarowy:
Doktadnos¢ pomiaru:
Bufor pamieci

Czest. zapam. danych:
Rozdzielczo$¢ wskazan:
Wyswietlacz:

Drukarka:

Stopien i klasa ochrony:
Zasilanie:
Pobér pradu:

Warunki pracy i skladowania:

NTC: -40...+120°C (-40...+80°C - czujnik z zestawu)

NTC w zakresie: -40...+80°C: +£0,5°C, w pozostatym +1°C
5 000 pomiaréw, pamiec nieulotna

1...999 minut

0,1°C w catym zakresie

ciektokrystaliczny z podswietleniem, 2 x 16 znakow

termiczna, predko$¢ druku 15mm/s, na papier termoczuty
o szerokosci rolki 57,5mm £0,5mm, rolka o $rednicy 40mm

IP65 / 1l

12...24V=/~+20% lub dla wersji stacjonarnej: 85...265V~
podczas rejestracji 50mA, podczas wydruku do 3A
praca: -25...60°C; sktadowanie: -40...80°C



3. MONTAZ.
@ rejestrator DR-100
@ czujnik otwarcia drzwi

® czujniki temperatury

Rys.1 Przyktad instalacji rejestrujgcej w samochodzie ciezarowym.

Przy wyborze miejsca montazu rejestratora DR-100 nalezy pamietaé, ze wykonany jest w
obudowie hermetycznej odpornej na trudne warunki otoczenia. Dlatego moze by¢é montowany
bezposrednio na naczepie pojazdu. Nalezy jednak pamietac o solidnym dokreceniu pokrywy ztgcz
elektrycznych i dlawic przewodoéw oraz o prawidtowym domykaniu drzwiczek obudowy. Drzwiczki
standardowo zamykane sg metalowymi zapieciami, mogg by¢ dodatkowo zabezpieczone
Srubami [13mm.

Czujnik temperatury, dotgczony do rejestratora DR-100, nalezy zamontowa¢ w bezpiecznym
miejscu, gdzie wystepuje wiasciwa cyrkulacja powietrza. Czujnik nie wymaga zachowania
polaryzacji przewodoéw. Do przedtuzenia przewoddéw czujnika nalezy uzywaé standardowych
przewoddw elektrycznych o przekroju nie mniejszym niz 0,75mm2. Maksymalna dtugos$¢ kabla
nie powinna przekracza¢ 100mi zalezy od jakosci i przekroju uzytego przewodu.

Termograf wyposazony jest w 1 wejscie cyfrowe do sygnalizacji i rejestracji zdarzen. Rodzaj
czujnika jest okreslony parametrem nr 3.4 (normalnie zwarty/ normalnie rozwarty). Przy
podtgczeniu stykow sygnalizujgcych prace agregatu lub cyklu odszraniania do wejscia cyfrowego
nalezy zachowac¢ szczegolng uwage, aby zaden obwdd sygnalizacyjny nie byt pod napigciem
zaréowno przy stanie aktywnym jak i nieaktywnym. W przeciwnym razie dojdzie do awarii
rejestratora. Sygnalizacja ma polega¢ jedynie na zwarciu lub rozwarciu obwodu wejscia
cyfrowego, a nie na przenoszeniu obcigzenia!

Rejestrator jest zasilany z samochodowe;j instalacji elektrycznej 12V lub 24V. Podtgczenie nie
wymaga zachowania polaryzacji przewodow. Zalecamy podtgczenie rejestratora z listwy
bezpiecznikéw instalacji samochodowej lub zabezpieczenie zrédta zasilania bezpiecznikiem o
wartosci SA.

Wersja stacjonarna zasilana jest z sieci o napieciu 110V~ lub 230V~ 50/60Hz.

Wartos$¢ napiecia zasilania jest zaznaczona na tabliczce znamionowej urzgdzenia.
Nie wolno pracowac¢ przy przewodach elektrycznych gdy urzadzenie jest pod napieciem.

4. SCHEMAT PODtACZENIA.
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5. INSTALACJA PAPIERU.

Do rejestratora dotgczona jest rolka papieru termicznego, ktérg nalezy zamontowac¢ w drukarce.

Papier termiczny wykorzystywany do wydruku jest standardowy i dostepny w punktach

sprzedazy z artykutami papierniczymi. Zalecane jest uzywanie rolek o szerokosci 57mm i

Srednicy 40mm.

Sposéb instalacji papieru:

1. nacisnij energicznie przycisk zwolnienia klapy drukarki “OPEN" na panelu przednim.

2. umiesc rolke papieru w komorze drukarki

3. wyciagnij okoto 3cm papieru nad obudowe drukarki

4. zamknij klape drukarki kontrolujgc, aby papier wyszedt prawidtowo przez otwor wyjsciowy.

5. jesli to potrzebne wysun papier uzywajac przycisku “LF” (czerwona dioda musi by¢
wylgczona, aby przycisk “LF” byt aktywny).

6. PANEL PRZEDNI.
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® Reset _
@ wyswietlacz ® 0 O® ®

@ drukarka termiczna

® klawisz zatwierdzajgcy, stuzy réwniez do uruchomienia menu konfiguracyjnego
@ klawisze nawigacyjne

® klawisz do inicjalizacji poczatku i kofca kursu (patrz: funkcja “dostawa”)

® klawisz drukowania

@ sygnalizacja alarmu temperatury

sygnalizacja czujnika zdarzen (otwarte drzwi, praca agregatu, itp.)

© przycisk zwolnienia klapy drukarki w celu instalacji nowej rolki papieru
podswietlany klawisz do sygnalizacji stanu pracy drukarki

@ podswietlany przycisk zasilania drukarki, stuzy réwniez do wysuwania papieru

® przycisk kasowania danych z pamiegci rejestratora



7. KONFIGURACJA REJESTRATORA.

Po prawidtowym zamontowaniu rejestratora i wszystkich czujnikébw pomiarowych, nalezy
podtaczy¢ zasilanie i dokona¢ konfiguracji urzgdzenia.

7.1. OBStUGA MENU.
- uruchamia sie konfiguracje oraz edycje parametrow i akceptuje zmiany

i - zmienia sig wartosci parametrow i przechodzi pomiedzy nimi

- przechodzi sie do edyciji kolejnego znaku

- wraca sie poziom wyzej w menu i wychodzi z menu konfiguracyjnego
stuzy tez do cofania sie do edycji poprzedniego znaku

Informacja:
Aby usprawni¢ szybkie zwiekszanie lub zmniejszanie wartosci nastaw:
przytrzymaj klawisz Iubstale przez minimum 1 sekunde.

7.2. SCHEMAT MENU.

v
\I.Drukuj (@il o o 2. Alarmuy.
A

[4. Konf iguracja.

{:3. Wejscia.
A

1.1 Drukuj od. ..
A1/ a3/ 2006 dd: 0o

31703/ 2006 23: 59

1.2 Drukuj doa .. ‘

[[lr'uk-:swm'uie. .

l

wydruk raportu
i wyjscie z menu
konfiguracyjnego

Zo 1 Funk. alarmus

F. 1 Czujnik Tis

4.1 Jezyks

L ]

zalaczone — NO
zalaczone - NC

Z.50piswej. Ol:

Fahrenhesit

4. 5 Darne uzyt. LI:}

‘zalacz-:rnu zalaczony Polski

wylaczong wylaczony English

2.2 T1 MIN: 2 20pisczuj. Tl 4.,_Ds:|t-:|, CZAS
~4@°C 19/ 12/ 2006 22: 34
2.3 T1 MAX: 2. ZKalibr. 4,3 Czas probk.
12@°C @@ C 15 min

2o 4 Zwloka alarm 24 Wejscie D1 4, 4 Jedr. temp.
Amin wylaczone Celsjusz

I

|

[4. Dane uzyt. L;..}
|

{4.'

4. 7 Darne uzyt. L3: }

4. 9 Podswiet lenie
Falaczone
wylaczone

4, 1B Ha=slo:
rlulv}

]



7.3 OPIS PARAMETROW:
A. Konfiguracja wejs¢

S 1 Czujnik Ti:
zalaczony
wylaczony

Parametr 3.2 pozwala

pracy czujnika temperatury. wprowadzi¢ opis czujnika

‘ Parametr 3.1 okresla stan 3. 20pi=czuj. T1

temperatury (np. chtodnia, itp.
- maksymalnie 16 znakéw).

3.3 Kalibr. T1
0. 8°C

Gdy wartos¢ temperatury odbiega od wartosci rzeczywistej mozna dokona¢ kalibracji
czujnika temperatury. Warto$¢ parametru 3.3 jest dodawana do wartosci

pomiarowe;.

3.4 Wejscie D1
wylaczones

za laczone — NO
zalaczone — NT

Termograf wyposazony jest w wejécie cyfrowe do sygnalizacji i rejestracji zdarzen
(otwarcie drzwi, praca agregatu, cykle odszraniania itp.). Rodzaj wejscia jest
zdefiniowany parametrem 3.4

Informacja:

zataczone - NO - oznacza wejscie normalnie otwarte /Normal Open/
(sygnalizacja w momencie gdy wejscie zwarte przez obwod czujnika)
zataczone - NC - oznacza wejscie normalnie zamknigte /Normal Close/
(sygnalizacja w momencie gdy wejscie rozwarte w obwodzie czujnika)

[

.S Opis wej.

Di:

Parametr 3.5 pozwala wprowadzi¢ opis wejscia cyfrowego(np. drzwi, rozmrazanie,
chiodzenie - maksymalnie 16 znakow).

B. Parametry pracy.

4. 1 Jezyks:
Polski
English

W parametrze 4.2 mozna
dokonac korekcji biezgcej daty
i czasu

jezyk komunikatow. 19/12/2086 22: 34

Parametr 4.1 definiuje [4-2 Data, czas: }

4,3 Czas probk.
15 min

Parametr 4.4 okresla
jednostke temperatury

Ten parametr pozwala na
ustalenie czasu probkowania
danych w zakresie 1...999
minut (czestotliwosé
zapamietywania danych do
pamieci rejestratora).

4. 4 Jedrn., temp.
Celsjusz

Fahrenheit

za laczone
wylaczone

4.9 Pod=wiet lenie

“zatgczone” - wyswietlacz
podséwietla przez caly czas
“wytgczone” - wyswietlacz
podswietla podczas obstugi, a
po 20 sek. od ostatniego
nacisniecia przycisku gasnie

Wejscie do menu
konfiguracyjnego moze by¢
zabezpieczone hastem.
Nastawa:

000 - hasto wytgczone

975 - hasto awaryjne

4. 1B Haslo:
rilril7]

C. Dane uzytkownika.

{4. S Dare wayt. Ll:} {4. 7 Dare wayt. LIB:}

W nagtéwku raportu mozna umiesci¢ dane uzytkownika lub

krotki opis sktadajacy sie z trzech linii (parametry 4.5; 4.6; 4.7

{4.6 D e uzgt.LE:}{4.8 Numer rej. }

maksymalnie 32 znaki) oraz numeru identyfikacyjnego
rejestratora i/ lub numeru rejestracyjnego pojazdu (parametr

4.8 maksymalnie 16 znakdw).



D. Alarmy

2.1 Funk. alarmu:
za laczona

wglaczonn
2.2 T1 MIN:
-4p° L

2. 3 T1 MAX:

20°0C

- P

2.6 Zwloka alarm
B min

8. WYDRUK RAPORTU.

Uzytkownik moze aktywowa¢ funkcje alarmu (parametr 2.1) i
zaprogramowania minimalnej i maksymalnej temperatury, po przekroczeniu ktérej
zostanie poinformowany komunikatem na wyswietlaczu, np.

dokonaé

Alarm T1 111
T1=52°C >TMAX

oraz sygnatem dzwigkowym i aktywnym stanem przekaznika. Podczas alarmu sygnat
dzwigkowy mozna wyciszy¢ dowolnym klawiszem konfiguracyjnym. Zaistniate stany
alarmowe zostang zapisane do pamieci urzgdzenia i odznaczone na wydruku.
Parametr 2.6 umozliwia okre$lenie zwtoki sygnalizacji

alarmu (sygnalizacja alarmu nastgpi po tym czasie)

Dostepne sa dwa tryby wydruku raportu:

Wydruk zdowolnego okresu czasu.

W tym trybie rejestrator drukuje wszystkie dane
z pamieci urzadzenia cofajgc sie od
najnowszego pomiaru do najstarszego. Dzigki
temu mozna wydrukowa¢ dane z dowolnego
okresu czasu, od momentu wydruku,
zatrzymujgc wydruk danych w dogodnym dla
siebie momencie.

Aby rozpoczg¢ wydruk nacisnij klawisz
Aby przerwa¢ wydruk w dogodnym momencie
nacisnij ponownie klawisz

Raport jest konczony nagtéwkiem zawierajgcym
opisy czujnikdw idane uzytkownika.

Wydruk zwybranego okresu czasu.
W tym trybie rejestrator drukuje dane z zadanego okresu.
Nacisnij klawisz , aby wejs¢ do

menu i wybierz funkcje
“Drukuj od...” klawiszem

{1. Drukui od. .. w

Nacisnij i wprowadz poczatek
okresu drukowania klawiszami
nawigacyjnymi i zatwierdz

1.1 Drukuj oda ..
B1/@3/ 2006 Q@ DR

Nacisnij i wprowadz koniec
okresu drukowania klawiszami
nawigacyjnymi i zatwierdz

1.2 Drukuj do. ..
31/@3/ 2006 23: 59

Rejestrator wydrukuje raport
zakonczony nagtéwkiem i
wyjdzie z menu konfiguracyjnego

Drukowarnie. ...

9. FUNKCJA “DOSTAWA”.

Funkcjg “dostawa” daje mozliwos¢ identyfikacji czasu rozpoczecia i zakonczenia kursu na

wydrukowanym raporcie.

W chwili rozpoczecia kursu (w momencie zatadunku) nacisnij klawisz
W momencie zakonczenia kursu (roztadunku) nacisnij ponownie klawisz

Czasy zostang zapisane do pamieci urzgdzenia i odznaczone na wydruku.

10. KASOWANIE PAMIECI.

Uwagal!

Po uruchomieniu tej funkcji wszystkie dane zostang bezpowrotnie utracone!!!
Dane uzytkownika i opisy czujnikdw nie zostang skasowane.

Aby skasowac¢ dane z pamieci urzgdzenia nalezy przytrzymac przycisk RESET przez 2 sekundy.

Ti= 4@, @°C 12: 35
Clear

Proces kasowania jest sygnalizowany komendg “Clear”



11. OPIS WYDRUKU.

W

Slawek Banka

Dane uzytkownika: ——————— thermoplus Warsaw

Numer rejestracyjny

pojazdu i numer
rejestratora

Moment zatadunku
i roztadunku

12. WYMIARY.

ul. Bokserska 33, 02-690 Poland

—> Numerrej.: RST 25FJ NR001

Legenda:
T1 = chtodnia D1 =drzwi +———
Al = alarm
Data: Czas: T1: D1: Al:
01/05/06  21:02 241 >«
21:17 229
21:32 18.9 1
Zaladunek: 01/05/06 21:50
21:47 22.9 1
22:02 20.1 1
22:17 18.5
22:32 229
23:47 201 1
23:02 18.5 1
Rozladunek: 01/05/06 23:10
23:17 EE —m
23:32 18.9
23:47 20.5 1
02/05/06  00:02 19.8
Podpis —

| — Opisy czujnikow

| — Alarm temperatury

Oznaczenia:

< przekroczona temp. minimalna

> przekroczona temp. maksymalna

Zarejestrowane zdarzenia:
— otwarte drzwi, praca agregatu, itp.

| Btad czujnika

|__ Miejsce na podpis

165

15 2-9L5

158

Ti=-23.3°C 1@: 4&
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