€Elitech’
ECB-1000S

STEROWNIK DO KOMOR
CHLODNICZYCH

INSTRUKCJA OBSLUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iz produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek
wad materiatowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jako$ci materiatu i spetnia wymagania techniczno —
materiatowe okreslone przepisami prawa dla tego typu urzadzen.

WARUNKI GWARANCJI

. Okres gwarancji wynosi 24 miesiecy od daty zakupu.

2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urzadzenia w ciggu 14 dni roboczych od dnia
dostarczenia urzadzenia do producenta.

3. Dowdd zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystgpienia o bezptatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzgdzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie

trwania gwaranciji.

2. Klient moze zgda¢ wymiany urzadzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jesli

producent stwierdzi, iz usunigcie wady nie jest mozliwe.
OGRANICZENIA GWARANCJI

. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg uszkodzenia wynikajace z uzytkowania przyrzadu niezgodnie z

przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.

2. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku niewtasciwej eksploatacji i wad wynikajgcych z pracy urzadzenia w
warunkach otoczenia niezgodnych z ponizszg instrukcjg obstugi oraz w przypadku pozaru, uderzeniu pioruna,
zalania, przegrzania lub innej sity wyzszej powodujgcej zniszczenie lub uszkodzenia.

3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani zadnych innych materiatéw zuzywajacych sig¢ podczas normalnego dziatania
przyrzadu.

-

-

-

SPOSOB ZGtASZANIA REKLAMACJI
1. W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania urzadzenia nalezy skontaktowac sie z Dziatem Serwisu dzwonigc na
numer telefonu 15 687 49 91 z informacjg o problemie. Wadliwa praca moze wynika¢ z niepoprawnej
konfiguracji urzadzenia lub ze zlej interpretaciji instrukcji obstugi!
Koszty zwigzane z bezpodstawng reklamacjg obcigzajg zgtaszajgcego.
2. PRZED oddaniem urzadzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzer mechanicznych.
Nastepnie prosimy wysta¢ urzgdzenie na ponizszy adres z kopig dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

ELITECH POLSKA
ul. Brandwicka 104
37-464 Stalowa Wola

Zgodnie z Dyrektywa Europejska 2002/96/WE oraz Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zuzytego sprzgtu elektronicznego wraz z innymi odpadami
pochodzgcymi z gospodarstwa domowego. Zuzyte urzadzenie oddaj do odpowiedniego punktu sktadowania, lub
przeslij do nas, gdyz znajdujgce sie w urzadzeniu niebezpieczne sktadniki mogg by¢ zagrozeniem dla
$rodowiska.




1. DANE TECHNICZNE

Wejscie: 2 czujniki temperatury: NTC 10kQ przy 25°C B25/50=3435K
wejscie logiczne (czujnik drzwi - normalnie otwarte lub zamkn.)

Zakres pomiarowy: -45...499°C

Doktadnos¢ pomiaru: +1°C

Rozdzielczos$¢: 0,1 lub 1°C w catym zakresie

Wyswietlacz: LED 3 cyfry 20mm i 4 cyfry 14mm z ikonami graficznymi
ON-OFF z histerezg

Stopien i klasa ochrony: IP65 /1l

100...240VAC 50/60Hz 5VA
-5...60°C/-20...75°C; 0...85%RH (bez kondensacji)

Metoda regulacji:

Zasilanie:
Warunki pracy/sktadowania:

2. OBCIAZALNOSC WYJSC

oL S Maksymalne obcigzenie Maksymalne obcigzenie
Wyjscie: Przekaznik: rezystancyjne (np. grzatka): indykcujne (np. silnik):
. 50A 250V~ — 3HP(3KM); 2200W
Sprezarka
She 10A 250V~ 2000W -
Odszranianie
3 10A 250V~ — 500W
Wentylator
‘g 10A 250V~ 2000W 500W
Alarm
. -’.Q‘_ . 10A 250V~ 2000W 500W
Oswietlenie

Uwaga: Sumaryczny prad pobierany na raz przez urzadzenie nie moze przekracza¢ 16A.

3. SKEAD ZESTAWU.

- sterownik mikroprocesorowy ECB-1000S

- dwa czujniki temperatury z kablem o dtugosci 2metry

- trzy dtawnice kablowe, trzy uszczelki ze spienionej gumy pod wkrety mocujgce
- instrukcja obstugi/karta gwarancyjna

4. OPIS MONTAZU | PODtACZENIA.
4.1 ZASADY BEZPIECZENSTWA.

é Uwaga: Urzadzenie elektryczne pod napieciem!
Przed instalacjg prosze przeczyta¢ uwaznie instrukcje obstugi i upewni¢ sie, ze
urzgdzenie jest odigczone od sieci zasilajgce;j.
Montazu powinna dokonywac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.
Przed uruchomieniem sterownika sprawdzi¢ poprawnos¢ podigczen elektrycznych.
Instalacja elektryczna w ktdrej pracuje regulator powinna by¢ zabezpieczona wbudowanym
bezpiecznikiem dwupolowym D16.




4.2 MONTAZ.

Sterownik zostat zaprojektowany do uzytkowania w trudnych warunkach otoczenia. Posiada
klase ochrony IP65 i jest odporny na zabrudzenia oraz wysokie stezenie wilgotnosci. Warunki
otoczenia podane sg w tabeli danych technicznych.

Zamocowac sterownik na scianie za pomocg wkretow lub kotkéw rozporowych wg. rozstawu jak
na rysunku ponizej. Czujnik temperatury nalezy zamontowa¢ w miejscu pomiaru temperatury
komory, za$ czujnik parownika na chtodnicy. Czujniki temperatury sterownika nie wymagaja
zachowania polaryzacji przewoddéw. Mozna przedtuzac przewdd czujnika do 80m stosujgc
standardowe przewody elektryczne jednak o przekroju nie mniejszym niz 0,75mm?’.

Krok 1. Otwérz transparentne drzwiczki Krok 5. Zamontuj dtawnice kablowe
bezpiecznika i zdemontuj prawg ostone. i przeprowadz kable elektryczne.

4,

Krok 2. Odkre¢ cztery wkrety
po rogach obudowy.

Krok 6. Wykonaj potgczenia elektryczne
wg. schematu w pkt. 5.

i zmontuj sterownik w odwrotny sposéb.

Krok 4. Wykonaj trzy otwory pod wkrety
mocujgce w zaznaczonym miejscu na ponizszym rysunku

Nastepnie zamocuj do Sciany za pomocg wkretow
lub kotkéw rozporowych stosujgc uszczelki dotgczone do zestawu.



5. UKLAD PODtACZEN.
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Bezpiecznik A B L1 |N1 |N N2 |N3 |13 [l4 |N4 (K1 [K2
dwupolo interfejs wejécie
polowy RS-485 logiczne
D16
P1 - czujnik temp. parownika ;\% s ‘“
P2 - czujnik temp. komory  Spreiarka Zasilanie Odszran. Wentyl. OSW|etI. AIarm
100...240VAC
A\ 50/60Hz

Uwaga: Warto$¢ napiecia zasilania jest podana na tabliczce
znamionowej urzgdzenia.

Przewody przytgczeniowe nalezy przeprowadzi¢ przez dtawice kablowe i solidnie je dokrecié, aby uzyskac
petng szczelnos¢ dtawicy. Koncowki zyt przewodow zabezpieczy¢ tulejkami zaciskowymi. Zaciski srubowe
sterownika umozliwiajg podigczenie przewodu o przekroju maksymalnym 4mma2.

Uwagi:

- podigczenie napiecia sieci 230V do zaciskow pomiarowych 1-5 powoduje uszkodzenie sterownika oraz
zagraza porazeniem pradem elektrycznym

- zaciski obwodu neutralnego "N" 7-8-11-12-15 sg wewnatrz potgczone na ptytce drukowanej sterownika
- przekaznik alarmu jest bezpotencjatowy.

6. PANEL PRZEDNI

@ wyswietlacz temperatury @
@ wskazania zegara
® przycisk wigcz/wylgcz sterownik

@ przycisk nastawy temperatury
nacisniej 5sek. aby wejsc do menu
parametréw konfiguracyjnych

® przycisk zwigkszajgcy wartos¢
wycisz sygnalizacje dzwigkowg
podglad pamieci alarméw HACCP
nacisnij 3sek. aby uruchomic
reczne odszranianie

® przycisk zmniejszajgcy wartos¢
nacisnij, aby wyswietli¢ temperature

z drugiego czujnika parownika ®OB @ @W @

@ przycisk nastawy zegara

przycisk wtgcz/wytgcz o$wietlenie komory

© sygnalizacja pracy sprezarki. SWIECI: wigczona; MIGA: czeka na uruchomienie
sygnalizacja odszraniania. SWIECI: wigczone; MIGA: ociekanie parownika

@ sygnalizacja stanéw alarmowych

@® sygnalizacja trybu nocnego.

@® sygnalizacja pracy wentylatora.

@ sygnalizacja o$wietlenia.

® sygnalizacja alarmu HACCP
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Uwagi:

- podtgczenie napiecia sieci 230V do zaciskow pomiarowych 1-5 powoduje uszkodzenie sterownika oraz
zagraza porazeniem pradem elektrycznym

- zaciski obwodu neutralnego "N" 7-8-11-12-15 sg wewnatrz potaczone na ptytce drukowanej sterownika
- przekaznik alarmu jest bezpotencjatowy.

6. PANEL PRZEDNI

@ wyswietlacz temperatury @
@ wskazania zegara
® przycisk wigcz/wylgcz sterownik

@ przycisk nastawy temperatury
nacisniej 5sek. aby wejsc do menu
parametrow konfiguracyjnych

® przycisk zwigkszajgcy wartos¢
wycisz sygnalizacje dzwigkowg
podglad pamieci alarméw HACCP
nacisnij 3sek. aby uruchomic¢
reczne odszranianie

® przyC|sk zmniejszajgcy wartosé
nacisnij, aby wyswietli¢ temperature @
z drugiego czujnika parownika

@ przycisk nastawy zegara

przycisk wigcz/wytgcz oswietlenie komory

© sygnalizacja pracy sprezarki. SWIECI: wigczona; MIGA: czeka na uruchomienie
@ sygnalizacja odszraniania. SWIECI: wigczone; MIGA: ociekanie parownika

@ sygnalizacja stanéw alarmowych

@ sygnalizacja trybu nocnego.

@® sygnalizacja pracy wentylatora.

@ sygnalizacja oswietlenia.

® sygnalizacja alarmu HACCP
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7.3. LISTA PARAMETROW.

Grupa: | Kod:| Opis: Zakres: Domyslnie: | Jednostki:
C01_| Wartos¢ histerezy (doktadnos$¢ regulacji) 0.1...20.0 2.0 °CI°F
C02 | Maksymalna warto$¢ nastawy temperatury jakg moze ustawi¢ uzytkownik C03...100.0 100.0 °CI°F
C03 | Minimalna warto$¢ nastawy temperatury jaka moze ustawi¢ uzytkownik -50,0...C02 -50.0 °C/I°F
. C04 | Minimalny czas pracy sprezarki 0..15 0 minuty
% C05 | Minimalny czas pomiedzy dwoma zataczeniami sprezarki 0...15 0,0 minuty
Ko} CO06 | Kalibracja temperatury czujnika komory P2 -12,0...12,0 0 °C/°F
> CQ7 | Opdznienie zatgczenia sprezarki po uruchomienu sterownika 0...30 2 minuty
& CO08 | Funkcja zmiany nastawy temperatury w nocy, (tryb nocny - patrz pkt 8.8): 1=TAK, 2=NIE 1.2 2 -
. C09 | Godzina rozpoczecia trybu nocnego 0...23 22 godziny
© C10 | Minuta rozpoczecia trybu nocnego 00...59 0 minuty
C11 | Godzina zakorniczenia trybu nocnego 00..23 8 godzinv
C12 | Minuta zakonczenia trybu nocnego 00..59 0 “minuty
C13 | Wartos¢ odchyiki nastawy temperatury w nocy. Przyktad: nastawa temperatury = 6°C, parametr C13=2°C, wtedy temperatura utrzymywana w nocy to: 6°+2°=8°C 00..10 2 °C/I°F
. |.A01 | Alarm wysokiej temperatury (odchytka od nastawy temperatury). Szczegdty pkt 8.5 0...30 10 °CI°F
E A02 | Alarm niskiej temperatury (odchytka od nastawy temperatury). Szczegoty pkt 8.5 0...30 10 °CI°F
g AO03 | Histereza alarmu. Szczegoty pkt 8.5 1..10 2 °C/I°F
= A04 | Opdznienie zatgczenia alarmu temperatury 0...30 30 minuty
< A0S | Opodznienie zataczenia alarmu temperatury, po zakonczonym cyklu odszraniania, oraz uruchomieniu sterownika 0...99 20 minuty
) A06_| Sygnalizacja dzwiekowa podczas alarméw: 1=NIE, 2=TAK 0...99 1 -
A07 | Opdznienie sygnalizacji alarmu niedomknietych drzwi komory (gdy 005=2 lub 3) 1.2 30 minuty
d01 | Rodzaj odszraniania: 1 - elektryczne, 2 - gorgcym gazem 1..2 1 -
i d02 | Koniec cyklu odszraniania: 1 - jesli parownik osiggnie temperature parametru d03; 2 - po uptywie zadanego czasu; 1..2 1 -
'g d03 | Temperatura zatrzymujgca proces odszraniania (jesli d02=1) 0...99 8 °C/I°F
'g d04 | Odstep pomiedzy cyklami odszraniania 0..48 6 godziny
N d05 | Maksymalny czas cyklu odszraniania 0...99 30 minuty
3 d06 | Czas ociekania parownika po cyklu odszraniania. 0...20 2 minuty
Q d07 | Opodznienie pierwszego cyklu odszraniania po uruchomieniu sterownika 0...99 0 minuty
£ do8 | llos¢ cykli odszraniania podczas doby (dla 003=2 - odszranianie wedtug czasu rzeczywistego) 0..7 0 °CI°F
: d09 | Kalibracja temperatury czujnika odszraniania P1 -12,0..12.0 0 °C/°F
L‘; FO1 | Tryb pracy wentylatora: FO1=1 - ciagty; FO1=2 - réwnolegle ze sprezarka 1.2 1 -
= F02 | Praca wentylatora podczas procesu odszraniania: 1 - NIE, 2 - TAK 1.2 1 -
=5 FO3 | Temperatura zatgczenia wentylatora po zakonczeniu procesu odszraniania -30...5 5 °CI°F
S F04 | Opodznienie zataczenia wentylatora po zakonczeniu procesu odszraniania 0...10 3 minuty
- 001 [ Awaryjny tryb pracy sprezarki po uszkodzieniu czujnika temperatury komory: 1=TAK, 2=NIE (sprezarka pracuje w cyklu awaryjnym: 20 minut zat./45minut wyt.) 1..2 1 -
£ 002 | Hasto dostepu do menu konfiguracyjnego. Nastawa O - hasto wytgczone 0...999 0 -
@ 003 | Metoda zatgczania cyklu odszraniania: 1 - automatycznie co pewien czas ustawiony w par. d04; 2 - wedtug zegara czasu rzeczywistego 1.2 1 -
(o] ¥ L P
N 004 | Rozdzielczos¢ wyswietlacza; 1=0,1°C; 2=1°C 1..2 1 -
> 005 | Funkcja wejscia cyfrowego; 1=brak; 2,3,4,5=czujnik drzwi komory (Szczegdty pkt. 8.4) 1..5 1 -
=° 006 | Jednostka temperatury; 1=°C, 2=°F 1.2 1 -
; 007 | Rodzaj potaczenia obwodu czujnika krancowego drzwi komory: 0 - normalnie otwarty, 1 - normalnie zamkniety 0..1 0 -
008 | Adres urzgdzenia w sieci Modbus 1...247 1 -
g ol t Grupa parametréw "t" okresla 7 kolejnych startow cykli odszraniania podczas doby. lloé¢ aktywnych cykli odszraniania podczas doby okresla parametr d08. 00-23/00-59 00:00 godz:min
N & Czas trwania odszraniania zalezny jest od parametrow d02, d03 i dO5.
z, é (i"g’ t01/t02 - godzina/minuta startu 1'szego cyklu odszraniania ; t03/t04 - godzina/minuta startu 2'go cyklu odszraniania;
LIPS % t05/t06 - godzina/minuta startu 3'go cyklu odszraniania; t07/t08 - godzina/minuta startu 4'go cyklu odszraniania
X3 t09/t10 - godzina/minuta startu 5'go cyklu odszraniania; t11/t12 - godzina/minuta startu 6'stego cyklu odszraniania
O t13/t14 - godzina/minuta startu 7'go cyklu odszraniania
SHi | Natychmiastowy alarm wysokiej temperatury HACCP SLi...99 35 °C/°F
. % SLi | Natychmiastowy alarm niskiej temperatury HACCP -50...SHi -35 °CI°F
O SHH | Ostrzegawczy alarm wysokiej temperatury HACCP. Sygnalizacja nastgpuje po czasie drA. SLH...99 30 °C/°F
i % SLH | Ostrzegawczy alarm niskiej temperatury HACCP. Sygnalizacja nastepuje po czasie drA. -50...SHH -30 °C/°F
drA | Opoznienie sygnalizacji alarméw SHH i SLH 0...99 10 min
drH | Czas po ktérym zostanie usunieta pamie¢ alarméw HACCP od momentu wtgczenia sterownika. Nastawa 0 - pamie¢ nigdy nie jest czyszczona 0..254 0 godz
H50 | Funkcja alarméw HACCP: O - nieaktywna; 1 - aktywna, wyjscie alarmowe nieaktywne; 2 - aktywna, wyj$cie alarmowe aktywne 0.2 0 -
(]



8. OPIS DZIALANIA. Zasada dziatania regulacji temperatury:

8. 1. REGULACJA. Temp. CHtODZENIE
Sterownik stuzy do utrzymywania temperatury T 1

z zadang histerezg AT w komorze chtodnicze;. 6°C histereza
Sterowanie sprezarkg, wentylatorami, grzatkami I AT=1°C
odszraniania odbywa sie przez wyjscia przekaznikowe, "rad . (par. CO1)
zas pomiar temperatury dokonywany jest przy pomocy > czas
czujnika temperatury komory. Drugi czujnik temperatury ~ Wyjscie

stuzy do odczytu temperatury parownika. Dzieki temu t

mozna sterowac procesem odszraniania i pracg

wentylatora parownika w zaleznosci od tych wskazan. 1

Poprawia to sprawnos¢ uktadu chtodniczego. 0 »> czas

8.2 ODSZRANIANIE.

W zaleznosci od uktadu nalezy wybraé rodzaj okresowego odszraniania parownika:

- grzatkami elektrycznymi (d01=1)

- gorgcym gazem (d01=2)

Sterowanie cyklami odszraniania moze by¢ realizowane automatycznie i uruchamiane:

- okresowo co pewien czas (003=1)

- 0 okreslonych porach w ciggu dnia (max. 7 cykli w ciggu doby, 003=2).

Koniec cyklu odszraniania nastepuje po uptywie czasu d05 lub po przekroczeniu temperatury
czujnika parownika powyzej wartosci d03 - okresla to parametr d02. Po zakonczeniu procesu
odszranianie, mozna ustawi¢ opoznienie zatgczenia agregatu (d06) jakie niezbedne jest na
ociekanie parownika - dioda &+ miga sygnalizujgc ociekanie.

W trudnych warunkach pracy, gdy zachodzi potrzeba dodatkowego odszraniania parownika,
proces mozna uruchomi¢ proces recznie, naciskajac przycisk@ przez 3 sekundy.

8.3. WENTYLATOR PAROWNIKA.

Wentylator pracuje w sposoéb ciagty (FO1=1) lub réwnolegle z praca sprezarki (FO1=2). Podczas
cyklu odszraniania wentylatory pracujg lub sg wytgczone, okresla to parametr FO2. W trybie
odszraniania naturalnego zaleca sie zatgczanie wentylatora, co podwyzszy sprawnosc¢ procesu.
Po procesie odszraniania wentylatory moga zatgczy¢ sie z opéznieniem F04 i po obnizeniu sie
temperatury czujnika parownika do warto$ci FO3, aby nie rozprowadzac¢ gorgcego powietrza i nie
obniza¢ sprawnosci energetycznej uktadu.

8.4. WEJSCIE LOGICZNE (CZUJNIK DRZWI)

Sterownik posiada wejscie logiczne do obstugi czujnika krancowego drzwi komory. Po
podtgczeniu krancowki pod zaciski 4-5 sterownik dostaje informacje, kiedy drzwi sg
zamkniete/otwarte. Rodzaj obwodu wytgcznika krancowego wybiera sie parametrem "o07". W
zaleznosci od ustawienia parametru "005" sterownik reaguje na otwarcie drzwi komory i wigcza lub
wylacza poszczegolne wyjscie sterujgce wg. ponizszej tabeli.

Wartosé Wyjscia sterujace: Alarm:
parametru o05: * x ':¢i' g
2 0 - +* start po AO7
3 0 0 + start po AO7
’ 4 - - + natychmiast
’ 5 0 0 - natychmiast

Oznaczenia: + zatgczone - wylgczone O - nie ma wptywu
* po zamknieciu drzwi, o$wietlenie pozostaje wigczone

Po otwarciu drzwi komory, sterownik mierzy czas. Jesli czas przekroczy wartos¢ parametru A07,
zatgczy alarm informacyjny o niedomknietych drzwiach (kod btedu E7) oraz sygnalizator
dzwiekowy (jesli A06=2).



8.5. ALARM TEMPERATURY.

W parametrach sterownika mozna ustawi¢ gorng i dolna odchytke od nastawy temperatury
po przekroczeniu ktorej, wystgpi alarm temperatury. Alarm jest sygnalizowany diodg Q
wyjsciem przekaznikowym, brzeczykiem oraz kodem na wyswietlaczu E5 lub E6.
Zadziatanie alarmu moze by¢ op6znione czasami parametréow A04 oraz AO5.

Przykiad: nastawa T=4°C, parametry AO1=4°C; A03=2°C; C01=1°C; A02=5°C
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8.6. ALARMY HACCP.

Sterownik jest zgodny z przepisami HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Monitoruje maksymalng i minimalng temperature i rejestruje okresy gdy temperatura przekracza
dopuszczalne limity. Archiwizuje rowniez kazdy zanik napiecia zasilania.

Rodzaje alarméw HACCP:

Dostepne dwa typy alarmow temperatury:

a) natychmiastowy alarm temperatury wysokiej "SHi" oraz niskiej "SLi"

Po przekroczeniu tego limitu nastepuje natychmiastowa aktywacja alarmu oraz zapis daty/czasu
i wartosci temperatury do pamieci urzgdzenia. Te limity wyznaczajg zakres, po za ktorym
przechowywany towar, zostatby nieodwracalnie zniszczony.

b) ostrzegawczy alarm temperatury wysokiej "SHH" oraz niskiej "SLH"

Jesli warto$¢ temperatury przekracza limit ostrzegawczy w czasie dtuzszym niz "drA", réwniez
nastepuje aktywacja alarmu oraz zapis daty/czasu i wartosci temperatury do pamieci
sterownika.

Sterownik zapisuje do pamieci rowniez:

c) date/czas zaniku napigcia zasilania

d) maksymalng i minimalng temperature podczas alarmu

Przegladanie zarejestrowanych alarmow HACCP z pamigci:
Dane s3 zapisywane w oddzielnym menu alarmoéw "ALr" w trzech folderach:
"ACP" - alarmy temperatury wysokiej oraz niskiej
"tP" - maksymalna i minimalna temperatura podczas alarmu
"PF" - zaniki napiecia zasilania
W kazdym folderze alarmy, zapisywane sg chronologicznie w kolejnych komérkach pamieci.
Wyswietlanie danych jest dostepne w dowolnym momencie wg. ponizszego schematu:
0) @
Przyciskiem przyciskiem

FH_ i~ % wejdz do mer@amieci FH_ — % wchodzi sie g:-?olderu
H i P alarmpw AL H r P i komdrek pamieci

L | Na gérnym wyswietlaczu L ™® przyciskiem

wyswietli sie komunikat wychodzi sie z folderu

i komorek pamieci

a na dolnym pierwszy przyciskami@}
folder alarmow. przechodzi sie miedzy
folderami i komérkami

Uwagi:
- aby wyswietla¢ alarmy HACCP, funkcja musi by¢ aktywna (parametr H50>0)
- po 10 sekundach bezczynnosci sterownik wyjdzie z menu (o]



Schemat folderéw i komérek pamieci:

pierwsza komoérka druga komorka czas data
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Kazdy alarm wysokiej i niskiej temperatury HACCP oraz zaniki napiecia zasilania zapisywane

sg w kolejnych komoérkach. Kiedy zostanie zapisana maksymalna liczba alarméw, kolejne

alarmy zostajg zapisane poprzez nadpisanie najstarszych alarméow. Warto$¢ temperatury

maksymalnej i minimalnej jest nadpisywana przez kolejne ekstremum lub minimum z nowg datg

i czasem wystgpienia.

Kasowanie pamieci alarméw:

Alarmy HACCP moga by¢ kasowane:

- automatycznie, po zaprogramowaniu w parametrze "drH", czasu po jakim ma to nastgpic,
liczac od momentu wigczenia sterownika

- recznie przez wytgczeniu funkcji alarméw HACCP w menu parametru "H50" (po ustawieniu
H50=0 nalezy wyj$¢ z menu, aby zatwierdzi¢ kasowanie pamieci)

8.7. KALENDARZ | ZEGAR.

Funkcjawbudowanego kalendarzaizegara pozwalanarealizacje:

- zatgczania odszraniania o konkretnych godzinach w ciggu dnia

-automatyczngzmiane nastawy temperatury w nocy

-zapisywanie alarméw HACCP zdatgiczasem ich wystgpienia

Nastawe datyiczasu moznadokonaé¢ w normalnym trybie pracy, bezwchodzeniado menu:
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8.8. TRYB NOCNY

Aby zaoszczedzi¢ koszty energii, sterownik moze automatycznie podwyzszaé nastawe
temperatury poza godzinami pracy lub w nocy. Wystarczy ustawi¢ zegar zgodnie z pkt. 8.7,
wigczy¢ funkcje C08=1 oraz zaprogramowaé okres w parametrach C09-C12. Wartosc¢
odchyiki od gtéwnejnastawy, ustawia sie w parametrze C13.

9. INTERFEJS RS-485 DO KOMUNIKACJI.

Sterownik posiada interfejs RS-485 do komunikacji z
komputerem). Dzieki temu mozna stworzy¢ pojedyncze
potagczenie sterownik - komputer lub sie¢ sterownikéw
obstugiwanych z poziomu komputera PC. Sie¢ RS-485 o
topologii magistrali (rys.1) moze obstugiwa¢ do 247
urzadzen, a maksymalna dtugos¢ przewodu wynosi
1000m. Adres poszczegdlnych urzgdzen nadaje sie
parametrem "008" w menu parametrow sterownika. Do
budowy sieci nalezy stosowac przewdd kategorii 5 w
wykonaniu skretki, najlepiej ekranowany. Przy podtgczeniu
przewodu nalezy zachowac¢ biegunowos¢ A, B, a linie
zakonczy¢ terminatorem 120 Ohm. Sie¢ moze byé¢
obstugiwana z poziomu komputera PC wyposazonego w
karte RS-485 lub przy wykorzystaniu konwertera
RS-485/USB dostepnego za doptats.

Parametry komunikacji:

-protokot Modbus

-predkos¢ 9600 kb/s

-brak parzystosci, jeden bit stopu

Rys.1

ECB-1000S

ECB-1000S

Rt

Konwerter
RS-485/USB

Rt=120 Ohm

Do obstugi sterownikéw z poziomu komputer PC dostepne jest darmowe oprogramowanie "Elitech
Manager" do pobrania ze strony www.elitech.com.pl Jesli komputer ma dostep do internetu, dane
ze sterownikéw, mogg by¢ wysytane za pomocg oprogramowania "Elitech Manager" do serwera
zdalnego. Po zatozeniu konta na platformie internetowej www.escomonitor.com mozna korzystac

zdalnie z wielu dodatkowych funkgciji:

- podglad temperatury rzeczywistej, aktywacji wyjsc¢ sterujgcych, awarii, alarméw

- archiwizacja pomiaréw temperatury

- automatycznie raporty dzienne z archiwizacji wysytane na wskazane adres e-mail

- mozliwos$¢ generowania raportéw z ostatnich 3 miesiecy
- programowanie alarméw temperatury MIN/MAX

- powiadamianie SMS o przekroczonych alarmach temperatury lub innych zdarzeniach

- aplikacja na urzadzenia mobilne pod system Android
- ELITECH MANAGER 1.0

€Elitech

< w (2) ECB-1000S: Magazyn
‘ 22.4°

I
Online

S/N: 607501




10. KOMUNIKATY ALARMOWE.

W momencie wystgpienia alarmu wskaznik £ zacznie $wieci¢ i wigczony zostanie sygnat
dzwiekowy. W zaleznosci od zdarzenia sterownik witgczy/wytgczy wyjscia, a na panelu
przednim zostanie wyswietlony jedenzponizszych komunikatéw alarmowych:

Komunikat: | Zdarzenie:
E1 zwarcie czujnika komory P2
E2 przerwa w obwodzie czujnika komory P2
E3 przerwa w obwodzie czujnika odszraniania P1
E4 zwarcie czujnika odszraniania P1
E5 alarm wysokiej temperatury
E6 alarm niskiej temperatury
E7 alarm niedomknietych drzwi komory
11. WYMIARY.
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12. KONSTRUKCJA.

@ obudowa

@ zawiasy

® drzwiczki bezpiecznika
@ bezpiecznik dwupolowy

® panel frontowy

® plyta sterujgca

@ wkrety ptyty sterujgcej

ostona

©@ wkrety obudowy

@ dtawnice kablowe
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