Seria ESCO, TC-40 Termostaty pokojowe do ogrzewania podtogowego i C.O.

Termostaty przeznaczone do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Kontroler steruje bezposrednio urzadzeniem grzewczym lub podaje informacje o poziomie
temperatury do kotta gazowego lub na paliwo state. Moga réwniez pracowa¢ w uktadach ztozonych i sterowaé poszczegélnymi petlami ogrzewania podtogowego.
Modele TC-520 i TC-920 majg dodatkowe drugie wyjscie sterujace. Dzieki temu moga pracowac w trybie chtodzenie i sterowa¢ pompa obiegowa lub sitownikami NO
rozdzielacza (uktad Normalnie Otwarty - polecany do kottéw na paliwo state, aby podczas zaniku napigcia zabezpieczy¢ uktad przed przegrzaniem). Termostat
utrzymuje dwa poziomy temperatury: komfortowy lub ekonomiczny wg. zadanego programu w ciggu doby, co obniza koszty energi i zapewnia komfort uzytkownikom.
W zalezno$ci od modelu mozna zaprogramowac¢ cykl pracy w trybie domowym lub na 7dni tygodnia. Programowanie jest bardzo proste i pozwala dostosowac cykl
pracy do swojego rytmu zycia i wtasnych potrzeb. Sterownik umozliwia réwniez prace w trybie manualnym, badz przeciwzamrozniowym.

N Tabela poréwnawcza

Model: TC-40 TC-610 TC-510 TC-520 TC-910 TC-920
Rodzaj ogrzewania:
podiogowe elektryczne . . . .
podfogowe wodne . . . . . °
kotty gazowe . . .
zawory, pompy . . .
Czujnik temp. powietrza powietrza + podiogowy | powietrza + podtogowy | powietrza + podtogowy | powietrza + podtogowy | powietrza + podiogowy
Programator - dobowy tygodniowy tygodniowy tygodniowy tygodniowy
Zakres regulaci +10...430°C +5...+95°C +5...+90°C +5...+490°C +5...+490°C +5...+490°C
Tryb pracy grzanie/chfodzenie grzanie grzanie grzanie/chtodzenie grzanie grzanie/chfodzenie
Histereza +/-0,8°C 0,5°C...5°C 0,5°C..5°C 0,5°C..5°C 0,5°C..5°C 0,5°C..5°C
Wyswietlacz - LCD LCD LCD LCD, dotykowy LCD, dotykowy
pod$wietlany podéwietlany pod$wietlany pod$wietlany pod$wietlany
Rozdzielczos¢ - 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C
Max. obcigzenie 10A 16A 16A 3A 16A 3A
Montaz natynkowy podtynkowy podtynkowy podtynkowy podtynkowy podtynkowy
natynkowy (opcja) natynkowy (opcja) natynkowy (opcja) natynkowy (opcja) natynkowy (opcja)

Wymiary 83x83x38 86x90x46 86x90x43 86x90x43 86x90x43 86x90x43
Zasilanie - 230VAC 230VAC 230VAC 230VAC 230VAC
Czujnik podtowgowy - w zestawie w zestawie w zestawie w zestawie w zestawie
W1c40 B Mechaniczny termostat uniwersalny TC-40

®m Nastawa pokrettem

] H i Przetacznik

Wytacznik ON/OFF i lampka kontrolna ONIOFF 10 Lampka
B Tryb pracy: grzanie lub chtodzenie >
X
(] 5] [6]

a1uazpopy

F1c610 B Programawanie dobowe TC-610

m Wyswietlacz LCD pod$wietlany

B Rozdzielczo$¢ 0,1°C 16A

® Doktadno$¢ regulacji ustawiana 0,5...5,0°C

B Duzy zakres regulacji 5,0...95,0°C (5] [6]
umozliwia kontrole podgrzewaczy wody, ;
bojleréw i urzadzen grzewczych przy Ty YN VL T2
wykorzystaniu czujnika na przewodzie 230V AC o O‘if,gj;;‘;vy

® Programowanie 24h/7 dni TC-510

® Wyswietlacz LCD podswietlany

B Rozdzielczos¢ 0,1°C 16A

® Doktadno$¢ regulacji ustawiana 0,5...5,0°C

B Wspdtpraca z czujnikiem podiogowym (5] [6]

B Stosowany do ogrzewania podtogowego )
zaréwno elektrycznego i wodnego ZociarN YN VL T2
(sterowanie sitownikami NO lub NC 230vAC podrey

w rozdzielaczu)

www.termoplus.pl Stalowa Wola tel. 15 814-91-40, Warszawa tel. 22 855-17-66



Seria ESCO

Termostaty pokojowe do ogrzewania podtogowego i C.O.

W 1c.520

F1c.a10

. Tc-gzo .

B TC-520 to termostat TC-510 wzbogacony
o drugie wyjscie przekaznikowe. Oba wyjscia
pracuja;
- rownolegle na grzanie (kociot + pompa ob.)
- naprzemiennie grzanie/chtodzenie
- rownolegle na chtodzenie
- w trybie przeciwzamrozeniowym
Dzieki tej funkcii i zakresowi regulacji 5...90°C
termostat ma szerokie zastosowanie
w ukfadach C.0.iC.W.

Ekran dotykowy z pod$wietleniem
Programowanie 24h/7 dni

Rozdzielczos¢ 0,1°C

Histereza regulacj ustawiana 0,5...5,0°C

2 czujniki temperatury (powietrza + podtogi)
Nowoczesny design i wygodna obstuga

B TC-920 to termostat TC-910 wzbogacony
o drugie wyjscie przekaznikowe. Podobnie
jak TC-520 znajduje szerokie zastosowanie
w uktadach centralnego ogrzewania, moze
sterowaé np.: - kottem gazowym + pompg
obiegowa,

- sitownikami w rozdzielaczu (grzejniki lub
ogrzewanie podiogowe),

- pompag cieptej wody uzytkowej,

- zaworami, wentylatorami itp.

TC-520

3A

Zasilanie
230V AC

b

Czujnik
podiogowy

TC-910

ey
T2

Czujnik
podiogowy

TC-920

Zasilanie
230V AC

diba

Czujnik
podiogowy

N Wszystkie termostaty serii ESCO sa oferowane
z czujnikiem podfogowym w zestawie

L Termostaty ESCO montuje sie podtynkowo w zwyklej
puszce i 60mm jak wytaczniki odwietlenia.

N Przyktady podiaczen:

Sterowanie ogrzewaniem podtogowym wodnym
(sitownik gtowicy termostatycznej NC normalnie zamknigty)

TC-510
WYJ (max.16A)

1
[3]4[5]6][7]

112
T T \
L N
~230V

czujnik
podtogowy*

* Termostat moze pracowac:
- z czujnikiem powietrza
- z czujnikiem podfogowym

Sterowanie kottem gazowym.

Sterowanie urzadzeniem grzewczym i pompa obiegowa.

TC-520
WYJ1 WYJ2
(max.3A) (max.3A)

M 7
[(112[3[4]5[6[7]

TC-920
WYJ1 WYJ2
(max.3A) (max.3A)

N ]
[(1]2]3[4]5[6[7]

A A

]

~230V

A AY VY

\

A|B

pompa obiegowa

- zdwoma czujnikami jednoczesnie, przy czym czujnik podtogowy jest wtedy czujnikiem zabezpieczajacym uktad przed przegrzaniem. (Dwa czujniki sq stosowane w ogrzewaniu

podfogowym, szczegdlnie z oktadzinami drewnianymi).
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Seria CKN i ESCO

Sterowniki do klimakonwektorow i klimatyzatorow

Termostaty przeznaczone do sterowania pracg

L Dane techniczne

klimakonwektora z jednym (dwururowe) lub dwoma
wymienikami ciepta (chtero?luromEe). Dosteana sq dwie serie: hlodel; , Gl lii0e i1%000 %50
CKN i ESCO. Pierwsza seria to mechaniczne termostaty | Zastosowanie:
z pokrettem i dwoma przetacznikami suwakowymi: | klima. 2-rurowy e ° °
grzanie/chtodzenie/wentylacja i poziom predko$ci | klima. 4-rurowy . . .
wentylatora oraz wylacznikiem gtownym. Pokreto ma [ 7ajres regulaci +10..+30°C +10..+30°C +5...+45°C -9.9..99.9°C
funkcie ogranlcgenla zak'resu. nastawy temperatur_y. Tryb pracy grzanie/chlodzenie | grzanie i chtodzenie | grzanie i chlodzenie | grzanie i chtodzenie
Wentylator pracuje w sposéb ciggty, a termostat steruje i — — —
zaworem tréjdroznym (CKN101) lub zaworami obiegu Praca wentylatora 3 biegi 3 biegi AUTO, 3 biegi AUTO, 3 biegi
grzaniai chiodzenia (CKN102). Histereza +0,8°C +0,8°C 0,5°C..5°C 1°C...10°C
Wyswietlacz LCD LCD, dotykowy
Seria ESCO to nowoczesne termostaty elektroniczne | Rozdzielczose 0,1°C 0,1°C
z wySwietlaczem LCD. Dziatanie termostatu polega na [yay obciazenie 4A A 3A 3A
zamykaniu i otwieraniu zawor()vy w zaIeanéci od nastawy NMontaz natynkowy natynkowy podtynkowy podtynkowy
temperatury. Wentylator pracuje w trybie recznym lub -
automatycznym. W trybie recznym pracuje w sposob ciagty, |\Vymiary 85x130x40 85x130x40 86x90x43 86x90x43
na jednym z 3 biegéw wybranych przez uzytkownika. |Zasilanie 230V AC 230VAC 230VAC 230VAC
W trybie automatycznym wentylator pracuje cyklicznie, e standardowo o opcjonalnie

zgodnie z pracg zawordw, a predko$¢ wentylatora jest dobierana automatycznie w zaleznosci od potrzeb obiektu. Termostat moze pracowaé w trybie grzanie lub
chiodzenie lub w trybie automatycznym. Histereze regulacji oraz szczegétowe parametry pracy wentylatora mozna zmienia¢ w menu. Wbudowany wielofunkcyjny
wys$wietlacz LCD z pod$wietleniem, pozwala na odczyt temperatury powietrza z rozdzielczoscig 0,1°C. Regulator posiada funkcje automatycznego wytaczenia

AutoOFF termostatu po zadanym czasie (max. 24h) oraz funkcje obnizenia nastawy w nocy. Zaprojektowany zostat do montazu podtynkowego w puszce.

®ekn-101 B Estetyczny termostat mechaniczny CKN-101
B Przelacznik: grzanie/chtodzenie,
ON/OFF, 3 biegi wentylatora B 5] '
® Sterowanie uktadem 2-rurowym L_%l T 2 2 %] T T
(tylko grzanie lub tylko chtodzenie) Zasitanio 2 E WeNTYLATOR
230V AC S
Zawor
¥ CkN-102 ® Estetyczny termostat mechaniczny CKN-102

B Przetgcznik: grzanie/chtodzenie, wentylacja,
ON/OFF, 3 biegi wentylatora

m Sterowanie uktadem 4-rurowym
(grzanie+chtodzenie)

WENTYLATOR

AR

230V AC
Chtodzenie

® Wyswietlacz LCD pod$wietlany

m Sterowanie: grzanie+chtodzenie, ON/OFF,
3 biegi wentylatora

® Automatyczna lub reczna praca wentylatora

m Sterowanie uktadem 4-rurowym

TC-550

AR

. . Zasilanie WENTYLATOR
(grzanie+chtodzenie) 20VAC | groanie
Chtodzenie
TC-950 ® Dotykowy wyswietlacz LCD pod$wietlany TC-950

B Sterowanie: grzanie+chtodzenie, ON/OFF,
3 biegi wentylatora

® Automatyczna lub reczna praca wentylatora

® Sterowanie uktadem 4-rurowym

AR

. . Zasilanie WENTYLATOR
(grzanie+chtodzenie) 20VAC | graanie
Chtodzenie
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