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INSTRUKCJA OBSLUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iz produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek
wad materiatowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jako$ci materiatu i spetnia wymagania techniczno —
materiatowe okreslone przepisami prawa dla tego typu urzadzen.

WARUNKI GWARANCJI

. Okres gwarancji wynosi 24 miesigcy od daty zakupu.

. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urzadzenia w ciggu 14 dni roboczych od dnia
dostarczenia urzadzenia do producenta.

. Dowdd zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystgpienia o bezptatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzgdzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie
trwania gwaranciji.

. Klient moze zgda¢ wymiany urzadzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jesli
producent stwierdzi, iz usunigcie wady nie jest mozliwe.

OGRANICZENIA GWARANCJI

. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania przyrzadu niezgodnie z
przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.

. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku niewtasciwej eksploatacji i wad wynikajgcych z pracy urzadzenia w
warunkach otoczenia niezgodnych z ponizszg instrukcjg obstugi oraz w przypadku pozaru, uderzeniu pioruna,
zalania, przegrzania lub innej sity wyzszej powodujgcej zniszczenie lub uszkodzenia.

. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani zadnych innych materiatéw zuzywajgcych sie podczas normalnego dziatania
przyrzadu.
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SPOSOB ZGtASZANIA REKLAMACJI

. W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania urzadzenia nalezy skontaktowac sig¢ z Dziatem Serwisu dzwonigc na
numer telefonu 15 687 49 91 z informacjg o problemie. Wadliwa praca moze wynika¢ z niepoprawnej
konfiguracji urzadzenia lub ze zlej interpretacji instrukcji obstugi!
Koszty zwigzane z bezpodstawng reklamacjg obcigzajg zgtaszajgcego.

. PRZED oddaniem urzgdzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzehn mechanicznych.
Nastepnie prosimy wysta¢ urzgdzenie na ponizszy adres
z kopig dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.
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Adres serwisu:
TERMOPLUS
ul. Brandwicka 104
37-464 Stalowa Wola

Data zaKupu: ......ccccevvvcriccec Pieczatka Dystrybutora

Zgodnie z Dyrektywa Europejskg 2002/96/WE oraz Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o
zakazie umieszczania zuzytego sprzetu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Zuzyte
urzgdzenie oddaj do odpowiedniego punktu sktadowania, lub przeslij do nas, gdyz znajdujgce sig w urzadzeniu niebezpieczne sktadniki moga
by¢ zagrozeniem dla $Srodowiska.




1. DANE TECHNICZNE

Termostat przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Kontroler steruje bezposrednio urzgdzeniem
grzewczym lub podaje informacje o poziomie temperatury do kotta gazowego lub na paliwo state. Moze réwniez
pracowac w uktadzie ztozonym i sterowac urzgdzeniem grzewczym oraz pompg obiegowg

- programowanie 24h/7 dni
- wyswietlacz LCD podswietlany
- rozdzielczos¢ 0,1°C

- regulacja histerezy w zakresie 0,5...5,0°C

- wspotpraca z czujnikiem podtogowym

- réwnolegle na grzanie (kociot + pompa ob.)

- naprzemiennie grzanie/chtodzenie

- rownolegle na chtodzenie
-w trybie przeciwzamrozeniowym

Dzieki tej funkciji i zakresowi regulacji 5...90°C termostat ma szerokie zastosowanie

w uktadach C.O. i C.W.

Termostat posiada wbudowany czujnik temperatury powietrza i mozliwo$¢ podtgczenia zewnetrznego czujnika
temperatury. Moze pracowac tylko z czujnikiem powietrza lub tylko z czujnikiem podtogowym, albo z dwoma
czujnikami jednoczesnie, przy czym czujnik podtogowy jest wtedy czujnikiem zabezpieczajgcym uktad przed
przegrzaniem (dwa czujniki sg stosowane w ogrzewaniu podtogowym, szczegdlnie z oktadzinami drewnianymi).
Programowanie jest bardzo proste i pozwala dostosowaé cykl pracy do swojego rytmu dnia.

Sterownik umozliwia réwniez prace w trybie manualnym bgdz przeciwzamrozniowym.

2. DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji:
Rozdzielczos¢ wskazan:
Histereza:

Elementy zestawu:
Wyswietlacz:

Cykl pracy:

Obcigzalnos¢ stykow:

Ochrona przed zamarzaniem:

Warunki pracy:
Montaz:

Ztacza elektryczne:
Stopien i klasa ochrony:

Zasilanie:

+5°C...+90°C

0,1°C

od 0,5°C do 5°C

Termostat, czujnik zewnetrzny

podswietlany, wytgcza sie po 20 sek.

manualny: utrzymuje jedna temperature

automatyczny: utrzymuje poziom temperatury dla réznych
poér dnia wg. zadanego programu

przeciwzamrozeniow: zabezpieczenie przed spadkiem
temperatury ponizej 5°C

2 x 3A 250V~

zabezpieczenie przed spadkiem ponizej 5°C

-10...60°C; 0...90%RH (bez kondensacji)

podtynkowy w standardowej puszcze
instalacyjnej o srednicy 60mm

zaciski srubowe, max. przekréj przewodu 2,5mm2
IP20 /11

230V~



3. MONTAZ.

Zamontowac na wysokosci okoto 1,5m od podtogi, z dala od przeciggdéw lub zrodet ciepta takich
jak kaloryfery, otwarte kominki lub miejsc, gdzie pada bezposrednie swiatto stoneczne.
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Termostat zamontowac w standardowej puszcze 60mm lub w opcjonalnej obudowie natynkowe;.




4. PANEL PRZEDNI/WYSWIETLACZ

®
" O»E N @ ® Znaczenie symboli:
o m O ¥+  pobudka
3 T g ) wyjscie rano
@ 45 88'8 : ° @ @1- powrdt (z pracy)
m_ §8:88: é(DD 2}  Wyjécie popotudniu
® ¢ powrdt popotudniu
® d noc
@
@ wigcz/wytacz tryb przeciwzamrozeniowy
@ przyciski +/- ® tryb programowania
@ menu trym reczny
@ czujnik temperatury @ temp. nastawiona/zegar

(® zatgczone ogrzewanie
® blokada przyciskow

@ temp. w pomieszczeniu

5. OBSLUGA.
5.1 USTAWIENIE ZEGARA.

Programowanie ustawien zegara wykonujemy przy uruchomionym termostacie.

1. Nacisnij klawisz ® przez 5 sekund. Na wyswietlaczu LCD zacznie migac aktualny czas. Aby dokonac korekty

minut naciénij klawisze A lub Vi potwierdz przyciskiem™.
2. Ustaw godzine przyciskami/ Vi potwierdz (.
3. Nastepnie ustaw numer dnia tygodnia (np. $roda - "3").

Po zakonczonej operacji programowania termostat samoczynnie powrdci do normalnej pracy.




5.2 TRYB PRACY.

Termostat pokojowy moze pracowac¢ w jednym ztrzech trybow pracy:

-manualnym ly
- automatycznym (®
- przeciwzamrozeniowym ok

() TRYB MANUALNY
W tym trybie pracy termostat utrzymuje jedng temperature bez wzgledu na pore dnia. Uruchomienie

trybu recznego odbywa sie przez naciniecie klawisza [1] wowczas na wy$wietlaczu pojawi sie ikona Ul
Zmiany ustawien temperatury dokonuje sie strzatkami.

(OTRYBAUTOMATYCZNY

W tym trybie termostat steruje ogrzewaniem, automatycznie wg. zadanego programu. Utrzymuje rézne
nastawy temperatury o roznych porach dnia . Dostepny jest program w cyklu: dni robocze (pon-pt) i dni
wolne (sob-niedz) z 6 zmianami temp. dla dni roboczych i 2 zmianami dla dni wolnych (inne tryby
patrz parametr §f r{; w opcjach zawansowanych).

5.3 ZMIANA PROGRAMU.
1. Przytrzymaj przez 10 sekund przycisk [I] , aby wej$¢ do trybu programowania.
2. Nastepnie ustaw strzatkami czas rozpoczecia pierwszej pory dnia (pobudka).

3. Naci$nij przycisk [1] aby przej$¢ do ustawiania temperatury dla wy$wietlanej pory dnia. Strzatkami ustaw
temperature i potwierdz przyciskiem

4. PrzyciskamiAV i @2 ustaw czas rozpoczecia i temperature kolejnych pér dnia. Zaprogramuj w ten
sposob dni robocze
i wolne.

5. Aby wyjs¢ z ustawien poczekaj 10sek.
6. Znaczenia symboli pory dnia oraz przykiadowy program:

SYMBOL CZAS | TEMP.
'rII' POBUDKA 6:00 20°C
S 7:30 °
0 0; WYJSCIE RANO 15°C
g v POWROT 15:30 o
g~ e (z pracy) 18°C
o | ™
E N @; WYJSCIE PO POLUDNIU 16:30 | 15°C
S|
04, POWROT PO POLUDNIU 18:00 | 22°C
(( NOC 23:00 | 18°C
= g ~ -ﬁ- POBUDKA 8:00 22°C
Qg o .
e q NOC 23:00 | 18°C

Gdy termostat pracuje w trybie automatycznym uzytkownik w kazdej chwili moze zmieni¢ temperature recznie.
Temperatura ta bedzie utrzymywana do korica okreslonego cyklu (zmiany temperatury programowo).

#:TRYB PRZECIWZAMROZENIOWY

W tym trybie pracy termostat utrzymuje jedng temperature 5C. Aby uruchomic tryby antyzamrozeniowy
nalezy wej$¢ do zaawansowanego menu termostatu, zmieni¢ parametr 5L I z OFF na ON. Funkcja ta
uruchamia sie przy wytgczonym termostacie i jest zakomunikowana na wyswietlaczu symbolem



5.4. FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Whytacz termostat przyciskiem(nastepnie przytrzymaj przycisk [ i wtgcz termostat. Wejdziesz do menu
zaawansowanego. Zmiany ustawien dokonujemy strzatkami.

Miedzy kolejnymi parametrami menu przechodzimy naciskajgc przycisk [

Aby zakonczy¢ programowanie i zapisa¢ nowe ustawienia wytacz termostat przyciskiem .

265 \ Kalibracja temperatury
3 Kalibracja jest mozliwa w zakresie -9,9°C...9,9°C

/ \ Rodzaj czujnika temperatury: “In” czujnik
[ \ wbudowany, “Out” czujnik zewnetrzny, “All” oba
\\ESE” / czujniki_, czujpik zewnetrzny jest czujnikiem

_ zabezpieczajgcym

Maksymalna temperatura czujnika zewnetrznego w
[ 35, ) trybie “All”. Po jej przekroczeniu wyjscie sterujgce
\\J.L o / zostanie wytgczone. Jest to zabezpieczenie podiogi
przed przegrzaniem.

/ ;\ Histereza (doktadnos$¢) regulacji temperatury.
lg | Histereza jest mozliwa w zakresie 0,5...10.0°C

! n \ Funkcja antyzamrozeniowa
\ af ) Funkcja aktywna: ON, funkcja nieaktywna: OFF

Cykl programu w trybie automatycznym:

. \ - OFF tylko tryb manualny
- 12345 tryb, poniedziatek-pigtek, sobota-niedziela

606 - 123456 tryb poniedziatek-sobota osobno niedziela
- 1234567 tryb caty tydzien

| ! | Opdznienie zatgczenia wyjscia.
\\Bdw/ Zmiana w zakresie 0...5 min.

[ 350 ) Maksymalna temeparatura jakg moze ustawi¢ uzytkownik.
\\%,/ 35°C...95°C

[ - \ A



Schemat elektryczny:

Sterowanie kottem C.O. (np. kotlem gazowym, kondensacyjnym lub na paliwo state)

~230V

* Termostat moze pracowac:

- z czujnikiem powietrza

- z czujnikiem podfogowym

- z dwoma czujnikami jednoczesnie, przy czym czujnik podtogowy jest wtedy czujnikiem zabezpieczajgcym uktad przed przegrzaniem.
(Dwa czujniki sg stosowane w ogrzewaniu podtogowym, szczegoélnie z oktadzinami drewnianymi).

Schemat elektryczny:

Sterowanie urzgdzeniem grzewczym i pompg obiegowg

WyJ1 WYJ2
(max.3A) (max.3A)

il

(1 /2]3/4]5[6]7]
TARREX

ek .
zwora czujnik
zewnetrzny*

~230V

urzadzenie grzewcze pompalebiegowa

* Termostat moze pracowac:

- z czujnikiem powietrza

- z czujnikiem podtogowym

- z dwoma czujnikami jednoczesnie, przy czym czujnik podtogowy jest wtedy czujnikiem zabezpieczajgcym uktad przed przegrzaniem.
(Dwa czujniki s stosowane w ogrzewaniu podiogowym, szczegélnie z oktadzinami drewnianymi).




Schemat elektryczny:

Sterowanie zaworem z sitownikiem (np. zawor mieszajacy)

| 7]
L N PWerET o czujnik
] zewnetrzny*
~230V _E _g'
E £
g8 |’

zawor trojdrozny.

* Termostat moze pracowac:

- z czujnikiem powietrza

- z czujnikiem podtogowym

- z dwoma czujnikami jednoczes$nie, przy czym czujnik podiogowy jest wtedy czujnikiem zabezpieczajgcym uktad przed przegrzaniem.
(Dwa czujniki s stosowane w ogrzewaniu podtogowym, szczegolnie z oktadzinami drewnianymi).
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